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i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Postac produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : ARDEX K 60 LATEX

Kod produktu 1 24202

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.21. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Mieszanki do poziomowania podtogi ]

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

ARDEX Polska Sp. z 0.0.

Stanowice, Jarzebinowa 6

55-200 Otawa - Polska
T+48717164560-F +48 71 716 45 61
piotr.wiorkiewicz@ardex.pl - www.ardex.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : Tel. +48 71 716 45 60 (8.00 — 16.00) / Fax. +48 71 716 45 61 (8.00 — 16.00)
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

21. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Wedtug posiadanych przez nas informac;ji, produkt ten nie przedstawia szczegdlnego ryzyka pod warunkiem, ze przestrzegane bedg ogdine reguty
BHP stosowane w przemysle.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera . Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.
EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Dodatkowe zwroty : Zawartos$¢/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami regionalnymi/

narodowymi/miedzynarodowymi/miejscowymi.

23. Inne zagrozenia
PBT: nie istotny — nie wymaga rejestraciji
VvPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny
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ARDEX K 60 LATEX
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (Numer CAS) 55965-84-9 <0,0015 Acute Tox. 3 (Oral), H301
[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220- (Numer indeksowy) 613-167-00-5 Acute Tox. 2 (Dermal), H310
239-6] (3:1), Acute Tox. 3 (Dermal), H311

Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 2 (Inhalation:vapour),
H330

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Specyficzne ograniczenia stezenia:

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne ograniczenia stezenia
mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (Numer CAS) 55965-84-9 (10,0015 =<C < 100) Skin Sens. 1A, H317
[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220- (Numer indeksowy) 613-167-00-5 (0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
239-6] (3:1), (0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319

(0,6 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318
(0,6 =<C < 100) Skin Corr. 1C, H314

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogolnie : Zdjg¢ brudng odziez.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg : Plukac skére duzg iloscig wody.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Ze wzgledu na ostroznos¢ ptukac¢ oczy woda.

Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu : W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sig z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy/skutki narazenia . Jezeli objawy sie utrzymuja, wezwacé lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Nie niebezpieczny.

Zagrozenie wybuchem : Zadne(a).

Reaktywny w przypadku pozaru : Produkt nie jest wybuchowy.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku  : Zadne(a).

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem unikniecia pozaru : Ewakuowaé teren.

Instrukcje gasnicze . Powstrzymac ptyny gasnicze poprzez obwatowanie.
Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogodlne srodki zaradcze : Usuna¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Wyposazenie ochronne 1 Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowac.
Procedury awaryjne : Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami.

6.1.2. Dla oséb udzielajagcych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nie interweniowac bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych
informaciji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;j".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
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ARDEX K 60 LATEX
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2015/830

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia : Zebrac¢ wyciek.

Metody usuwania skazenia 1 Zebrac rozlany ptyn za pomoca materiatu wchtaniajgcego.

Inne informacje 1 Umiesci¢ pozostatosci w beczce celem usunigcia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (patrz
sekcja 13).

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. Patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki . Patrz sekcja 8.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego 1 Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

postepowania

Zalecenia dotyczace higieny . Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu. Chroni¢ przed swiattem stonecznym.

Miejsce przechowywania . Chroni¢ przed mrozem.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

-

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Nie zawiera substancji o najwyzszym dopuszczalnym stezeniu na stanowisku pracy

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrag wentylacje stanowiska pracy.
Osobiste wyposazenie ochronne:

W przypadku niebezpieczenstwa rozlania: zaktada¢ okulary ochronne.

Ochrona rak:

Rekawice ochronne

rodzaj Materiat Czas przebicia Grubos¢ (mm) Przenikanie Norma
Rekawice Kauczuk naturalny, 3 (> 60 minuty) 0,1
jednorazowego Lateks, Kauczuk
uzytku butylowy, Kauczuk

nitrylowy (NBR)
Rekawice Kauczuk nitrylowy 6 (> 480 minuty) 0,7 EN ISO 374
wielokrotnego uzytku | (NBR)

Ochrona oczu:

Okulary ochronne

Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng
Ochrona drég oddechowych:

Zadne szczegdlne $rodki nie sg konieczne

Kontrola narazenia srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia . Ciecz
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Wyglad

Barwa

Zapach

Prég zapachu

pH

Wzgledna szybko$¢ parowania (octan butylu=1)
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C
Gestos¢ wzgledna

Gestosé

Rozpuszczalnosé

Log Pow

Lepkos¢, kinematyczna
Lepkos¢, dynamiczna
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce
Granica wybuchowosci

9.2. Inne informacje
Zawartos¢ LZO

. Ciecz.

. biata. Niebieska.
: Staby.

: Brak danych

: 5-85

. Brak danych

. Nie dotyczy

: Brak danych

: >100°C

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

. Nie dotyczy

: 23 mbar

: Brak danych
c1-14
:1-1,3g/em?

: Tworzy emulsje w obecnosci wody.
: Brak danych

. Brak danych

: 100 - 3000 mPa-s
: Brak danych

. Brak danych

: Brak danych

: <3 % LZO - Rozporzadzenie szwajcarskie

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Zadne(a).

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiaty niezgodne
Zadne(a).

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak znanych, niebezpiecznych produktéw rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznosé ostra

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce
na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub
skore

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —
narazenie powtarzane

. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany

pH:5-8,5

. Nie sklasyfikowany

pH:5-8,5

. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany
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ARDEX K 60 LATEX
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany

Potencjalne szkodliwe oddziatywanie na : Brak danych.
zdrowie cztowieka i mozliwe objawy

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Ekologia - ogdlnie : Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizméw wodnych i nie powoduje
diugotrwatych, niekorzystnych zmian w $rodowisku naturalnym.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
ARDEX K 60 LATEX
Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu | Nie dotyczy.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
ARDEX K 60 LATEX
Zdolnos¢ do bioakumulacii | Brak bioakumulagji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

ARDEX K 60 LATEX
Ekologia - gleba | Brak dostepnej informacii.

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
ARDEX K 60 LATEX
PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji
vPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Metody unieszkodliwiania odpadéw 1 Usuna¢ zawartosé/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i

zbiorki odpadéw.
Zalecenia dotyczgce usuwania wéd Sciekowych : Nie wprowadza¢ bezposrednio do kanalizacji. Nalezy poddac obrébce fizykochemicznej przed
odprowadzeniem.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

- Transport drogowy
Nie dotyczy

- transport morski
Nie dotyczy

- Transport lotniczy
Nie dotyczy
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ARDEX K 60 LATEX
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2015/830

- Transport srédladowy
Nie dotyczy

- Transport kolejowy
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace prze
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Zatgczniku XIV rozporzadzenia REACH

Zawartos¢ LZO : <3 % LZO - Rozporzadzenie szwajcarskie

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informac;ji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 2 (Dermal) Toksycznos¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 2

Acute Tox. 2 (Inhalation:vapour) Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: para), kategoria zagrozenia 2
Acute Tox. 3 (Dermal) Toksycznos$¢ ostra (po naniesieniu na skére), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Inhalation) Toksyczno$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Oral) Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekte, kategoria 1
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skorg, kategoria 1B

Skin Corr. 1C Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1C

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skoére, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1A

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skora.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 Dziata draznigco na oczy.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUH208 Zawiera . Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego
nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwo$ci produktu.
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