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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu 
Postać produktu 
Nazwa produktu 
Kod produktu 

: Mieszanina 
: ARDEX PU 5 Komponent B 
: 23719 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie profesjonalne 
Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

: Materiały budowlane 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Przygotowanie podłoża 

Kategoria funkcji lub zastosowania : Materiały budowlane 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 
Brak dodatkowych informacji 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca 
ARDEX Polska Sp. z o.o. 
Stanowice, Jarzębinowa 6 
55-200 Oława - Polska
T +48 71 716 45 60 - F +48 71 716 45 61
piotr.wiorkiewicz@ardex.pl - www.ardex.pl
Adres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki : piotr.wiorkiewicz@ardex.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 
Numer telefonu alarmowego : Tel. +48 71 716 45 60 (8.00 – 16.00)  / Fax. +48 71 716 45 61 (8.00 – 16.00) 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: para), kategoria 4 H332  
Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 H315  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319  
Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 H334  
Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 H317  
Rakotwórczość, kategoria 2 H351  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na drogi oddechowe H335  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 2 H373  

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 
Brak dodatkowych informacji 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

GHS07 GHS08 

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 
Składniki niebezpieczne : polimetylenową polifenylowy izocyjanianu 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H315 - Działa drażniąco na skórę. 
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H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H319 - Działa drażniąco na oczy. 
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania. 
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 
powtarzane. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi. 
P260 - Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, mgły, rozpylonej cieczy, par. 
P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. 
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub 
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego 
oddychania. 
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza. 

Zwroty EUH : EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
Dodatkowe zwroty : Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi/ 

narodowymi/międzynarodowymi/miejscowymi. 
 
 

 

Oznakowanie zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
 
 

   
 

 
 
 

 

2.3. Inne zagrożenia 
PBT: nie istotny – nie wymaga rejestracji 
vPvB: nie istotny – nie wymaga rejestracji 
Nie zawiera substancji PBT/vPvB ≥ 0,1% ocenianych zgodnie z załącznikiem XIII REACH 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancje 
Nie dotyczy 
 

 

3.2. Mieszaniny 
Uwagi : Środek utwardzający 
 
 
 

 
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

polimetylenową polifenylowy izocyjanianu (Numer CAS) 9016-87-9 80 – 100 Carc. 2, H351 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4 (Wdychać), H332 
STOT RE 2, H373 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

 
 
 
 

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 
  
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Wyprowadzić poszkodowanego ze strefy zakażonej na świeże powietrze. Zdjąć brudną odzież. 

Wezwać lekarza. 
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 

swobodnego oddychania. Jeżeli objawy się utrzymują, wezwać lekarza. 
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Po styczności ze skórą, natychmiast zdjąć wszystkie zabrudzone lub ochlapane ubrania i 

natychmiast umyć się dużą ilością wody. 
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać 

oczy dużą ilością wody - przepłukiwać przez co najmniej 15 minut. 
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Dokładnie przepłukać usta wodą. Podawać duże ilości wody do picia. Natychmiast zasięgnąć 

porady. 
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Objawy/skutki narażenia : Reakcje alergiczne. Dolegliwości astmatyczne. 
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 
Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla. 
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Zagrożenie pożarowe : W przypadku pożaru, obecność niebezpiecznych oparów. 
Zagrożenie wybuchem : Produkt nie jest wybuchowy. 
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Tlenek węgla. Tlenki azotu. 

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru : Ewakuować teren. 
Instrukcje gaśnicze : Powstrzymać płyny gaśnicze poprzez obwałowanie. 
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Nosić samodzielny aparat 

oddechowy. 
Inne informacje : Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Wpływ ciepła: wzrost ciśnienia 

i ryzyko wybuchu zbiorników/beczek. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Ogólne środki zaradcze : Nosić odzież ochronną (patrz rozdział 8). Oddalić osoby nieposiadające sprzętu ochronnego. 

Pozostać po zawietrznej stronie. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Wyposażenie ochronne : Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować. 

Oddalić osoby nieposiadające sprzętu ochronnego. 
Procedury awaryjne : Ewakuować teren. Nie wdychać gazów/oparów/dymów/aerozoli. Nie wprowadzać do oczu, na 

skórę lub na odzież. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych 

informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Unikać uwolnienia do środowiska. Unikać odprowadzania do kanałów ściekowych. 
 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zebrać wyciek. 
Metody usuwania skażenia : Wchłonąć materiałem wiążącym ciecz (np. piaskiem, ziemią okrzemkową, czynnikami 

wiążącymi kwasy lub uniwersalnymi). 
Inne informacje : Umieścić pozostałości w beczce celem usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz 

sekcja 13). 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Patrz sekcja 7. Patrz sekcja 8. Patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Patrz sekcja 8. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony. Nie 
dopuszczać do powstawania aerozolu lub rozprysków. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub 
na odzież. 

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
Środki techniczne : Zapewnić odpowiednią wentylację. 
Warunki przechowywania : Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 

Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. 
Informacja na temat składowania mieszanego : Nie są wymagane szczególne środki. 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak dodatkowych informacji 
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 
 
 

 
 
 
 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 

Osobiste wyposażenie ochronne: 

Rękawice. Odzież ochronna. Dobrze dopasowane okulary ochronne. Ochrona dróg oddechowych. Unikać rozpryskiwania. 
 

Materiały na ubrania ochronne: 

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież 
 

Ochrona rąk: 

Materiał rękawic musi być nieprzepuszczalny i odporny na produkt / substancję / preparat. Przed użyciem sprawdzić szczelność / 
nieprzepuszczalność. Stosować krem ochronny. Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu penetracji, 
dostarczonych przez producenta. Skontaktować się z dostawcą/producentem 

rodzaj Materiał Czas przebicia Grubość (mm) Przenikanie Norma 

Rękawice 
wielokrotnego użytku 

Kauczuk nitrylowy 
(NBR), Kauczuk 
butylowy 

 0,5   

Rękawice 
jednorazowego 
użytku 

Kauczuk nitrylowy 
(NBR) 

 0,5   

Rękawice 
wielokrotnego użytku 

Kauczuk 
chloroprenowy (CR) 

 ≥ 0,5 mm   

Rękawice 
wielokrotnego użytku 

Kauczuk butylowy  ≥ 0,5 mm   

Rękawice 
wielokrotnego użytku 

Fluorkautschuk 
(FKM) 

 ≥ 0,4 mm   

Rękawice 
wielokrotnego użytku 

Polichlorek winylu 
(PCW) 

 ≥ 0,5 mm   

 

Ochrona oczu: 

Nosić odpowiednio dociśnięte okulary ochronne 

rodzaj Zakres zastosowania Właściwości Norma 

Okulary ochronne Okulary ochronne zalecane przy 
przelewaniu, Stosować okulary 
ochronne, które chronią przed 
odpryskami 

z zabezpieczeniami po bokach, 
Tworzywo sztuczne 

 

 
 

Ochrona skóry i ciała: 

rodzaj Norma 

obuwie ochronne, Zapewnić ochronę skóry przystosowaną do 
warunków użytkowania, Odzież ochronna z długimi rękawami 

 

  

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy 

Urządzenie  Rodzaj filtru Warunek Norma 

Filtry chroniące przed gazami A1, rodzaj P2 Ochrona przed oparami  
  

   
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Stan skupienia : Ciekły 

  

Wygląd : Ciekły. 
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Barwa : Przezroczysta. 
  

Zapach : Charakterystyczny. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : Brak danych 
  

Względna szybkość parowania (octan butylu=1) : Brak danych 
  

Temperatura topnienia : Nie dotyczy 
  

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
  

Temperatura wrzenia : > 200 °C 
  

Temperatura zapłonu : 230 °C 
  

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy 
  

Prężność par : 0,01 hPa 
  

Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych 
  

Gęstość względna : Brak danych 
  

Gęstość : 1,14 g/cm³ 
Rozpuszczalność : Tworzy emulsję w obecności wody. 

  

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log 
Pow) 

: Brak danych 
  

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
  

Lepkość, dynamiczna : 400 mPa·s 
  

Właściwości wybuchowe : Brak danych 
  

Właściwości utleniające : Brak danych 
  

Granica wybuchowości : Brak danych 
  

 

9.2. Inne informacje 
Zawartość LZO : < 3 % LZO - Rozporządzenie szwajcarskie 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 
Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 
 
Stabilny w warunkach normalnych. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reakcja egzotermiczna w kontakcie z: alkoholem. Aminy. 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 
Chronić przed wilgocią. 
 

10.5. Materiały niezgodne 
Jeśli produkt jest stosowany prawidłowo, nie są konieczne szczególne środki ostrożności. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Brak znanych, niebezpiecznych produktów rozkładu. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra : Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
 

ATE CLP (pary) 12,346 mg/l/4h 
 

polimetylenową polifenylowy izocyjanianu (9016-87-9) 
LD50 doustnie, szczur > 10000 mg/kg (Szczur, Literatura, Droga pokarmowa) 
LD50 skóra, królik > 5000 mg/kg (Królik, Literatura, Skóra) 

 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Działa drażniąco na skórę. 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Działa drażniąco na oczy. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
Działanie rakotwórcze : Podejrzewa się, że powoduje raka. 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
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Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 
 

ARDEX PU 5 Komponente B  
Lepkość, kinematyczna 350,877 mm²/s 

  
 
 

Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na 
zdrowie człowieka i możliwe objawy 

: Brak danych. 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 
 

 

polimetylenową polifenylowy izocyjanianu (9016-87-9) 
LC50 - Inne organizmy wodne [1] > 1000 mg/l (96 g, Literatura) 

 
 
 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
ARDEX PU 5 Komponente B  
Trwałość i zdolność do rozkładu Nie dotyczy. 

 

polimetylenową polifenylowy izocyjanianu (9016-87-9) 
Trwałość i zdolność do rozkładu Niezbyt łatwo biodegradowalny w wodzie. 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
ARDEX PU 5 Komponente B  
Zdolność do bioakumulacji Brak bioakumulacji. 

 

polimetylenową polifenylowy izocyjanianu (9016-87-9) 
BCF - Ryby [1] 1 (Pisces, Literatura) 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log 
Pow) 

10,46 (Obliczony, KOWWIN) 

Zdolność do bioakumulacji Niski potencjał bioakumulacji (BCF < 500). 
 

12.4. Mobilność w glebie 
ARDEX PU 5 Komponente B  
Ekologia - gleba Brak dostępnej informacji. 

 

polimetylenową polifenylowy izocyjanianu (9016-87-9) 
Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla 
organicznego (Log Koc) 

9,078 – 10,597 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Obliczona wartość) 

Ekologia - gleba Wchłaniany w grunt. 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
ARDEX PU 5 Komponente B  
PBT: nie istotny – nie wymaga rejestracji 
vPvB: nie istotny – nie wymaga rejestracji 

 

Składnik  
polimetylenową polifenylowy izocyjanianu 
(9016-87-9) 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII  
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII 

 
 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Dodatkowe informacje : Nie odprowadzać do kanalizacji ani do środowiska 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 

zbiórki odpadów. 
Zalecenia dotyczące usuwania wód ściekowych : Nie wprowadzać bezpośrednio do kanalizacji. Należy poddać obróbce fizykochemicznej przed 

odprowadzeniem. 
Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania 

: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 
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Karta Charakterystyki  
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Brak dodatkowych informacji 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport drogowy 
  

Nie dotyczy 

- transport morski 
  

Nie dotyczy 

- Transport lotniczy 
  

Nie dotyczy 

- Transport śródlądowy 
  

Nie dotyczy 

- Transport kolejowy 
  

Nie dotyczy 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 
Zgodnie z aneksem XVII rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) stosuje się następujące ograniczenia: 

3(b) Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z 
poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 
3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój, 
klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10 

polimetylenową polifenylowy izocyjanianu 

 

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 
 

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 

 

   
Zawartość LZO : < 3 % LZO - Rozporządzenie szwajcarskie 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

15.1.2. Przepisy krajowe 
Brak dodatkowych informacji 
 

 
 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Brak dodatkowych informacji 
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

 
 

 
 

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 
Acute Tox. 4 (Wdychać) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4 
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Acute Tox. 4 (Wdychać:pary) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: para), kategoria 4 
Carc. 2 Rakotwórczość, kategoria 2 
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 
Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 
Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 
STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 2 
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na 

drogi oddechowe 
 
 

 

 
 
 
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego 
nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu. 


