
Karta techniczna 
Uszczelnianie podpłytkowe

• Nie zawiera rozpuszczalników
• Spełnia wymagania C2 normy DIN EN 12004
• Szybko się utwardza i szybko wysycha

Tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo włóknowe 
i jastrychy anhydrytowe należy zagruntować preparatem ARDEX 
P 51/P52 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3.

Mieszanie
ARDEX 7+8 można stosować jako masę szpachlową do 
wypełniania otworów i zagłębień oraz w postaci kleju do układania 
maty uszczelniającej ARDEX SK 100 W.
Aby uzyskać pożądaną konsystencję kleju, należy dodać około 
0,75 litra kleju ARDEX 8 i dokładnie wymieszać.
Proporcje mieszania wynoszą:
Konsystencja umożliwiająca nakładanie szpachlą
5,0 kg proszku reaktywnego ARDEX 7
3,5 kg dyspersji akrylowej ARDEX 8
lub
Konsystencja kleju
5,00 kg proszku reaktywnego ARDEX 7
4,25–5,00 kg dyspersji akrylowej ARDEX 8

Przygotowanie i stosowanie materiału
Należy przygotować tylko taką ilość kleju uszczelniającego, jaką 
można zużyć w ciągu 60 minut. Nie rozcieńczać twardniejącego 
kleju uszczelniającego dyspersją akrylową ARDEX 8.         
ARDEX 7+8 nakłada się na gładkich powierzchniach pacą zębatą,  
3 mm, a na porowatych pacą zębatą 4 mm.
Maksymalna powierzchnia nałożonego kleju uszczelniającego
ARDEX 7+8 powinna być tylko tak duża, aby można było wykleić 
matę ARDEX SK 100 W w ciągu 15 - 20 minut w jeszcze świeżej 
warstwie kleju. Mata musi być mocno, równomiernie i w jednym 
kierunku dogładzona i dociśnięta gładką powierzchnią pacy. 
Należy unikać przy tym pęcherzy i kieszeni powietrznych.
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Zakres stosowania
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, ściany i podłogi.
Klej uszczelniający do układania maty uszczelniającej ARDEX     
SK 100 W wewnątrz i na zewnątrz, w basenach, na balkonach       
i  tarasach w połączeniu z zestawem uszczelniającym ARDEX       
SK TRICOM.

Rodzaj (Opis materiału) 
ARDEX 7 + 8 składa się z bezrozpuszczalnikowej dyspersji 
akrylowej ARDEX 8 o gęstości około 1 kg/l oraz proszku 
reaktywnego ARDEX 7 na bazie cementu o gęstości około
1,2 kg/l.
Przed aplikacją oba składniki należy wymieszać.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu,
brudu i środków oddzielających.  
Odpowiednie podłoża to: beton, jastrych cementowy, jastrych 
anhydrytowy, jastrych asfaltowy, suche jastrychy, tynk 
cementowy, tynki cementowo wapienne, tynk gipsowy, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo włóknowe, płyty gipsowe i 
twarde płyty budowlane (np. styrodur). Tynki gipsowe muszą być 
trwałe i suche o grubości jednej warstwy przynajmniej 10 mm, 
nie powinny być filcowane i wygładzane. Muszą być 
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z podłoża.
Przed wykonaniem uszczelnienia należy sprawdzić warunki 
budowlane.
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ARDEX 7+8 należy stosować w temperaturach od + 5°C do 30°C. 

Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają czas pracy.

Należy zwrócić uwagę
Konsystencja nadająca się do szpachlowania pozwala wypełniać 
dziury i zagłębienia.
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach 
charakterystyki.

Proporcje mieszania ok. Składnik B Konsystencja
5 kg proszku Klej uszczelniający

Składnik A      
4,25 - 5 kg dyspersji
3,5 kg dyspersji 5 kg proszku Zaprawa do szpachlowania

Zużycie materiału ok. Składnik A Składnik B

0,6 kg proszku 0,4 kg dyspersji

0,8 kg proszku 0,6 kg dyspersji

Warunek
na gładkiej powierzchni, paca 
3 x 3 x 3 mm
na gładkiej powierzchni, paca 
4 x 4 x 4 mm

Ciężar świeżej masy ok. 1,40 kg/l

Właściwości zastosowania

Czas pracy ok. 60 mniut

Ruch pieszy ok. 2 godziny

Warunki stosowania/otoczenia +20°C

Szczegóły produktu

EMICODE EC 1 PLUS = bardzo niska emisja PLUS

GISCODE PU40 = Systemy poliuretanowe, bez rozpuszczalników, szkodliwe dla zdrowia, uczulające

Opakowanie Dyspersja akrylowa ARDEX 8: wiadro o pojemności 5 kg netto
Proszek reaktywny ARDEX 7: worek o pojemności 5 kg netto, opakowanie zawiera 4 sztuki

Składowanie Można przechowywać przez około 12 miesięcy w suchych pomieszczeniach, w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Przy układaniu i klejeniu maty uszczelniającej ARDEX SK 100 W 
należy przestrzegać wskazówek zawartych w karcie technicznej 
produktu ARDEX SK 100 W. Na łączeniach maty, w narożach 
oraz przy przejściach i przenikaniach płaszczyzn, klej ARDEX     
7+8 należy stosować przy użyciu pacy zębatej 3 mm.           
Taśmy uszczelniające, narożniki i manszety z systemu ARDEX 
TRICOM należy zatopić w świeżym kleju uszczelniającym             
i docisnąć kielnią.
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Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko 
ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania specyficzne dla 
każdego kraju, oparte  na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie 
specyficznych zaleceń.
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ARDEX 7 + 8
EN 12004:2007+A1:2012

Wysoce odkształcalna, szybko wiążąca zaprawa 
do podwyższonych wymagań, z wydłużonym 
czasem otwartym do układania płytek i płyt, 

wewnątrz i na zewnątrz budynków
EN 12004:C2FE-S2

Przyczepność początkowa: 
Przyczepność po składowaniu w 
wodzie: 
Przyczepność po starzeniu termicznym: 
Przyczepność po cyklach zamrażania    
i rozmrażania:
Wczesna wytrzymałość na rozciąganie 
po 6 godzinach:

Reakcja na ogień:
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:

≥ 1,0 N/mm²

≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²

≥ 1,0 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²
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