
Karta techniczna 
Wyrównywanie posadzki

• Do wypełniania ubytków i nierówności w jastrychach,
sufitach i stropach betonowych

• Do wyrównywania i napraw schodów, podestów, spoczników
• Gotowość do dalszych prac już po 60 minutach, nawet przy

grubych warstwach

Stosować odpowiednie preparaty gruntujące np. ARDEX P 52     
w zależności od chłonności podłoża i ich przeznaczenia. 
Przestrzegać zapisów w kartach technicznych produktów.

Przygotowanie materiału
Do wymieszania 25 kg proszku ARDEX A 45 potrzeba
około 5,5 l wody.
Do czystego pojemnika należny wlać czystą wodę i mieszając 
dodać taką ilość proszku, aby powstała plastyczna, jednorodna 
zaprawa bez grudek.
Przy temperaturze 18-20°C  zaprawę można stosować około 
15 minut, niskie temperatury wydłużają, wyższe temperatury 
skracają ten czas. Na podłożach niechłonnych, zaprawę ARDEX 
A 45 należy nakładać warstwą o minimalnej grubości 1,5 mm. 
Po utwardzeniu masy ARDEX A 45 można przystąpić do 
wyrównywania powierzchni za pomocą mas szpachlowych 
ARDEX.
Dzięki swojej stabilności, zaprawa ARDEX A 45 nadaje się 
szczególnie dobrze do naprawy zużytych i uszkodzonych stopni 
schodów. Dzięki temu można wyrównać i zniwelować stopnie i 
podesty. Po około 15 minutach po naniesieniu zaprawy można 
formować kanty. 

ARDEX A 45
Masa wypełniająca
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Zakres stosowania
Do stosowania wewnątrz.
Do wypełniania ubytków i nierówności w jastrychach, sufitach
i stropach betonowych, do wyrównywania i napraw
stopni schodów, podestów i spoczników;
szybko twardnieje, szybko schnie, szybko nadaje się do 
układania nawet w grubych warstwach.

Rodzaj (Opis materiału)
Szary proszek ze specjalnymi cementami, wyselekcjonowanymi 
wypełniaczami mineralnymi i łatwo dyspergowalnymi tworzywami 
sztucznymi.

Przygotowanie podłoża
Podłoże może być suche lub wilgotne, musi jednak być silne, 
zwarte (bez głuchych miejsc) i wolne od pyłu, brudu, i środków 
oddzielających. Podczas układania warstw wierzchnich, podłoże 
musi być trwale suche i spełniać wymagania określone w 
normach DIN 18365  >Układanie wykładzin podłogowych< oraz 
DIN 18356 >Układanie parkietu<. 
Rysy i szczeliny należy odpowiednio i fachowo zamknąć np. 
stosując żywicę silikatową ARDEX P 10 SR.
Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć.
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System produktów ARDEX: Szczególnie przeznaczony do systemów podłogowych. Członek 
Stowarzyszenia GEV (Stowarzyszenie Kontroli Emisyjności Materiałów).

Wyprodukowane w systemie 
jakości QM/UM zgodnymjakości QM/UM
z DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX Polska Sp.z o.o.   
Stanowice, ul. Jarzębinowa 
6 55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten 
DEUTSCHLAND 
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0       
Fax: +49 (0) 23 02/664-240 
kundendienst@ardex.de 
www.ardex.de 
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ARDEX A 45 należy stosować w temperaturach powyżej +5°C. 
Warstwę szpachlową należy chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem spowodowanym nasłonecznieniem i 
przeciągami.  
W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnie próbne.

Uwaga
Przestrzegać zapisów w karcie charakterystyki substancji 
niebezpiecznej. Zawiera cement portlandzki.

Proporcje mieszania ok. Składnik A Składnik B
5,5 l wody 25 kg proszku

Zużycie ok. 1,6 kg proszku na m² na mm

Gęstość nasypowa ok. 1,40 kg/l

Ciężar świeżej zaprawy ok. 1,90 kg/l

Właściwości aplikacji

Czas użycia ok. 15 minut

Możliwość chodzenia ok. 45 minut

Warunki otoczenia +20°C / 50% rF

Dalsze prace okładzinowe 60 minut

Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na zginanie ok. Czas
po 1 dniu
po 28 dniach

Wytrzymałość na zginanie ok. 
5 N/mm²
10 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie ok. Czas
po 1 dniu
po 28 dniach

Wytrzymałość na ściskanie ok. 
25 N/mm²
40 N/mm²

Twardość kulką ok Twardość Czas
40 N/mm² po 1 dniu
50 N/mm² po 28 dniach

Szczegóły produktu

Ogrzewanie podłogowe tak

Kółka krzeseł tak

EMICODE EC 1 = bardzo niskoemisyjny

GISCODE ZP1 = produkt cementowy o niskiej zawartości chromianów

Opakowanie Worki 25 kg netto

Składowanie W suchych pomieszczeniach przez 12 miesięcy, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

ARDEX A 45
Masa wypełniająca
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Należy zwrócić uwagę
ARDEX A 45 nie może być stosowany na zewnątrz ani w 
pomieszczeniach stale wilgotnych.

Ogólne zasady
ARDEX A 45 nadaje się do chodzenia po około 45 minutach w 
temperaturze od +18°C do +20°C. Płytki ceramiczne można 
układać po uzyskaniu możliwości chodzenia po powierzchni.    
W przypadku naturalnych kamieni wrażliwych na wilgoć należy 
odczekać do całkowitego wyschnięcia. ARDEX A 45 utwardza   
się już po 45 minutach poprzez hydratację, co pozwala na 
dalsze prace.

 Dane techniczne wg normy jakości ARDEX
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ARDEX GmbH 
Friedrich-Ebert-
Str. 45 58453 

Witten (Niemcy)

13

53110

EN 13813:2002

ARDEX A 45 
EN 13813 : CT-C30-F7 

Podkład podłogowy na bazie cementu, 
do stosowania wewnątrz obiektów 

Modyfikowany polimerami 

Reakcja na ogień 
Wydzielanie substancji 
korozyjnych 
Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na zginanie 
Odporność na ścieranie 
Izolacyjność akustyczna 
Dźwiękochłonność
Opór cieplny
Odporność chemiczna

Klasa E

CT

C 30
F 7
NPD
NPD     
NPD

NPD

0432

NPD

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają sie na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak 
tylkoogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania dla każdego 
kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie 
specyficznych zaleceń.
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