Karta techniczna
Wyréwnywanie posadzki

ARDEXCL100

Cienkowarstwowa masa wyréwnujgca, 1 — 10 mm
® odporna na obcigzenia skupione - kétka krzeset/wdzkow |

* do podtdg z ogrzewaniem podtogowym
® samowygtadzajaca, bezskurczowa, do nanoszenia pompg
® bardzo nieskoemisyjna

Produkt systemowy ARDEX
Szczegdlnie przeznaczony do systeméw podiogowych ARDEX. Cztonek stowarzyszenia materiatow niskoemisyjnych GEV.

Zakres stosowania:
Do wewnatrz. Na podtogi.
Do szpachlowania i wyréwnywania:

— jastrychow cementowych
— jastrychow anhydrytowych
— jastrychow asfaltowych
— jastrychow magnezytowych
i innych odpowiednich podtozy
pod wyktadziny tekstylne i elastyczne, jak réwniez parkiet z zastosowaniem
klejowARDEXAF460iARDEXAF480.

ARDEX GmbH
Rodzaj: Friedrich-Ebert-Str. 45
Szary proszek z dodatkiem specjalnych cementéw i wybranych wypetniaczy D-58453 Witten
oraz dobrze rozpuszczajacych si¢ w wodzie sproszkowanych tworzyw 13
sztucznych.

53117
Przygotowanie podtoza: EN 13 813:2002
Podtoze musi by¢ suche, trwate, nosne wolne od kurzu i substancji
oddzielajacych. Rysy i pekniecia w podiozu naprawi¢ zywicami ARDEX. ARDEXCL100
Jastrychy anhydrytowe musza byé przeszlifowane i odkurzone. Rozptywna masa
szpachlowa

Stosowac¢ dpowiednie preparaty gruntujace np. ARDEX P 52 w zaleznosci od
chfonnosci podtoza i ich przeznaczenia.

Przestrzegac zapiséw w kartach technicznych produktow.

EN 13 813 : CT-C25-F6

Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 25 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie: > 6 N/mm2

Scieralnos¢ na tarczy

Bbhmego: NPD
ARDEX GmbH ARDEX Polska Sp. z 0.0. Przyczepnosé NPD
Postfach 6120 - 58430 Witten Stanowice, ul. Jarzebinowa 6 Warto$¢ pH: NPD
DEUTSCHLAND 55 - 200 Ofawa (www.blauer-engel.de/uz113 ) | Reakdja na ogied Al,
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0 Tel. +48 71 716 45 60
Fax: +49 (0) 23 02/664-240 Fax. +48 71 716 45 61
kundendienst@ardex.de biuro@ardex.pl
www.ardex.de www.ardex.pl

Producent z certyfikatem
jakoséi zgodnym z EN
ISO 9001/14001




Karta techniczna

Wyrownywanie posadzki

ARDEXCL100

Cienkowarstwowa masa wyréwnujaca, 1 — 10 mm

Przygotowanie materiatu:

Do czystego pojemnika nalezny wla¢ czysta wode i mieszajac dodac taka ilos¢
proszku, by powstata jednolita, niezawierajaca grudek ptynna masa.
Do wymieszania 25 kg ARDEX CL 100 potrzebne jest 6 litrow wody.

Przygotowang mase rozprowadzi¢ przy pomocy rakli w grubo$ci warstwy
maksimum 10 mm.

ARDEX CL 100 przy temperaturze 18-20°C moze by¢ wykorzystywana przez
okres okoto 30 minut, przy czym niskie temperatury wydtuzaja ten czas, a
wysokie skracaja. W przypadku szczelnych, niechtonnych podtozy minimalna
grubos$¢ warstwy 1,5 mm.

Na jastrychach asfaltowych klasy IC10 i IC15 ARDEX CL 100 moze by¢
nanoszona w warstwie min. 5 mm.

Nanoszenie pompa;

ARDEX CL 100 moze by¢ podawana pompa $limakowa lub kolbowg o
wydajnosci okoto 40 | ptynnej masy na minute.

W przypadku przestojow dtuzszych niz 30 minut maszyne oraz weze nalezny
oczyscic, ozywajac do tego celu wody.

Uwagi:

Wylana masa ARDEX CL 100 po ok. 2,5 godz. (przy temp. od +18 do +20°C)
moze by¢ obcigzana ruchem pieszym. Ewentualne po tym czasie mozna
prowadzi¢ szpachlowanie uzupetniajace, naprawcze. W takim przypadku
zagruntowa¢ powierzchnie gruntem ARDEX P 52 rozcienczonym 1:3 z woda.
Produkt nalezny uzywac przy temperaturze od +5°C.

W przypadku duzego nastonecznienia i wysokich temperatur chroni¢ warstwe
masy przed zbyt szybkim wyschnieciem. W trakcie wykonywania prac z masa
nalezny przestrzega¢ ogolnie obowigzujacych norm.

Dane techniczne wg normy jakosci ARDEX:

Baza surowcowa: cement
Opakowania: worki 25 kg netto
Proporcje mieszania: 6,0 L na 25 kg
Gesto$¢ nasypowa: 1,2 kg

Cigzar $wiezej zaprawy: 1,9kg

Zuzycie: 1,5 kg nam2imm
Czas uzycia*: ok. 30 minut
Mozliwos$¢ chodzenia*: 2,5 godzin

Mozliwos$¢ uktadania*:

do grubosci 5 mm
po ok. 1 dniu do
grubosci 10 mm
po ok. 2 dniach

Wytrzymatosé na Sciskanie:

po 28 dniach ok. 25,0 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na zginanie:

po 28 dniach ok. 6 N/mm?

Krzesta na kétkach™:

tak

Ogrzewanie podiogowe:

tak

EMICODE:

EC1PUS R = bardzo nieskoemisyjny

Btekitny aniot: RALUZ 113
Oznakowanie wg GHS/CLP: GHS05 ,draznigey”,
Stowo sygnatowe: niebezpieczenstwo
Oznakowanie wg GGSB/ADR:  brak
Sktadowanie: w suchych pomieszczeniach 12 mies.

Nie uzywac¢ masy ARDEX CL 100 na zewnatrz oraz w pomieszczeniach
narazonych na dziafanie wilgoci.
W razie watpliwo$ci wykonac prace probne.

* Przy +18°C do +20°C i wzglednej wilgotno$ci powietrza ok. 50 %
* obcigzenia krzeset na kotkach zgodnie z EN 12529

Stosowac¢ sie do norm i wytycznych branzowych z zakresu ukfadania wyktadzin

Wskazéwki:

Produkt zawiera cement. Reaguje alkalicznie. Nie dopuszczaé do kontaktu z
dzieémi. Chroni¢ oczy i skore.

W czasie pracy z produktem nie spozywa¢ positkow, nie pi¢ i nie palic.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyc¢ obficie czysta woda i
natychmiast skonsultowa¢ sie z lekarzem.

Narzedzia myc czysta woda zaraz po zakoriczeniu pracy.

Przestrzegac zapiséw w karcie charakterystyki substancji niebezpieczne;.
Utylizacja:

Resztek nie wylewac¢ do kanalizacji, nie zakopywa¢. Resztki oraz puste
opakowania podlegaja recyklingowi. Resztki produktow zebra¢, zmiesza¢ z woda i
pozostawi¢ do utwardzenia, nastepnie z innymi odpadami budowlanymi wywiez¢ z

budowy.
W stanie zwigzanym nie stanowi zagrozenia fizjologicznego i ekologicznego.

i parkietow

Ponosimy petng odpowiedzialno$¢ za wysoka jako$¢ naszych produk-téw. Zalecenia dotyczace obrobki zostaty opracowane na podstawie wieloletnich doswiadczen. Sa to jednak
tylko zalecenia ogodlne, ktére nie gwarantujg zachowania wtasciwosci produktu, poniewaz nie mamy wptywu na warunki panujgce na placu budowy oraz na jako$¢ wykonywania

prac.
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