
Karta techniczna 
Fugowanie

• Na bazie cementu
• Wysoka stabilność koloru
• Bardzo dobra przyczepność do krawędzi płytek
• Łatwa do nakładania, zachowuje właściwości przez

długi czas, nie spala się
• Do fug o szerokości od 1 do 6 mm

Kolory
biały, pergamon, srebrnoszary, jasnoszary, 
piaskowoszary, szary, kamiennoszary, cementowoszary, 
bazalt, antracyt, jaśmin, bahama beż, piaskowy, jurajski 
beż, szaro brązowy, bali brąz, ciemnobrązowy.

Zakres stosowania
Do wewnątrz i na zewnątrz. Na ściany i podłogi. 
Do fugowania płyt i płytek:

• Gresu porcelanowego, gresu i płytek ceramicznych
• Płyt z kamienia naturalnego i betonu
• Mozaiki szklanej i ceramicznej
• Do fug o szerokości od 1 do 6 mm

Właściwości
ARDEX G 10 PREMIUM charakteryzuje się optymalnymi 
właściwościami użytkowymi, zwiększoną stabilnością 
koloru niezależnie od chłonności użytego materiału 
okładzinowego, długim czasem zmywania oraz gładką 
powierzchnią fug.  
Po utwardzeniu ARDEX G 10 PREMIUM wykazuje 
właściwości hydrofobowe i odpychające brud, co 
korzystnie wpływa na wygląd, strukturę i utrzymanie 
jakości okładzin.  
Wysoka odkształcalność i dobra przyczepność do 
krawędzi redukują naprężenia na powierzchniach 
narażonych na obciążenia termiczne i znacząco wpływają 
na trwałość okładzin.
Rodzaj (Opis materiału)
Wysokiej jakości zaprawa do fugowania na bazie 
cementu, zawierająca specjalne wypełniacze i dodatki.

Przygotowanie i stosowanie materiału
Mieszanie: 
Do czystego naczynia wlać czystą wodę i mieszać ARDEX 
G 10 do uzyskania zaprawy bez grudek w formie 
kremowej pasty. Zaprawę mieszać mechanicznie 
odpowiednim mieszadłem.  
Po czasie dojrzewania 2 - 3 minut raz jeszcze intensywnie 
wymieszać. 
Pojemnik w postaci wiadra nadaje się do mieszania 
produktów proszkowych ARDEX lub do ich 
hermetycznego przechowywania po zamknięciu za 
pomocą dołączonej pokrywki.

ARDEX G 10
Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM 

Klasyfikacja zgodnie z normą EN 13888:
CG2 = cementowa zaprawa fugowa o ulepszonych 
właściwościach
A = wysoka odporność na ścieranie  
W = zmniejszona absorpcja wody 15
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Producent z certyfikowanym systemem 
zarządzania jakością/zarządzania 
energią (QM/EM) zgodnym z DIN EN 
ISO 9001/14001

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND
+49 (0) 23 02/664-0
+49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o. 
Stanowice, ul. Jarzębinowa 
6 55-200 Stanowice k. 
Oławy POLSKA
Tel: +48 71 716 45 60  
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Strona 1 z 3



Strona 2 z 3

Ze względu na zróżnicowane warunki panujące na placu 
budowy oraz właściwości fizyczne materiałów 
budowlanych mogą wystąpić różnice w odcieniu zapraw 
fugowych o wiązaniu hydraulicznym.
Nawet w przypadku doboru koloru fug na podstawie 
rzeczywistych próbek należy pamiętać, że ze względu na 
specyfikę procesu produkcyjnego mogą wystąpić różnice 
między próbką a rzeczywistą powierzchnią po fugowaniu.
W przypadku szorstkich lub porowatych okładzin , 
takich jak płytki klasy „B” lub „V”, polerowane płytki 
gresowe, a także polerowane i płomieniowane 
kamienie naturalne, konieczne jest wykonanie 
powierzchni próbnych.
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszych 
kartach charakterystyki.
Czyszczenie i pielęgnacja:
Pomimo właściwości antygrzybicznych przy braku 
okresowej pielęgnacji i dezynfekcji powierzchni może 
dochodzić do tworzenia się pleśni i grzybów.
Fugi cementowe nie są odporne na działanie kwasów. 
Środki czyszczące, zawierające np. kwas cytrynowy, 
octowy lub inne kwasy, mogą spowodować uszkodzenie 
powierzchni fug. Do czyszczenia powierzchni płytek 
zaleca się stosowanie neutralnych lub zasadowych 
środków czyszczących.

Proporcje mieszania ok. Składnik A Składnik B
1,7 l wody 5 kg proszku
4,25 l wody 12,5 kg proszku

Gęstość nasypowa ok. 1,10 kg/l

Ciężar świeżej zaprawy ok 1,70 kg/l

Zużycie materiału

dotyczy Szerokość spoiny 3 mm, głębokość spoiny 5 mm dla płytek lub średniej grubości mozaiki

Zużycie materiału ok. Długość w cm Szerokość w cm Zużycie
60 60 0,10 kg/m²
30 60 0,15 kg/m²
30 30 0,20 kg/m²
15 15 0,35 kg/m²
10 10 0,45 kg/m²
5 5 1,10 kg/m²
2,5 2,5 2,20 kg/m²
2 2 2,70 kg/m²
1 1 5,40 kg/m²

Uwaga W zależności od właściwości powierzchni i metody pracy, dodatkowe straty wynikające    
z nadmiaru materiału na płytkach wynoszą 0,05–0,10 kg/m².

Właściwości użytkowe

Czas użycia ok. 30 minut
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Proporcje mieszania
5 kg ARDEX G 10 : 1,7 l wody
12,5 kg ARDEX G 10 : 4,25 l wody
Sposób stosowania
Zaprawa zachowuje przydatność do użycia przez ok.        
30 minut w temperaturze +20°C.
Wyższe temperatury skracają a niższe wydłużają czas 
użycia. 
Zaprawa charakteryzuje się wysoką zdolnością 
wypełniania i można ją łatwo wprowadzić w spoiny za 
pomocą szpachli lub gumowej pacy. 
Niezależnie od rodzaju okładziny, po wstępnym związaniu 
ARDEX G 10, po ok. 15 - 45 minutach można uformować 
kształt spoiny pacą do zmywania fug z użyciem czystej 
wody. Po krótkim czasie zmyć okładzinę do czysta.  
Jeśli zmywanie powierzchni następuje później, zwilżyć 
powierzchnię okładzin wodą i zmywać. Ewentualne 
pozostałości na powierzchni usunąć przy pomocy wilgotnej 
gąbki.
ARDEX G 10 należy stosować w temperaturach 
powyżej +5°C.

Uwagi
W obszarach o podwyższonych obciążeniach 
mechanicznych (np. szkoły, budynki użyteczności 
publicznej, warsztaty, tarasy, balkony) używać zapraw 
fugowych np. ARDEX G9S lub ARDEX GK.  
W środowisku o podwyższonym działaniu związków 
chemicznych takim jak np. łaźnie lecznicze, baseny 
termalne itp. używać epoksydowych zapraw fugowych  
ARDEX WA lub ARDEX RG 12.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX



Możliwość chodzenia ok. po ok. 3 godzinach

Zastosowanie Warunki otoczenia +20°C

Właściwości mechaniczne

Twardość mierzona kulką ok. Twardość Czas
27 N/mm² po 1 dniu
43 N/mm² po 3 dniach
48 N/mm² po 7 dniach
48 N/mm² po 28 dniach

Szczegóły produktu

Ogrzewanie podłogowe tak

Oznakowanie zgodne z GHS/CLP zgodnie z kartą charakterystyki

Oznakowanie zgodne z ADR zgodnie z kartą charakterystyki

EMICODE EC 1 PLUS = bardzo niska emisja PLUS

GISCODE ZP1 = produkt na bazie cementu, o niskiej zawartości chromianu

Opakowanie Wiaderko plastikowe 5 kg netto

Składowanie W suchych pomieszczeniach w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy
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Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają sie na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko 
ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania dla każdego kraju, 
oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych 
zaleceń.
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