Utworzono 27.02.2017

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
zgodna z zalgcznikiem lll do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
zmienione przez Rozporzadzenie Delegowane Komisji (EU)
nr 574/2014

dla produktu ARDEX S 8 FLOW
Nr. 24224

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 14891:CM O2P

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Modyfikowany polimerem cementowy wyréb nieprzepuszczajacy wody stosowany w
postaci cieklej o zdolnosci mostkowania peknigeé w bardzo niskiej temperaturze
(-20°C) i odporny na dziatanie wody chlorowanej PN-EN14891:CM O2P
3. Producent:
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 3

6a. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus o numerze
identyfikacyjnym 0370 przeprowadzita badanie typu zgodnie z EN 14891:2012.

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy
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7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana _

. . : uzytkowe specyfikacja techniczna
Przyczepnosé poczatkowa >0,5 N/mm? EN 14891:2012
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm? EN 14891:2012
Przyczepnos$c¢ po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm® EN 14891:2012
Przyczepnosé po cyklach zamrazania i > 0,5 N/mm? EN 14891:2012
odmrazania
Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm* EN 14891:2012
wapiennej
Wodoszczelnosé Wodoszczelny i=20g | EN 14891:2012

wzrost wagi

Zdolnos¢ mostkowania rys w warunkach | 20,75 mm EN 14891:2012
znormalizowanych
Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm?* EN 14891:2012
chlorowanej
Zdolno$¢ mostkowania rys w bardzo 20,75 mm EN 14891:2012
niskich temperaturach (-20°C)

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a): ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 45
(A Q 584563 Witt /7
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Dr. ﬂ W. Sieksmeier Bernd Unterbrink
Dyrekto | Dziatu Badan | Rozwoju Kierownik Dziatu Badan i Rozwoju

Witten, 27.02.2017

(Miejsce i data wydania)
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