


posadzki epoksydowe

Epoksydowe powtoki posadzkowe to nowoczesne i idealne
rozwigzania stosowane jako warstwa ostateczna
powierzchni w celu jej wzmocnienia i zabezpieczenia przed
dziataniem czynnikdw zewnetrznych. Wysoka odpornosg,
estetyczny wyglad oraz mozliwos¢ pigmentacji sprawiaja,
ze posadzki epoksydowe zastepujg alternatywne rozwig-
zania na przyktad w postaci oktadzin podtogowych z ptytek
ceramicznych. Posadzki zywiczne stosowane sg z powo-
dzeniem na powierzchniach przemystowych ale nie tylko.
Dzieki swoim wtasciwoscig coraz czesciej spotykane sg
w galeriach handlowych, mniejszych przestrzeniach
uzytecznosci publicznej, garazach oraz pomieszczeniach
gospodarczych domoéw prywatnych. Tego rodzaju wykon-
czenia powierzchni cieszg sie coraz wiekszym zaintereso-
waniem, sg wytrzymate, praktyczne, tatwe w utrzymaniu
czystosci oraz bezspoinowe co tworzy wizualnie jednolitg
przestrzen.

Powtoki epoksydowe sg odporne na dziatanie wody, zwigz-
kéw chemicznych, mrozu i warunkéw atmosferycznych.

Bardzo istotnym krokiem przed rozpoczeciem wykonywa-
nia powierzchni epoksydowej jest odpowiednie przygoto-
wanie podtoza oraz dobdr wtasciwego systemu aplikaciji
powtoki w zaleznosci od wymagan przestrzeni uzytkowe;.
Nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze whasciwosci produktow
zmieniajg sie w zaleznosci od zastosowanego systemu.

Epoksydowe powtoki posadzkowe dajg nowy wachlarz
mozliwosci przy wyborze posadzki uzytkowej zaréwno
w przemysle, magazynie, garazu jak i w przydomowym
parkingu czy pralni.

Giéwne zalety to:

= Wysoka odpornos¢ chemiczna

= Powierzchnie tatwe do czyszczenia
= Wysoka odpornosc¢ na pekanie

= Minimalna grubos¢ aplikacji

= Szybka aplikacja i utwardzenie

= Mozliwo$¢ pigmentac;ji




produkty systemowe

ARDEX R50 ES
epoksydowa zywica wielofunkcyjna

ARDEX R50 ES jest ptynna, dwusktadnikowg zywicg epoksydowg bez
rozpuszczalnikéw. Przeznaczona do wykonywania wysokowytrzyma-
tych i tatwych w czyszczeniu powierzchni Stosowana w miejscach
gdzie wymagana jest wysoka odporno$¢ mechaniczna i estetyka
powierzchni.

m Jako powtoka malarska, rozlewna, wielowarstwowa

m Bezrozpuszczalnikowa

= Réznorodne wykonczenie powierzchni (gtadka, antyposlizgowa)
m Mozliwo$¢ mieszania i zasypywania piaskiem

= Wysoka odporno$¢ mechaniczna i chemiczna

m Doskonata przyczepnosc¢ do podtoza

m tatwa do utrzymania w czystos$ci

m Do wewnatrz i na zewnatrz

ARDEX R2E
epoksydowa zywica gruntujgca

ARDEX R2E jest ptynng, dwusktadnikowg zywicg epoksydowg bez
rozpuszczalnikéw. Nie zawiera lotnych zwigzkéw organicznych LZO.
Przeznaczona do stosowania jako wzmocnienie podtoza i wypetnienie
rys lub grunt przed naniesieniem powtok epoksydowych lub poliureta-
nowych. Po zwigzaniu jest odporna na dziatanie wody, zwigzkow
chemicznych i warunkéw atmosferycznych.

m Doszczelnienie, zamknigcie poréw i wzmocnienie
posadzek betonowych

= Wypetnienie rys skurczowych w podfozu
u Bezrozpuszczalnikowa
m Preparat gruntujgcy pod powtoki epoksydowe i poliuretanowe

m Do wewnatrz i na zewnatrz




systemy epoksydowe

system malarski

System malarski przeznaczony jest do powierzchni
narazonych na lekkie i $rednie obcigzenia mechaniczne
i chemiczne typu: parkingi, garaze, magazyny, obszary
produkcyjne o niskim stopniu obcigzenia ruchem. Nakta-
dany watkiem z warstwg podkiadu i jedng lub dwiema
kolejnymi warstwami wykonczeniowymi.

Grunt
° a Podtoze

ARDEX R2E nanosimy za pomocg pedzla lub watka
z krotkim lub $rednim wiosiem. Grunt musi by¢ catkowicie
suchy w dotyku, z odstepem min. 10 godzin (20°C) przed
natozeniem warstw wykonczeniowych. Nigdy nie nalezy
czekac dtuzej niz ok. 24 godziny (20°C) — w przeciwnym
razie konieczne bedzie przeszlifowanie i ponowna aplika-
cja. Przyblizone zuzycie ARDEX R2E wynosi 200-300 g/m?
w zaleznosci od porowatosci podtoza.

Warstwa uzytkowa

ARDEX R50 ES wielofunkcyjna zywica epoksydowa jest
bezrozpuszczalnikowg zywicg epoksydowa, ktéra pozwala
na wykonanie wysokowytrzymatych i tatwych w czyszcze-
niu powierzchni. Stosowana w miejscach gdzie wymagana
jest wysoka odporno$¢ mechaniczna i estetyka powierzch-
ni. Po zmieszaniu sktadnika A i B nanosi¢ na zagruntowa-
ne podtoze watkiem z krotkim wiosiem lub pedzlem.
Przyblizone zuzycie ARDEX R50 ES wynosi 0,4 kg/m?
na warstwe. Aplikacje nalezy powtérzyé do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy.

Epoksydowy 1 ARDEX R2E 200-300 g/m?
posadzkowy
system malarski
2 ARDEX R50 ES 0,4 kg/m?/warstwe




system wielowarstwowy

System wielowarstwowy to metoda aplikacji przeznaczona
do zastosowania w obszarach o wysokim poziomie
obcigzen mechanicznych i chemicznych. Jest to system
o zwigkszonych wiasciwosciach antyposlizgowych. Dzieki
zastosowaniu wypetniacza jest on oszczedny. Grubos$¢
systemu jest zmienna w zaleznosci od liczby zastosowa-
nych warstw (min. 3 mm).

Grunt

ARDEX R2E nanosimy za pomocg pedzla lub watka ° ° a ° Podtoze

z krétkim lub $srednim wiosiem. Grunt musi by¢ catkowicie

suchy w dotyku, z odstepem min. 10 godzin (20°C) przed
natozeniem warstw wykonczeniowych. Nigdy nie nalezy
czeka¢ diuzej niz ok. 24 godziny (20°C) — w przeciwnym
razie konieczne bedzie przeszlifowanie i ponowna aplika-
cja. Przyblizone zuzycie ARDEX R2E wynosi 200-300 g/m?
w zaleznosci od porowatosci podtoza.

Warstwa uzytkowa

ARDEX R50 ES mieszamy i rozciagamy raklg gumowa na
powierzchni. Dla ujednolicenia powierzchni zastosowac
dodatkowo watek z krétkim lub  $rednim  wiosiem.
W przypadku mieszania materiatu z piaskiem kwarcowym
o uziarnieniu 0,3 — 0,4 mm nalezy stosowac proporcje
1:0,3 — 0,4. Swiezg warstwe nalezy obsypaé piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,6 mm do nasycenia powierzch-
ni. Nastepnego dnia zebra¢ nadmiar piasku i odkurzy¢
powierzchnig, aby usung¢ luzne ziarna. Catg operacje
powtarza¢ do uzyskania wymaganej grubosci warstwy.
Finalng warstwe nalezy aplikowa¢ watkiem z krotkim
wiosiem dla ujednolicenia powierzchni celem zamkniecia
porow.

T ope | wers | Produty

1 ARDEX R2E 200-300 g/m?
ARDEX R50 ES: piasek kwarcowy uziarnienie (0,4 mm) 2
epoksydowy 2 Stosunek mieszania 1: 0,4 0.5 kg/m?fwarstwe
posadzkowy system
wielowarstwowy 3 Piasek kwarcowy uziarnienie (0,6 mm) 3 kg/m?
4 ARDEX R50 ES 400-500 g/m?




systemy epoksydowe

system rozlewny

System rozlewny ze wzgledu na uzyskiwang gtadka
powierzchnie, znajduje zastosowanie w miejscach gdzie
wymagana jest tatwos¢ czyszczenia posadzki oraz
w obszarach najwyzszych obcigzen mechanicznych
i chemicznych. Ptynna zaprawa zywiczna aplikowana za
pomoca pacy zebatej umozliwia dodanie drobnego piasku
kwarcowego. W trakcie aplikacji zywice nalezy odpo-
wietrzy¢ i dogtadzi¢ watkiem kolczastym, uzyskujgc

tym samym gtadkg i ptaskg powierzchnie. Naktadany

w grubosci 1-2 mm.

© o

Grunt

ARDEX R2E zywice gruntujgcg nanosimy za pomocg
watka z krotkim lub Srednim w wiosiem. W przypadku
poditoza bardzo porowatego, konieczna moze by¢ aplika-
cja dwoch warstw co pozwoli unikng¢ wydostawaniu sie
pecherzykéw powietrza, tworzgcych mate kratery i pory
na powierzchni. Grunt musi by¢ catkowicie suchy w do-
tyku, z odstepem min. 10 godzin (20°C) przed natozeniem
warstw wykonczeniowych. Nigdy nie nalezy czeka¢ dtuzej
niz ok. 24 godziny (20°C) — w przeciwnym razie konieczne
bedzie przeszlifowanie i ponowna aplikacja.

Warstwa uzytkowa

ARDEX R50 ES mieszamy z piaskiem kwarcowym
i rozciagamy paca zebatg na powierzchni do uzyskania
odpowiedniej grubosci. Odpowietrzenie i wygtadzenie
powierzchni nalezy wykona¢ watkiem kolczastym. Do
mieszania materiatu z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
0,4 mm nalezy stosowac proporcje 1:0,5 — 1:0,7.

1 ARDEX R2E 200-300 g/m?

epoksydowy
posadzkowy

system rozlewny

ARDEX R50 ES: piasek kwarcowy uziarnienie (0,4 mm)

5 )
Stosunek mieszania 1: 0,5 do 1: 0,7 1,6 kg/m?*/mm (mieszanka)




aplikacja epoksydowych powtok posadzkowych

kolejnos¢ dziatan

Okreslenie przeznaczenia powierzchni

Przed przystgpieniem do aplikacji zywicy, nalezy odpowiednio
oceni¢ przeznaczenie powierzchni pod wzgledem odpornosci mecha-
nicznej, chemicznej oraz wtasciwosci antyposlizgowych. Nalezy
okresli¢ wymagania higieniczne i estetyczne.

Powtoki epoksydowe ARDEX dedykowane sg zaréwno do stosowania
w przestrzeniach przemystowych jak i w obiektach prywatnych takich
jak garaze, pralnie czy przy domowe parkingi. Przed rozpoczeciem
prac kluczowym czynnikiem jest doboér odpowiedniego systemu
aplikacji powtok epoksydowych.

Przed zastosowaniem zywic na obszarach przemystowych nalezy
uwzglednié nastepujgce czynniki:

Odpornos¢ mechaniczna:

Powtoki epoksydowe ARDEX zapewniajg wysoki poziom wytrzymato-
Sci na Sciskanie oraz odporno$¢ mechaniczng.

Wiasciwosci antyposlizgowe:

Strefy ruchu pieszego (szczegdlnie tam, gdzie wystepuje narazenie
na wycieki wody lub oleje i thuszcze) bedg wymagaty poziomu odpor-
nosci na poslizg zgodnie z warunkami uzytkowania.

Higiena i latwos¢ czyszczenia:

S3 to istotne czynniki w przemysle spozywczym, przy produkcji
napojéw lub farmaceutycznym i chemicznym, w ktérych wymagania
higieniczne przewidujg podtogi, ktére mozna tatwo czysci¢ i dezynfe-
kowac.

Barwienie i wykonczenie:

Zarowno w przypadku posadzek w przestrzeniach przemystowych jak
i prywatnych walory estetyczne stajg sie coraz bardziej istotne.

2 Badanie istniejgcego podtoza

Gtéwnymi problemami wynikajacymi z kondycji istniejgcego
podioza s3a: wysoka wilgotnos¢ resztkowa, niska wytrzymatosé
mechaniczna, pekniecia, pozostatosci starych warstw itp. Sg to
czynniki ktore, nalezy doktadnie ocenic przed aplikacja.

Przygotowanie istniejgcego podtoza

Istotnym czynnikiem udanej aplikacji jest uzyskanie dobrej
przyczepnosci pomigdzy podtozem, a materiatem wykonczeniowym.
Prace przygotowawcze zalezg od rodzaju podtoza i jego aktualnego
stanu. Podtoze musi by¢ twarde, bez peknie¢, musi by¢ czyste i wolne
od lakieréw, woskow, smarow, olejow i podobnych zanieczyszczen.
Zanieczyszczone powierzchnie nalezy podda¢ mechanicznemu
oczyszczaniu przez szlifowanie, piaskowanie, frezowanie lub Srutowa-
nie. Kurz i inne zanieczyszczeni muszg by¢ usuniete za pomoca
odkurzacza. Wiasciwe przygotowanie podioza szczegdlnie pod
posadzki zywiczne decyduje w duzej mierze o efekcie koncowym.

Gruntowanie

Wiekszos¢ podtozy budowlanych wymaga zastosowania
odpowiedniego preparatu gruntujacego. Odpowiednie gruntowanie
zapobiega powstawaniu pecherzy powietrznych z podioza oraz
ujednolica chtonno$¢ powierzchni.

ARDEX R2E jest ptynng, dwusktadnikowg zywicg epoksydowg bez
rozpuszczalnikéw. Nie zawiera lotnych zwigzkéw organicznych. Do
stosowania jako wzmocnienie podifoza i wypetnienie rys lub grunt
przed naniesieniem powlok epoksydowych lub poliuretanowych. Po
zwigzaniu jest odporna na dziatanie wody, zwigzkdw chemicznych

i warunkéw atmosferycznych.

5 Aplikacja powtoki

Aplikacje nalezy wykona¢ zgodnie z wybranym systemem.
Powinnismy pamieta¢ o tym, ze odpowiedni dobér metody aplikacji
powtoki ma kluczowe znaczenie w jej eksploataciji.

Prezentowane systemy powtok epoksydowych ARDEX ze wzgledu na
swoje walory estetyczne, tatwosci aplikacji i szeroki zakres zastoso-
wan cieszg sie coraz wiekszg popularnoscig wsrdd klientéw indywidu-
alnych. Kiedy$ stosowane gtéwnie w strefach przemystowych,
obecnie pojawiajg sie coraz czesciej w obiektach prywatnych takich
jak:, garaze, podjazdy, przydomowe parkingi, pralnie lub pomieszcze-
nia kuchenne. W przypadku pytan lub watpliwosci, prosimy o kontakt
z Doradca Technicznym firmy ARDEX oraz o zapoznanie sie z Kartami
Technicznymi produktow.




ARDEX Polska Sp.z o.o.
Stanowice, ul. Jarzebinowa 6
55-200 Ofawa

tel.: 71 716 45 60

fax: 71 716 45 61

biuro@ardex.pl




