Stabilna zywica epoksydowa

» bariera i odciecie dla kapilarnie podcigganej wody z podtozy

betonowych i jastrychow cementowych o wilgotnosci resztkowej

do maksymalnie 8%
e gruntowanie i wzmocnienie podtoza
» mostek sczepny
« do wytwarzania zapraw epoksydowych
» materiat odporny na dziatanie chemikaliow

» mozliwo$¢ nanoszenia watkiem bgdz pedzlem

Zakres stosowania:

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Na Sciany i podtogi.
Jak np. w basenach, kuchniach przemystowych i innych
obszarach, podlegajacych wysokim obcigzeniom chemicznym.

Rodzaj (Opis materiatu)

ARDEX EP 2001 jest dwusktadnikowg zywicg epoksydowa,

o konsystencji pasty, nie zawiera rozpuszczalnikéw i wypetniaczy.
Opakowanie 4,5 kg sktada sie z 3,2 kg zywicy (sktadnik A) i 1,3 kg
utwardzacza (sktadnik B). ARDEX EP 2001 po utwardzeniu jest
odporny na wode, dziatanie mrozu i czynnikéw atmosferycznych,
charakteryzuje sig wysokq wytrzymatoscia. ARDEX EP 2001 jest
odporny na dziatanie wodnych roztworéw soli i lugéw oraz wielu
rozcienczonych mineralnych i organicznych kwaséw, ptynéw

i roztworow.

Wytrzymato$¢ na obciazenia

ARDEX EP 2001 moze by¢ po 24 godzinach utwardzania przy
temperaturze od +18 do +20°C obcigzany mechanicznie, odpornos$¢
na dziatanie $rodkéw chemicznych uzyskuje po okoto 7 dniach.
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Przygotowanie materiatu

Zywica bazowa (skfadnik A) i utwardzacz (sktadnik B) sa dostarczane

w oryginalnych opakowaniach w odpowiednich proporcjach. Utwardzacz
(komponent B) w cato$ci przela¢ do sktadnika bazowego A, po kilkukrotnym
przekiuciu pokrywy za pomocg ostrego narzedzia. Doktadnie zla¢ catg
zawarto$¢ pokrywy. Nastepnie zdja¢ oprozniong pokrywe i intensywnie
wymieszac spiralnym mieszadtem oba sktadniki. Aby unikng¢ btedow

w mieszaniu, calq ilo$¢ utwardzacza przela¢ do zywicy bazowe;

i ponownie dokfadnie wymieszac.

Stosowanie materiatu

Na ptaskie powierzchnie zywica ARDEX EP 2001 zwykle nanoszona jest
za pomocg watka z krotkim wlosem. Materiat ten mozna nanosic¢ rowniez
pedzlem lub ptaska sprezystg rakla. Po zmieszaniu materiat ARDEX

EP 2001, w temperaturze od +18°C do +20°C, zuzy¢ w cato$ci w ciagu
ok. 30 minut. Niskie temperatury wydtuzaja, wyzsze temperatury skracajq
podany czas. ARDEX EP 2001 stosowa¢ w temperaturze powyzej +5°C.
1. Wykonanie bariery przeciw kapilarnemu podciaganiu wilgoci

i wilgoci resztkowej w podtogach betonowych i jastrychach
cementowych, do maksymalnie 8%:

Podfoze musi by¢ trwate, nosne i pozbawione materiatéw zmniejszajacych
przyczepnos¢, obrabiana powierzchnia musi by¢ sucha i dobrze
przylegajaca. ARDEX EP 2001 nanosi¢ na podioze dwukrotnie krzyzowo,
przy czym catkowite zuzycie materiatu wynosi ok. 600 g/m2. Druga
warstwa moze by¢ wykonana najwcze$niej po ok. 6 godzinach, jednak nie
pozniej niz do 48 godzin, od natozenia pierwszej. Nalezy zwréci¢ uwage
na to, by w drugiej warstwie nie powstawaty pecherzyki lub ubytki. Dla
lepszego przylegania nastepnie naktadanych mas szpachlowych i zapraw
cienkowarstwowych druga warstwe zywicy ARDEX EP 2001 w stanie
$wiezym i nie zwigzanym réwnomiernie obsypa¢ suchym piaskiem
kwarcowym ARDEX QS o uziarnieniu 0,4-0,8 mm lub w suchych
pomieszczeniach po utwardzeniu zywicy w ciggu 48 godzin od aplikacj,
natozy¢ mostek sczepny ARDEX P 82.
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Stabilna zywica epoksydowa

2. Gruntowanie:

Do gruntowania podtozy takich jak beton, jastrych cementowy,
jastrych anhydrytowy i anhydrytowy jastrych ptynny, podtoze musi by¢
chfonne, z otwartymi porami, suche i no$ne. Lane jastrychy
anhydrytowe nalezy przeszlifowa¢. Materiat ARDEX EP 2001 obficie
nanie$¢ na podtoze. Zazwyczaj wystarcza jedna warstwa. W przypadku
bardzo porowatych, chtonnych podtozy, jesli to konieczne, po
utwardzeniu pierwszej warstwy nanie$¢ drugg warstwe w ciggu 48
godzin, od wykonania pierwszej. Naniesiona ilo$¢ materiatu zalezy od
chtonnosci i stanu powierzchni podioza. Przy naktadaniu nastepnie
warstw masy szpachlowej lub zaprawy cienkowarstwowej nalezy
przestrzega¢ wyzej wymienionych wskazowek.

3. Mostek sczepny:

Jako mostek sczepny do

— powierzchni betonowych

— prac z posadzkami jastrychowymi

— jastrychéw zespolonych

— zapraw klejowych

— ptynnych mas szpachlowych

ARDEX EP 2001 nanosi sie obficie na podtoze.

Swiezo przygotowana zaprawe naktadac zawsze na jeszcze $wieza,
mokrg warstwe ARDEX EP 2001. Podtoze musi by¢ trwate, nosne

i pozbawione warstw zmniejszajacych przyczepno$¢, powierzchnia
musi by¢ sucha.

4. Zaprawa epoksydowa:

Przygotowang zywice ARDEX EP 2001 zmiesza¢ ze specjalnie
frakcjonowanym piaskiem ARDEX SPS. Wytworzona mieszanina jest
zaprawg epoksydowa/jastrychem epoksydowym zespolonym

z podtozem do zastosowania w pomieszczeniach stale mokrych

i obszarach zewnetrznych.

Dane techniczne wedtug normy jakosci ARDEX:
Zuzycie Proporcja mieszania

przy aplikacji na rownej powierzchni, okreslona przez zawartosé

w zalezno$ci od chtonno$ci podioza w opakowaniu
ok. 300 g/m? na warstwe
Warunki stosowania
Czas uzycia (+20°C) Czas
ok. 30 minut

Wiasciwosci mechaniczne
Mozliwo$¢ obcigzania (+20°C)

Mozliwos¢ obcigzenia ruchem pieszym (+20°C) po ok. 6 godzinach

Przygotowanie materiatu

Jako wypetniacz stosowany jest piasek specjalny do jastrychow
epoksydowych ARDEX SPS. Proporcje mieszania wynosza ok. 1:11
wagowo (4,5 kg ARDEX EP 2001 : 50 kg ARDEX SPS).

Przygotowanie materiatu przy pomocy betoniarki

Najpierw przy pomocy odpowiedniego mieszadta wymiesza¢ razem
dobrane ilosciowo sktadniki ARDEX EP 2001 czyli zywice bazowa,

i utwardzacz. Nastepnie do odpowiedniej ilosci piasku, znajdujacego
sie w zasobniku mieszajacym z wymuszonym obiegiem materiatu,
dodac zywice ARDEX EP 2001 i wymiesza¢ na jednolita mase.
ARDEX EP 2001 jako mostek sczepny nanies$¢ obficie na podtoze.
Swiezo przygotowana zaprawe naktada¢ zawsze na jeszcze $wieza,
mokrg warstwe ARDEX EP 2001. Podfoze musi by¢ trwate, no$ne

i pozbawione warstw zmniejszajacych przyczepno$¢, powierzchnia
musi by¢ sucha.

Uwaga

ARDEX EP 2001 nalezy stosowa¢ natychmiast i szybko po
wymieszaniu. Materiat pod koniec czasu obrébki, ze wzgledu na
wysoka reaktywnos$¢, ma tendencje do wydzielania duzej ilosci ciepta,
tym wyzszej, im wigcej masy znajduje sie w pojemniku. Opakowania
nie nalezy dotyka¢, a w razie potrzeby luzno przykry¢ pokrywa i przy
pomocy uchwytu dystansowego umiesci¢ w chtodnym pomieszczeniu
ub na zewnatrz. W razie watpliwosci wykona¢ prébng powierzchnie.
Prosimy przestrzega¢ zapiséw zawartych w karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznych.

Waga $wiezej zaprawy

ok. 1,1 kg/l

mechanicznego po ok. 24 godzinach, chemicznego po ok. 7 dniach

Szczegoty produktu

Ogrzewanie podtogowe tak

EMICODE EC1™* = bardzo niska emisja substancji organicznych
GISCODE RE 1 = wolny od rozpuszczalnikow

Opakowanie wiadro z zawarto$cig w pokrywie, zawartos¢ 4,5 kg netto
Sktadowanie

ok. 12 miesigcy w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchych pomieszczeniach.

Ponosimy petng odpowiedzialno$¢ za wysoka jakos¢ naszych produktéw. Zalecenia dotyczace odrobki zostaty opracowane na podstawie wieloletnich doswiadczen. Sa to jednak
zalecenia ogolne, ktére nie gwarantujg zachowania wiasciwosci produktu, poniewaz nie mamy wptywu na warunki panujace na placu budowy oraz na jako$¢ wykonywania prac.



