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i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa produktu : ARDEX A 38 Mix
Kod produktu : 51139
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.21. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie profesjonalne
Szczegoty dot. zastosowan . Materiaty budowlane
przemystowych/profesjonalnych
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Wyréwnywanie

Obiekty z kamienia naturalnego
Kategoria funkgji lub zastosowania . Materiaty budowlane

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informac;ji
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

ARDEX Polska Sp. z o0.0.

Stanowice, Jarzebinowa 6

55-200 Otawa - Polska
T+48717164560-F +48 71 716 45 61

piotr.wiorkiewicz@ardex.pl - www.ardex.pl
Adres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartg charakterystyki : piotr.wiorkiewicz@ardex.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : Tel. +48 71 716 45 60 (8.00 — 16.00) / Fax. +48 71 716 45 61 (8.00 — 16.00)

21. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1 H318

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Dziata draznigco na skére. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP) :

oy
GHS05
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzieémi.

P280 - Stosowa¢ ochrone oczu, rekawice ochronne.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody z mydtem.
P261 - Unika¢ wdychania pytu.

Dodatkowe zwroty 1 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami regionalnymi/
narodowymi/miedzynarodowymi/miejscowymi.
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Oznakowanie zgodnie z dyrektywa 67/548/EWG lub 1999/45/WE

23. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia, ktére nie skutkuja klasyfikacja : Produkt zawiera reduktor chromianu, dzieki czemu zawarto$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w
wodzie wynosi ponizej 0,0002%. W przypadku niewtasciwego przechowywania (dostep wilgoci)
lub zbyt dtugiego sktadowania reduktor chromu moze przedwczesnie utraci¢ swojg
skuteczno$¢, a w razie kontaktu cementu/$rodka wigzacego ze skérg moze wystgpi¢ uczulenie
(H317 lub EUH203).

PBT: nie istotny — nie wymaga rejestraciji

vPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
cement portlandzki (Numer CAS) 65997-15-1 >3-<10 Skin Sens. 1, H317

(Numer WE) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Siarczan wapnia (Numer CAS) 7778-18-9 <10 Nie sklasyfikowany
(Numer WE) 231-900-3
(REACH-nr) 01-2119444918-26

Uwagi 1 Zwigzki chromu (VI) < 2 ppm

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg : Plukac skére duzg iloscig wody. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia
podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast wezwac¢ lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : Jezeli poszkodowany jest w petni przytomny, podawaé duzo wody do picia. Niczego nie
podawac do picia, jezeli poszkodowany jest nieprzytomny.

4.2, Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze . Dziatanie draznigce.

skorg

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z . Powazne uszkodzenie oczu.

oczami

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Niepalny.

Nieodpowiednie $rodki gasnicze : obfity strumien wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Brak zagrozenia pozarowego.

Zagrozenie wybuchem : Zadne(a).

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku  : Zadne(a).

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem unikniecia pozaru : Zadne szczegdine $rodki nie sg konieczne.
Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie interweniowac bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy aparat

ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.
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epowanie w padku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne srodki zaradcze : Usuna¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
6.1.1. Dla osé6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Wyposazenie ochronne : Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania. Patrz sekcja 7.
Procedury awaryjne . Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy
Procedury awaryjne : Zadne szczegodlne $rodki nie sg konieczne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji i wéd publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia 1 Zebrac¢ wyciek.
Metody usuwania skazenia : Zebrac¢ produkt mechanicznie. Zmniejszy¢ do minimum powstawanie pytéw. Zebra¢ wyciek.

Nie uzywac sprezonego powietrza do czyszczenia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informac;ji, patrz sekcja 13. Patrz sekcja 8.

epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaz

7A1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki . Patrz sekcja 8.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami. Nosi¢
postepowania indywidualne srodki ochrony.

Zalecenia dotyczgce higieny : Uzywac rekawic ochronnych. Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania 1 Chroni¢ przed wilgocig. Przechowywa¢ w suchym miejscu. Produkt zawiera reduktor

chromianu, dzieki czemu zawarto$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie wynosi ponizej
0,0002%. W przypadku niewtasciwego przechowywania (dostep wilgoci) lub zbyt dtugiego
sktadowania reduktor chromu moze przedwczesnie utraci¢ swojg skutecznosc, a w razie
kontaktu cementu/$rodka wigzacego ze skérg moze wystapi¢ uczulenie (H317 lub EUH203).

Materiaty niezgodne : Aluminium.
Miejsce przechowywania 1 suchy.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informac;ji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron
8.1. Parametry dotyczace kontroli

cement portlandzki (65997-15-1)
Polska Nazwa miejscowa Cement portlandzki

Polska NDS (OEL TWA) 6 mg/m? frakcja wdychalna
2 mg/m? frakcja respirabilna

Siarczan wapnia (7778-18-9)

Polska Nazwa miejscowa Siarczan (VI) wapnia (gips)
Polska NDS (OEL TWA) 10 mg/m? frakcja wdychalna
Polska Uwaga (PL) Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez

nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.
Obowigzuje jednoczesne oznaczanie stezen frakcji
respirabilnej krzemionki krystaliczne;.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobra wentylacje stanowiska pracy.
Osobiste wyposazenie ochronne:

Okulary ochronne. Wydzielanie sie pytéw: maska przeciwpytowa. Rekawice.

Ochrona rak:

2021-09-27 PL - pl 3/8



ARDEX A 38 Mix
Karta Charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Rekawice ochronne. The following materials are suitable for protective gloves:
Nitrile impregnated cotton gloves (layer thickness of about 0,15 mm).

Ochrona oczu:

Okulary ochronne

Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng
Ochrona drég oddechowych:

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych granic narazenia:

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Inne informacje:

Nalezy zachowaé ostroznos¢, aby jak najbardziej ograniczy¢é powstawanie pytéw. Zapobiec lub ograniczy¢ powstawanie i rozprzestrzenianie sie
pytow.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia . Staly

Wyglad : Proszek.

Barwa . Szara.

Zapach . bez zapachu.
Prég zapachu : Brak danych

pH ;11,6

Wzgledna szybko$¢ parowania (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia : >1250 °C
Temperatura krzepnigcia : Nie dotyczy
Temperatura wrzenia : Nie dotyczy
Temperatura zaptonu . Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu . Nie dotyczy
Temperatura rozktadu : Brak danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu) . Niepalny
Preznos¢ par : Brak danych
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C : Brak danych
Gestos¢ wzgledna . Nie dotyczy
Gestosé 1 2,75-3,2 glcm?®
Rozpuszczalnos¢ : Woda: @ 20°C
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log : Brak danych
Pow)

Lepkosé¢, kinematyczna . Nie dotyczy
Lepkos¢, dynamiczna . Nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe : Zadne(a).
Wiasciwosci utleniajgce . Zadne(a).
Granica wybuchowosci : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Zawartos¢ LZO 1 <3%

Gestos¢ pozorna 1 900 - 1300 kg/m?®

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Reaguje z woda.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.
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10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiaty niezgodne
kwasy. sole amonowe. Aluminium.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak znanych, niebezpiecznych produktéw rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra . Nie sklasyfikowany

LD50 doustnie, szczur

> 1584 mg/kg masy ciata (OECD 420, Szczur, Samica, Warto$¢ doswiadczalna, Droga
pokarmowa)

LC50 Inhalacja - Szczur

> 2,61 mg/l air (OECD 403, 4 g, Szczur, Samiec / samica, Warto$¢ doswiadczalna, Wdychanie
(pyh))

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce

na oczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub

skore
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢é

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

. Nie sklasyfikowany

pH: 11,5

: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

pH: 11,5

. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany

Nie sklasyfikowany

Lepkos¢, kinematyczna

Nie dotyczy

Potencjalne szkodliwe oddziatywanie na
zdrowie cztowieka i mozliwe objawy

: Podraznienie: silnie draznigcy dla oczu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Ekologia - ogolnie

LC50 - Ryby [1]

: Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizméw wodnych i nie powoduje

dtugotrwatych, niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym.

> 1000 mg/l (96 g, Pisces)

LC50 - Ryby [1]

2980 mg/l (96 g, Lepomis macrochirus)

-

2.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Trwatos$é i zdolnos¢ do rozkiadu

Nie dotyczy. Substancje z czgsteczkami nieorganicznymi.

BZT (% ThOD)

Nie dotyczy

Trwatos$é i zdolnos¢ do rozkiadu

Biodegradacja: nie dotyczy.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) Nie dotyczy
ThOD Nie dotyczy
BZT (% ThOD) Nie dotyczy

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Biodegradacja: nie dotyczy.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

Nie dotyczy

ThOD

Nie dotyczy
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BZT (% ThOD) Nie dotyczy

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Zdolno$¢ do bioakumulaciji Brak bioakumulaciji.
Zdolno$c¢ do bioakumulacji Bioakumulacja: nie dotyczy.
Zdolnos$¢ do bioakumulacji Brak dostepnych danych o bioakumulaciji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Ekologia - gleba Zadne(a).
Ekologia - gleba Brak danych (badawczych) dotyczgcych mobilnosci dostepnej substancji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji
vPVB: nie istotny — nie wymaga rejestrac;ji

cement portlandzki (65997-15-1) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik XIII

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Metody unieszkodliwiania odpadéw 1 Usuna¢ zawartosé/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbiérki odpadow.

Zalecenia dotyczgce usuwania 1 Usuwacé w bezpieczny spos6b zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Unika¢ uwolnienia do

produktu/opakowania Srodowiska.

Ekologia - odpady : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) : 17 01 01 - beton

10 13 14 - odpadowy cement i osady cementowe

W przypadku pozostatosci

01 04 07* - Odpady zawierajgce niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przerébki
kopalin innych niz rudy metali

SEKCJA 14: Informacje dot

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA
14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

- Transport drogowy
Nie dotyczy
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- transport morski
Nie dotyczy

- Transport lotniczy
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace prze
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzadzenia REACH

Zawartos¢ LZO 1 <3%

Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne : 1. Cementi mieszaniny zawierajgce cement nie sg stosowane ani wprowadzane do obrotu,
jezeli zawierajg, w postaci uwodnionej, wiecej niz 2 mg/kg (0,0002 %) rozpuszczalnego chromu
VI w przeliczeniu na ogding suchg mase cementu.

2. Jezeli stosowane sg czynniki redukujace, wéwczas — bez uszczerbku dla innych przepisow
wspdlnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin —
przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowuja, aby opakowania cementu lub
mieszanin zawierajgcych cement byty opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym
napisem zawierajgcym informacje o dacie pakowania, a takze okreslajacg warunki i okres
sktadowania zapewniajgce utrzymanie aktywnosci czynnika redukujgcego i utrzymania
zawartosci rozpuszczalnego chromu VI ponizej wartosci granicznej okreslonej w pkt 1.

3. W drodze odstepstwa pkt 1 i 2 nie majg zastosowania do wprowadzania do obrotu ani
stosowania w kontrolowanych, zamknietych i catkowicie zautomatyzowanych procesach, w
ktérych cement i mieszaniny zawierajgce cement sg obrabiane wyfgcznie przez maszyny i w
ktorych nie ma mozliwosci kontaktu ze skorg cztowieka.

4. W celu wykazania zgodnosci z pkt 1 jako metode badania nalezy stosowa¢ norme przyjetg
przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) do celéw okreslania zawartosci
rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI) w cemencie i mieszaninach zawierajgcych cement.

5. Wyroby skérzane wchodzgce w kontakt ze skérg nie mogg by¢ wprowadzane do obrotu, jesli
zawierajg chrom VI w stezeniu réwnym lub wiekszym niz 3 mg/kg (0,0003 % masowo)
catkowitej masy suchej skory.

6. Wyroby zawierajgce skérzane czesci wchodzace w kontakt ze skorg nie mogg by¢
wprowadzane do obrotu, jesli ktérakolwiek z tych skérzanych czesci zawiera chrom VI w
stezeniu rownym lub wiekszym niz 3 mg/kg (0,0003 % masowo) catkowitej suchej masy tej
skorzanej czesci.

7. Punkty 5 i 6 nie majg zastosowania do wprowadzania do obrotu wyrobow uzywanych, ktére
znajdowaly sie w posiadaniu uzytkownikéw kofcowych w Unii przed dniem 1 maja 2015 .

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1
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ARDEX A 38 Mix
Karta Charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2015/830

STOT SE 3

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na
drogi oddechowe

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczgcymi zdrowia, bezpieczeristwa i $rodowiska. Dlatego
nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwo$ci produktu.

2021-09-27

PL-pl

8/8




