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ARDEX od ponad 70 lat jest liderem jakosci
w swojej branzy.

Oferuje doskonate produkty chemii budowlanej o wyjatkowej niezawodnosci, jakosci i powtarzalnoéci,
ARDEX jest firmg miedzynarodowg posiadajgcg oddziaty na catym Swiecie oferujgcg ekonomiczne
rozwigzania systemowe dla najbardziej wymagajacych klientow. Firma ARDEX w ciggtym dgzeniu do
innowacyjnosci nie zapomina o zachowaniu najwazniejszego celu - utrzymania najwyzszej jakosci
oferowanych produktow. Gwarantem tego stanu sg ciagte, skrupulatnie wdrazane najnowsze
procedury jakosciowe oraz liczne, nieustanne badania laboratoryjne. ARDEX zatrudnia najlepszych
specjalistbw na rynku, ktérzy wspierajg za réwno dziat badan i rozwoju produktow jak i team
Doradcow Technicznych dziatajgcych w terenie. Wybierajgc produkty firmy ARDEX wybierajg Panstwo

najwyzszg jakos¢ i profesjonalne doradztwo techniczne.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przygotowanie podtoza to najwazniejszy etap podczas uktadania podtdg. Ostateczny wynik jaki uzyskamy
zalezy w duzej mierze od jakosci podtoza. Podtoze powinno by¢ rowne, trwate, bez peknie¢, suche, nosne
i bez Srodkéw antyadhezyjnych - w zaleznosci od podzniejszej pracy i rodzaju uzytego produktu.

Przygotowanie podtoza rozpoczyna sie od doktadnego oczyszczenia, prostego zamiatania i odkurzania oraz
obejmuje szlifowanie, frezowanie i piaskowanie.

W przypadku wiekszych uszkodzen podtoza takich jak uszkodzone jastrychy lub pekniecia i ubytki
w jastrychach zespolonych firma ARDEX oferuje niezawodne rozwigzania dzieki ktébrym mozna szybko
kontynuowac¢ prace i uzyska¢ bardzo dobry efekt koncowy. Ponizej przedstawiamy produkty przeznaczone
do wszelakich prac naprawczych.

Naprawa podtoza

Uktadanie wyktadzin podtogowych nie jest mozliwe
na peknietej powierzchni. Peknigecia pojawiajg sie
w jastrychu z powodu naprezeh mechanicznych lub
niewlasciwie wykonanych dylatacji skurczowych.
Naprawe podtoza nalezy wykona¢ stosujgc trwate
potgczenie 2-sktadnikowg zywicg reakcyjng
ARDEX PU 5.
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Odciecie wilgoci

Podtoze musi by¢ suche. Przed potozeniem wyktadziny podtogowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ wilgotnos¢
resztkowg w podtozu. W przypadku stwierdzenia wilgoci nalezy ustali¢ czy catkowite wyschniecie jastrychu
jest mozliwe. Jest to mozliwe jedynie w przypadku kiedy nadmierna wilgo¢ pozostajgca w podtozu nie
spowodowata uszkodzen. Szczegdlnie jastrychy mogg by¢ narazone na erozje wodng, ktéra ostabia ich
strukture i wytrzymato$¢. W takim przypadku oferujemy szybkie, bezpieczne i trwate rozwigzania firmy
ARDEX jakim sg grunty odcinajgce dyfuzje pary wodnej na niedostatecznie suchych powierzchniach
cementowych i anhydrytowych. Stanowig one podstawe dla kolejnych etapéw pracy i prowadzg do
catkowitego odciecia wilgoci.

Gruntowanie

Gruntowanie jest podstawowym elementem przygotowania powierzchni. Nalezy tak dobrac preparat gruntujacy,
aby zapewni¢ maksymalng przyczepnosc¢ oraz stabilno$¢ podktadu. Mowi sie zatem takze o mostku sczepnym.
Dobrze dobrany preparat gruntujgcy zapewnia rownomierng chtonno$¢, ochrone podtoza przed wilgocig oraz
wigze kurz. Ponadto zamknigcie porow zapobiega wyptywaniu pecherzykoéw powietrza.

NAPRAWA PODLOZA

ARDEX PU 5 Szybka zywica naprawcza

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

Dwusktadnikowa zywica poliuretanowa o szerokim
spektrum zastosowan.

Przeznaczona do trwatego wypetniania rys,
peknie¢ i fug.

Stosowana do mocowania metalowych szyn,
profili, listew mocowanych za pomocg kotew itd.

Krotki czas wigzania oraz mozliwos¢ szybkiego
obcigzenia powierzchni.

Zywica do wykonywania szybkich napraw ARDEX PU 5 jest dostepna w sprzedazy
w zestawie naprawczym. Zestaw sktada sie z bazowej zywicy poliuretanowej, utwardzacza oraz
kompletu klamer.



GRUNTOWANIE

ARDEX P 52 Koncentrat gruntujacy

Powtoka gruntujgca i mostek sczepny, ktory
zamyka pory i jednoczesnie hydrofobizuje podtoze.

Do wewnatrz

Przy szpachlowaniu zapobiega wydostawaniu sie
pecherzykéw powietrza z podtoza

Do rozcienczania z woda

Nie zawiera rozpuszczalnikéw

Bardzo niski poziom emisji substancji organicznych

ARDEX P 52 moze by¢ stosowany jako preparat gruntujgcy do tgczenia resztek kurzu na pylacych,
zeszlifowanych chifonnych jastrychach anhydrytowych, do gruntowania jastrychéw cementowych,
podtdg betonowych lub jako mostek sczepny na gtadkich podtogach betonowych, szczegdlnie
w przypadku bardzo zageszczonych jastrychow cementowych oraz ptyt wiérowych.

ARDEX P4 READY

Wielofunkcyjny, szybki srodek gruntujgcy.

Srodek gruntujgcy i mostek sczepny na podtogi,
Sciany i sufity

Do wewnatrz i na zewnatrz

- Na chtonne i niechtonne podtoza

Pod cementowe zaprawy klejowe, masy szpachlowe
Scienne i podtogowe

Szybkoschnacy
Bezrozpuszczalnikowy i niskoemisyjny
EMICODE EC1

ARDEX P 4 READY jest gotowym do uzycia srodkiem gruntujgcym oraz mostkiem sczepnym
stosowanym przed wykonywaniem prac z uzyciem cementowych mas szpachlowych.



GRUNTOWANIE

ARDEX P 82 Mostek sczepny

Do wytwarzania warstw sczepnych na gtadkich
i szczelnych podtozach.

Do wewnatrz
Srodek nie zawiera rozpuszczalnikéw

Zastepuje neoprenowe warstwy podktadowe

Bezpieczny do magazynowania, transportu
i stosowania

ARDEX P 82 jest warstwg gruntujgcg i sczepng na gtadkim i niechtonnym podtozu, takim jak:
prefabrykowane podtogi betonowe lub szczegdlnie zageszczone jastrychy cementowe stoso-
wana pod masami szpachlowymi, modyfikowane jastrychy anhydrytowe, jastrychy magnezytowe,
ptyty wiérowe, drewno, lastriko, piaskowiec, ptytki, klinkier, blacha stalowa, powtoki syntetyczne,
powierzchnie pokryte lakierem, farbami olejnymi i tworzywami sztucznymi, pod szpachléwki
i zaprawy cienkowarstwowe.

ODCIECIE WILGOCI

ARDEX EP 2000 Wielofunkcyjna zywica epoksydowa

@ Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

Q '/ Tworzenie barier dla kapilarnie podcigganej wilgoci
z podtozy betonowych i jastrychow cementowych
a0 . o .
EP 2000 maksymalnie 8% zawartosci szczgtkowej wilgoci
u:':'.?;,mi.’:i‘f"mf-'m Gruntowanie i wzmacnianie podtoza
N85k e - —4 Zalewanie rys w jastrychach i betonach

Mostek sczepny

Srodek nie zawiera rozpuszczalnikéw

ARDEX EP 2000 jest wolng od rozpuszczalnikow, dwusktadnikowg zywicg epoksydowg o niskiej
lepkosci i dobrych wiasciwosciach wnikania.



Wyroéwnanie posadzki

Przed potozeniem wyktadziny podtogowej powierzchnia musi by¢ wyrbwnana. ARDEX posiada szerokg game
produktow niwelujgcych i wyréwnujgcych. Nalezy pamietaé, ze wg normy DIN 18202 na diugosci 1 m.
odchylenie nie moze by¢ wieksze niz 4 mm. Stosujgc masy wyréwnujgce ARDEX naprawisz pekniecia i dziury
dzieki czemu podioze stanie sie idealnie rowne i gtadkie.

Zasadniczo rozréznia sie:

B Rozlewne masy wyréwnujace. Stosowane sg do wyréwnania i poziomowania duzych powierzchni na
nowych i starych podtozach.

B Gestoplastyczne masy wyrownujace. Stosowane sg do zacierania, tworzenia spadkéw, wyréwnania
nierébwno$ci i wypetnienia oraz naprawy dziur, peknie¢ i uszkodzonych obszaréw.

Nawet niewielkie pekniecia i nierébwnosci bedg wyraznie widoczne, nawet jesli nadal mieszczg sie w zakresie
tolerancji. problem ten wystepuje gtéwnie przy klejeniu cienkich wyktadzin podtogowych z PVC i gumy.
Dlatego zawsze nalezy najpierw wykona¢ ocene stanu podtoza.

B Wymagana rowno$¢ podioza B Jednorodna chtonnosc¢

B Warstwa odcinajgca wilgo¢ - konieczna B Chionno$¢ podioza - wazna przy stosowaniu
w przypadku stosowania klejéw dyspersyjnych klejow dyspersyjnych, zwtaszcza na starych
na podfozach wrazliwych na wilgo¢, np. na podtozach

jastrychach anhydrytowych

Wyréwnanie

Czesto réznice wysokosci w podtozu muszg zostaé zniwelowane. Aby zrekompensowaé wieksze nieréwnosci
nalezy zastosowa¢ masy szpachlowe, ktére sg odpowiednie do wyrdbwnywania duzych réznic w grubosci
warstwy, uzyskujac wysokg wytrzymatosé¢ i szybkg utrate wilgotnosci.







ARDEX CL 50 Obiektowa masa rozptywna 1-5 mm

Na bazie cementu
Nadaje sie do obcigzania kétkami juz od 2 mm

Do stosowania w systemach ogrzewania podtogowego

CL50

Niska emisja substancji lotnych

Obieklsnal:Malmasse

Enduit de ra;
spécial chantias®’

Object Levelling Compoung
& Dhleitegalisa!le
235 lisclante Per cantigrj

254 %

Samowygtadzajgca

Do podawania pompa

= Do stosowania wewnatrz

Wyréwnywanie jastrychow cementowych, jastrychéw anhydrytowych, jastrychéw z asfaltu lanego,
magnezowych oraz posadzek betonowych i innych odpowiednich podtozy przed uktadaniem
tekstylnych i elastycznych wyktadzin podtogowych a takze ptytek i ptyt.

ARDEX CL 100 Obiektowa masa wyréwnujaca 1-10 mm

Na bazie cementu
Bardzo niski poziom emisji substanc;ji lotnych

Do podawania pompg

aAlEx
CL 100

Bndensnachlelmasse

Samowygtadzajaca

Bez naprezen wewnetrznych podczas wigzania

Enduit da ragréage

Mozna tatwo szlifowaé

Lr.we”mg Compound

Odporna na dziatanie obcigzen skupionych — kotka
krzeset/wozkow

B Nadaje sie do podtég z ogrzewaniem podtogowym

Do wykonywania réwnej, dobrze chtonnej powierzchni gotowej do uktadania wierzch-
nich oktadzin uzytkowych. Szpachlowanie jastrychéw cementowych, podtég betono-
wych oraz innych odpowiednich podiozy w celu dalszego uktadania oktadzin wierzchnich.
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ARDEX CL 300 Obiektowa masa rozptywna 2-20 mm

m Na bazie cementu

B Odporna na obcigzenia skupione - kdtka krzesel/
wozkow

Do stosowania w systemach ogrzewania podtogowego
Niska emisja substanciji lotnych

Samowygtadzajgca

Do podawania pompag

Do stosowania wewnatrz

Do szpachlowania i wyrownywania: jastrychow cementowych, jastrychow anhydrytowych,
jastrychow asfaltowych, jastrychéw magnezytowych i innych odpowiednich podtozy pod oktadziny
ceramiczne, kamienne, betonowe oraz wyktadziny tekstylne i elastyczne, jak réwniez parkiet
z zastosowaniem klejow ARDEX AF 460 i ARDEX AF 480.

ARDEX K 60 Lateksowa masa wyréwnujaca

Elastyczna

Wysoka przyczepno$¢ do podtoza
Optymalna na podtoza krytyczne

W jednym cyklu pracy do 15 mm

Bez gruntowania na wiekszosci podtozy
Do wewnatrz na podtogi

Do szpachlowania i wyréwnywania drewna

i metalu, jak réwniez na inne mieszane podtoza

ARDEX K 60 (proszek + emulsja lateksowa) to samowygtadzajgca masa do wyréwnywania
podtoza na bazie lateksowej o dobrych wtasciwosciach rozlewnych oraz wyjgtkowych
wiasciwosciach w zakresie przyczepnosci miedzywarstwowej do podtozy, elastycznosci oraz
odpornosci na wode.

1



ARDEX FIX Blyskawiczna masa szpachlowa

Wykorzystuje efekt ARDURAPID

Na bazie cementu

Gotowa do dalszych prac po 30 minutach
Nie wymaga gruntowania

Szybko twardnieje

Szybko wysycha

Grubos¢ naktadanej warstwy mozna sprowadzi¢

ARDURAPID
do zera

m Do wypetniania ubytkéw i nierownosci

m Do szpachlowania miejscowego

Wygtadzanie nieréwnoéci w jastrychach cementowych, anhydrytowych, w podtogach betonowych,
ptytach pilsSniowych, oktadzinach z ptytek i pyt. Szpachlowanie miejscowe w celu usuniecia Zle
wykonanych miejsc i rys po kielni w starych i nowych warstwach masy szpachlowej. Nadaje sie do
szpachlowania miejscowego warstwg od 0 do 4 mm.

ARDEX A 45 FEIN Wyréwnujgca masa szpachlowa

Do wewnatrz, na podtogi

Na bazie cementu

GHIER

A 45 FEIN

Dalsze prace po ok. 3 godzinach

Szpachlowanie finiszowe,
mozliwo$¢ pracy do ,zera”

www.blauer-engel.de/uz113

=

ARDURAPID

Do wypetniania ubytkéw i nieréwnosci

Szybko twardnieje

Szybko wysycha

Do 20 mm grubosci warstwy

ARDEX A 45 FEIN jest uniwersalng zaprawg szpachlowg do wyrobwnywania, szpachlowania i
wygtadzania stopni schodéw i podestow, ubytkéw i wyrw na powierzchni jastrychéw cementowych
i powierzchni podtég betonowych.
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ARDEX A 45 Wyréwnujgca masa szpachlowa

Do wewnatrz, na podtogi
Na bazie cementu

Dalsze prace po ok. 1 godzinie

Szybko twardnieje

[
[
[
B Do wypetniania ubytkéw i nierdwnosci
[
B Szybko wysycha

[

Do 5 mm grubosci warstwy
ARDURAPID

Do wypetniania ubytkdédw i nierobwnoéci w jastrychach, sufitach i stropach betonowych, do
wyréwnywania i napraw stopni schodéw, podestow i spocznikéw. Szybko twardnieje, szybko schnie
szybko nadaje sie do potozenia kolejnych warstw.

Wyréwnanie schodéw to jedno z najbardziej
ztozonych zagadnien z ktérymi spotykamy sie
na budowie. Czesto konieczna jest reprofilacja
naroznikobw oraz wyréwnanie krawedzi stopnic.
W tym celu potrzebujemy produktu, ktéry
zapewni doskonate wiasciwosci szpachlowe jak
rowniez wytrzymatoSciowe.

ARDEX A 45 oraz ARDEX A 45 FEIN, to produkty
przeznaczone specjalnie do takich zadan, bardzo
wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie, doskonate
parametry robocze oraz szybki czas wigzania,
wyrozniajg te masy na tle innych produktéw
szpachlowych.
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Wyktadziny dywanowe, elastyczne, PVC, CV, LVT, linoleum oraz wyktadziny gumowe, poprzez swojg specyfike
wymagajg zastosowania odpowiedniego kleju. Na przyktad klej do PVC lub paneli LVT musi mie¢ dobrg site
klejenia. Kleje do wyktadzin tekstylnych z kolei, powinny przetrwac czyszczenie dywanu na mokro i pozostaé
nieuszkodzone. W przypadku klejow do wykfadzin gumowych wazne jest, aby dobrze przylegaty do
najrézniejszych rodzajéow gumy. W przypadku oktadzin drewnianych, potrzebne sg inne wymagania, poniewaz
drewno narazone jest na sity $cinajgce i skurczowe dziatajgce na klej. Dobor wtasciwej technologii zalezy od
rodzaju produktu jaki zamierzamy zastosowacd. Na kolejnych stronach przedstawiamy blizej kilka wybranych
rodzajow klejow firmy ARDEX stworzonych po to aby zaspokoi¢ szerokie spektrum potrzeb naszych klientow.

Wyktadziny tekstylne

Wyktadzina dywanowa daje poczucie ciepfa i przytulnosci. Jest miekka w dotyku i ttumi dzwieki, poprawiajgc
tym samym izolacyjnos¢ akustyczng wnetrza. Wyktadziny dywanowe sg czesto stosowane w obszarach
biurowych i mieszkalnych. Wybo6r materiatéw, koloréw i formatéw mozna dostosowac do gustu klienta. Oprécz
naturalnych materiatow, takich jak wetna i jedwab, istnieje rébwniez cata gama dywanow z widkien syntetycznych
np. tkane, iglowane lub flokowane. Tam gdzie codziennie natezenie ruchu jest duze czyli w biurze, hotelu lub
firmie, profesjonalne wyktadziny dywanowe sprawdzajg sie dzigki wyjatkowo wysokiej wytrzymatosci i ochronie
przed ogniem i dzwigkiem.

Przede wszystkim wyktadziny z filcu iglowanego przekonujg swojg odpornoscig, jednak stawiajg wysokie
wymagania procesowi klejenia. Ze wzgledu na kurczace sie igly, wiele wyktadzin ma tendencje do zmiany
wymiarow. Wymagane sg zatem kleje o wysokiej wytrzymatosci z wysoka sitg $cinajgcg. Kazdy rodzaj
wykfadziny dywanowej ma okreslone wymagania dotyczace kleju - od momentu odparowania i czasu wietrzenia
do poczatkowej przyczepnosci az po ostateczng wytrzymatos¢. Dzieki zastosowaniu zalecanych klejow ARDEX
instalacja wyktadzin dywanowych bedzie ptynna i zapewni dtugotrwaty efekt.




Wyktadziny elastyczne

Elastyczne wyktadziny podtogowe, kojarzone sg zazwyczaj z budynkami stuzby zdrowia, domami opieki
i szkotami. Obecnie jednak dostepne sg produkty w ptytkach, rolkach i panelach, wygladajgce jak drewno,
kamien, beton oraz blacha, co daje niemal nieograniczone mozliwoéci zastosowan. Te systemy modutowe
majg wiele zalet, a potgczenia wzoréw i faktury dajg ogromne mozliwosci projektowe. Ich powierzchnia jest
bardzo trwata, ciepta i znacznie bardziej miekka w poréwnaniu do twardych wyktadzin podtogowych, takich
jak ptytki lub podtogi laminowane. Poszczegdlne elementy mozna fatwo wymienia¢ i transportowac.

Dyspersyjne srodki mocujace

Dyspersyjne $rodki mocujgce przeznaczone sg
do uktadania, mocowania oraz naprawy wyktadzin
podtogowych w ptytkach. Niewatpliwg zaletg
stosowania dyspersji mocujgcej jest mozliwosé
usuniecia badz wymiany wyktadziny bez niszczenia
podtoza. Ptyny mocujgce sg zwykle wodnymi
dyspersjami, naktadane w niewielkiej ilosci
i rbwnomiernie rozprowadzone na podioze za
pomocg watka, wietrzone, a nastepnie uktadana
jest wyktadzina w ptytkach.

Specjalne kleje
kontaktowe

W przypadku koniecznosci klenia wyktadzin na podtozach
trudnych, zalecamy stosowanie klejow kontaktowych
ARDEX. Dzigki ich skutecznemu klejeniu poczgtkowemu
sg one idealnym rozwigzaniem problemow przy uktadaniu
wyktadzin w szczegdlnie wymagajgcych obszarach, np.
na schodach i krawedziach. Natychmiastowa sita klejgca
po wyschnieciu utrzymuje kazdg wyktadzine na twardym
podtozu.
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PRZEGLAD PRODUKTOW

Uniwersalne

B Bardzo szerokie
spektrum
stosowania

Dedykowane

m Najwyzsza wydajnosé
dla kazdego rodzaju
wyktadziny

m Dostosowany
do konkretnych
wymagan

Specjalne

16

Wyktadziny
dywanowe oraz
elastyczne

Kleje kontaktowe

Dyspersyjne srodki
mocujgce

Kleje montazowe

Srodki czyszczace

AF 2224 Klej uniwersalny
AF 2270 Klej uniwersalny, przewodzacy

AF 130 Klej obiektowy do wyktadzin elastycznych

AF 140 Klej wzmacniany wtdknami do wyktadzin PCV
AF 155 Klej specjalny do wyktadzin elastycznych

AF 180 Klej SMP do wyktadzin elastycznych

AF 181 W Klej SMP do $ciennych wyktadzin LVT

AF 785 Klej do linoleum

AF 230 Klej obiektowy do wyktadzin tekstylnych
AF 270 Klej do wyktadzin tekstylnych i linoleum

AF 290 Klej dyspersyjny o wysokiej wytrzymatoSci
na Scinanie do wyktadzin tekstylnych

AF 635 Dyspersyjny klej kontaktowy
AF 660 Klej kontaktowy

AF 825 Dyspersyjny srodek mocujgcy do ptytek
wyktadzinowych

CA 20 P Klej montazowy na bazie poliuretanu

CW Sciereczki czyszczace




ARDEX AF 2224 Klej uniwersalny

~ AF222 |
hhersalkleber | [T—

Cile mivervabe + Urmarssi g « Cols inbarist

wytrzymatosci koricowe;.

Przeznaczony
do klejenia PVC
wyktadzin: Linoleum

KLEJE UNIWERSALNE

Bardzo szeroki zakres zastosowan
Wysoka wytrzymatos¢ na $cinanie

Szczegolnie przydatny do dekoracyjnych
wyktadzin PCV

Wysoka przyczepno$¢ poczatkowa
Niski poziom emisji

Bezzapachowy po wyschnieciu

Klej dyspersyjny do klejenia niemal wszystkich rodzajow wyktadzin podtogowych
na chionnych podtozach o wysokiej wytrzymatosci na $cinanie i dobrej

CW homogenicznych LVT

Tekstylnych

A1 B1
250 — 300 g/m?** 330 — 380 g/m?**

A 4 v

A2 B2
280 - 330 g/m?* 480 — 550 g/m? *

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
aplikacji: 15 minut 20 minut

. ' : ! : ' s 4’
Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:

Czas, w ktérym klej musi by¢
pozostawiony do wstepnego
odparowania.

Czas w ktérym klej utrzymuje
wiasciwosci klejace.

Potgczenie odparowania
i czasu pracy.

Czasy zalezg od chtonnos$ci podtoza i warunkéw w miejscu aplikacji.
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KLEJE UNIWERSALNE

ARDEX AF 2270 Klej uniwersalny, przewodzacy

Klej o wysokiej sile wigzania
tatwy w rozprowadzaniu

Niski poziom emisiji

AF2270
“t_“fsal#i?ber | l.lnivar;ad::;"ww

e e i G a2

AF 2270 to klej dyspersyjny jasnego koloru do klejenia wyktadzin

pradoprzewodzgcych.
Przeznaczon
do kleienia y Tekstylnych Linoleum Kauczukowych
) i do grubosci 4 mm
wyktadzin: Wyktadzin igtowych PCW

jv—

Pajarito 25 500 — 550g/m? *

*) Podawane ilosci kleju dotyczg pac zebatych Pajarito, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
aplikacji: 15 minut 20 minut

Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi by¢ Czas w ktérym klej utrzymuje Potaczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wilasciwosci klejace. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chfonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.



ARDEX AF 230 Klej obiektowy do wyktadzin tekstylnych

m Klej do wyktadzin dywanowych
B Szeroki zakres zastosowan
® Dobra przyczepnos$é poczgtkowa

B Niski poziom emis;ji

ARDEX AF 230 charakteryzuje sie szerokim zakresem zastosowan,
oraz dobrg przyczepnoscig poczatkowg i koncowg

Przeznaczony
do klejenia Tekstylnych Tekstylnych tkanych Igtowych
wyktadzin: Tekstylnych z gabka

s

*) Podawane ilosci kleju dotyczg pac zebatych Pajarito, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
aplikaciji: 15 minut 20 minut

Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi byé Czas w ktérym klej utrzymuje Potaczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejace. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chtonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.
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ARDEX AF 270 Klej do wyktadzin dywanowych i linoleum

Tppich- unAd Carpet ané,
 Lnokleer I Linoleaurn Adhes™*

.
2y

www.blauer-engel.de/uz113

B Dtugi czas otwarty - dtugi czas uktadania
m Wysoka wytrzymato$¢ koncowa zapobiega
zmianom wymiaru i otwierania sie spoin

B Niskie zuzycie
m Niski poziom emis;ji

Na chionnych podtozach wewnatrz pomieszczen.

Przeznaczony
do klejenia Tekstylnych
wyktadzin: Linoleum

*) Podawane ilosci kleju dotyczg pac zebatych Pajarito, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

Tekstylnych tkanych Kokosowych i sizalowych
Korkowo -

kompozytowych

B1
325-375g/m**

B2
400 - 450 g/m>*

=

CELHETT RO 2ot

CZAS ODPAROWANIA:
5-15 minut

CZAS PRACY:
20 minut

Instrukcja APLIKACJA
aplikacji:
Legenda: CZAS WIETRZENIA:

Czas, w ktérym klej musi by¢
pozostawiony do wstepnego
odparowania.

CZAS PRACY:
Czas w ktérym klej utrzymuje
wiasciwosci klejgce.

CZAS OTWARTY:
Potaczenie odparowania
i czasu pracy.

Czasy zalezg od chfonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.




ARDEX AF 290 Klej dyspersyjny o wysokiej wytrzymatosci na scinanie
do wyktadzin tekstylnych

B Bardzo wysoka wytrzymato$¢ na Scinanie

m Twardy po zwigzaniu

B Wysoka wytrzymato$¢ koncowa zapobiega
zmianom wymiaru i otwierania sie spoin

B Szeroki zakres zastosowan

B Bardzo niska emisja

Na chionnych podtozach wewnatrz pomieszczen.

Przeznaczony
do klejenia Igtowych Tkanych
wyktadzin: Tekstylnych

B1
400 - 450 g/m>*

B2
475 - 525 g/m* *

) AR DLl RS

*) Podawane ilosci kleju dotyczg pac zebatych Pajarito, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:

aplikacji: 10 - 15 minut 25 minut

Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi by¢ Czas w ktérym klej utrzymuje Potaczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejace. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chtonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.
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ARDEX AF 130 Klej obiektowy do wyktadzin elastycznych

m Dyspersyjny klej obiektowy do wyktadzin
elastycznych

B Dobra przyczepnosc¢ poczgtkowa

m Niski poziom emisji

www.blauer-engel.de/uz113

Przeznaczony . . :
do Klejenia PVC LVT - paneli oraz wykiadzin dekoracyjnych
wyktadzin: CW homogenicznych

A1
280 — 320 g/m* *

*) Podawane ilosci kleju dotyczg pac zebatych Pajarito, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:

aplikacji: 5 - 20 minut 10 - 20 minut

Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi by¢ Czas w ktérym klej utrzymuje Potgczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejace. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chtonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.




ARDEX AF 140 Klej wzmacniany wiéknami do wyktadzin PCV

B Szczegdlnie nadaje sie do wyktadzin PVC, LVT
oraz wykfadzin dekoracyjnych

B Wzmocnienie wtbknami minimalizuje ryzyko
odksztatcen

B Doskonate zwilzanie powierzchni

B Bardzo niska emisja

www.blauer-engel.de/uz113

Przeznaczon

do Kleienia y PVC - w ptytkach lub deskaach Wyktadzin gumowych w rolkach
J . lub ptytkach o grubosci 4 mm

wykfadzin: LVT - w plytkach lub deskach

*) Podawane ilosci kleju dotycza pac zebatych Pajarito, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
aplikacji: 0 - 10 minut ok. 10 minut

Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi byé Czas w ktérym klej utrzymuje Potaczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejgce. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chfonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.
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ARDEX AF 155 Specjalny klej do wyktadzin elastycznych

B Szeroki zakres zastosowan
B Dtugi czas pracy
B Bardzo wydajny

B Niski poziom emisji

,_SFFZialkleber Special
:_Ji'f'ffta_[ielége Resilient COY B Do klejenia oktadzin sciennych

----- s

www.blauer-engel.de/uz113

Przeznaczony
do klejenia PCV LT
wyktadzin: V4 CcV Wyktadzin gumowych do grubosci 2,5 mm

: 3

T

A1
250 - 280 g/m, *

A2
300 — 350 g/m? *

B1
400 - 450 g/m? *

Mg
R
oy il

o e o SRR 1L N

*) Podawane ilosci kleju dotyczg pac zebatych Pajarito, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

) L G TR )

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
aplikaciji: 5 - 20 minut 30 - 60 minut

Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi by¢ Czas w ktérym klej utrzymuje Potgczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejace. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chtonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.




ARDEX AF 180 Klej SMP do wyktadzin elastycznych

B Na powierzchnie wysokoobcigzone
m Wysoka wytrzymato$¢ koncowa
m Latwa aplikacja, brak koniecznosci mieszania

B Sztuczna trawa na chtonnych i niechtonnych
podfozach

m Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen

Przeznaczony _ _
do klejenia V4 PCV Linoleum Wyktadzin gumowych
wyktadzin: 4 CV Sztucznej trawy LVT

,,,..,.,4,;;;»»»»))% |

*) Podawane ilosci kleju dotyczg pac zebatych Pajarito, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
aplikaciji: 20 minut 35 minut

Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi byé Czas w ktérym klej utrzymuje Potaczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejace. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chfonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.
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ARDEX AF 181 W Klej SMP do sciennych wyktadzin LVT

B Do wewnatrz i na zewnatrz

B Na Sciany i podtogi

B Szybki przyrost wytrzymatosci

B tatwa aplikacja, brak koniecznosci mieszania
B Mozliwo$¢ aplikacji watkiem

P
d(rjzlflze?earfizony PCV Linoleum Wyktadzin gumowych
wyktadzin: cv Sztucznej trawy LVT

A2
330 - 420 g/m* *

|
Z

500-550 g/m?2 *

*) Podawane ilosci kleju sg zalezne od uzytej pacy lub watka, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:

aplikaciji: 10 - 40 minut ok. 10 - 45 minut

Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi by¢ Czas w ktérym klej utrzymuje Potagczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejace. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chtonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.




ARDEX AF 785 Klej do linoleum

s\

Linoleum- | Linoleum
kleber

Adhesive

B Wysoka wytrzymatos¢ na scinanie
B Bardzo wysoka wytrzymatos¢ koncowa
B Szybki przyrost wytrzymatosci

m Niski poziom emisji

ARDEX AF 785 charakteryzuje sie szybkim przyrostem wytrzymatosci

poczatkowe;j.

www.blauer-engel.de/uz113

Przeznaczony

do klejenia
wyktadzin:

Linoleum z osnowg wykonang z juty

Korka oraz podktadéw korkowych

Instrukcja
aplikacji:

Legenda:

APLIKACJA

CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
15 minut 15 minut

|

CZAS WIETRZENIA:

Czas, w ktérym klej musi by¢
pozostawiony do wstepnego
odparowania.

CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas w ktérym klej utrzymuje Potgczenie odparowania
wiasciwosci klejace. i czasu pracy.

Czasy zalezg od chtonnos$ci podtoza i warunkéw w miejscu aplikacii.

27



SRODEK MOCUJACY DO PLYTEK WYKLADZINOWYCH

ARDEX AF 825 Srodek mocujacy do ptytek wyktadzinowych

Wysoka sita klejenia
.Rzep w ptynie”
Szybko schngcy
Bardzo niskoemisyjny

Niskie zuzycie

Dyspersyjny srodek mocujgcy do luzno uktadanych wyktadzin dywanowych
na osnowie: bitumicznej/flizelinowej, PVC, EVA/flizelinowej, na chtonnych
i niechtonnych podtozach wewnatrz pomieszczen.

Przeznaczony
do klejenia
wyktadzin:

W ptytkach

*) Podawane ilosci kleju zalezg od rodzaju zastosowanego watka, a klej nanoszony jest na podioze wykonane z mas Ardex.

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
aplikaciji: 30 minut 60 minut
= SRR ERE -,
Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi by¢ Czas w ktérym klej utrzymuje Potgczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejace. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chtonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.



KLEJ KONTAKTOWY

ARDEX AF 635 Dyspersyjny klej kontaktowy

Do wewnatrz

Szeroki zakres stosowania
Natychmiastowa przyczepno$¢ poczgtkowa
tatwy w aplikacji

Wysoka przyczepno$¢ koncowa

ARDEX AF 635 charakteryzuje sie uniwersalnym i szerokim obszarem
stosowania, wysokg lepkoscig oraz dobrg wytrzymatoscig koricowa.
ARDEX AF 635 mozna aplikowac¢ przy pomocy watka lub pedzla.

Przeznaczony
do klejenia
wyktadzin: Profili schodowych Podktaddéw izolacyjnych

Cokotéw przypodiogowych Listew maskujgcych

~ Watek z krotkim wiosiem i pedzel
wyktadziny PCV, wykfadziny C
cokoty przypodtogowe z PCV

i wyktadziny gumowe 250-350

Watek z krétkim wiosiem i pedzel:
wyktadziny tekstylne, linoleum,
wyktadziny CV z podktadem z wiokniny
i podkfady izolacyjne 400-500 g / m?

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
aplikacji: 30 - 180 minut 6 godzin

o ] =

Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi by¢ Czas w ktérym klej utrzymuje Potgczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejgce. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chfonno$ci podtoza i warunkéw w miejscu aplikacii.
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KLEJ KONTAKTOWY

ARDEX AF 660 Klej kontaktowy

Aplikacja metodg malarskg i przez szpachlowanie
Wysoka przyczepno$¢ poczatkowa

Uniwersalne zastosowanie

Odporny na zmiekczanie

Wysoka wytrzymatos¢ korncowa

Klej kontaktowy do mocowania wyktadzin na stopniach schodow, listew
cokotowych, profili jak réwniez wyktadzin tekstylnych, PVC, gumowych,
wyktadzin korkowych, na osnowie z naturalnego korka oraz linoleum na
konstrukcjach schodéw, Scian, sufitdw na podtozach chfonnych i niechtonnych.

Przeznaczony
do klejenia
wyktadzin: Profili schodowych Podktadow izolacyjnych

Cokotéw przypodiogowych Listew maskujgcych

*) Podawane ilosci kleju dotyczg pac zebatych Pajarito, a klej nanoszony jest na podtoze wykonane z mas ARDEX.

Instrukcja APLIKACJA CZAS ODPAROWANIA: CZAS PRACY:
aplikaciji: 15 - 20 minut ok. 45 minut
= SRR ERE -,
Legenda: CZAS WIETRZENIA: CZAS PRACY: CZAS OTWARTY:
Czas, w ktérym klej musi by¢ Czas w ktérym klej utrzymuje Potgczenie odparowania
pozostawiony do wstepnego wiasciwosci klejace. i czasu pracy.

odparowania.

Czasy zalezg od chtonnosci podtoza i warunkéw w miejscu aplikaciji.



SRODKI CZYSZCZACE

ARDEX CW Sciereczki czyszczace

Odpowiednie do
usuwania / czyszczenia:

Bardzo odporne na rozdarcie, wszechstronne

i niestrzepigce sie chusteczki wiskozowe
Nasgczone delikatnym, silnym Srodkiem
czyszczacym

Do usuwania resztek kleju i zywicy epoksydowe;j
Z narzedzi oraz pokry¢ podtogowych
Szybkoschngce o przyjemnym zapachu,

nie pozostawiajgce Sladow

W zamykanym wiadrze dozujgcym

Pozostatosci kleju 2-K PU, 1-K PU, SMP oraz zywicy epoksydowej

w stanie nie zwigzanym na powierzchniach ceramicznych i drewnianych
Resztek kleju dyspersyjnego w stanie nie zwigzanym z wykfadzin PVC
Pozostatosci wyzej wymienionych klejow z narzedzi oraz maszyn

Pozostatosci zapraw cementowych

Zanieczyszczenia tluszczem, olejem, smotg, grafitem, woskiem itp.
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Obszary zastosowan

Wyktadziny podtogowe i Scienne majg specjalne wymagania pod wzgledem oddziatywania wody w obszarach
wilgotnych wg normy DIN 18534. Konieczne jest stosowanie ,uszczelnien do wewnatrz’. Uszczelnienia

regulowane sg klasg obcigzenia na dziatanie wody danego elementu.

Uszczelnienia nie sg wymagane w przypadku powierzchni o klasie WO-I, tj. narazonych na sporadyczne
dziatanie wody rozpryskowej, np. $ciany nad umywalkami. Uszczelnienia wymagane sg na powierzchniach na
ktorych czesto wystepuje woda rozpryskowa i / lub uzytkowa (W1-l i W2-I), np. podtogi w tazienkach
i powierzchnie scian nad wannami i pod prysznicami.

Klasa obcigzenia woda Przyktady aplikaciji

WO-I (niskie)
Obszary narazone na dziatanie wody rozpryskowej

Y —

Powierzchnie $cian w tazienkach po za strefami prysznicowymi
i kuchniami domowymi. Powierzchnie podiég w pomieszczeniach
mieszkalnych bez kanalizacji, np. w kuchniach, pomieszczeniach
gospodarczych, toaletach dla gosci.

W1-l (umiarkowany)
Powierzchnie narazone jedynie na przejsciowe dziatanie
wody, np. tazienki,z kratkami $ciekowymi w podtodze.

Powierzchnie $cian nad wannami i pod prysznicami w tazienkach.
Powierzchnie podtég w domu z kratkami oraz powierzchnie
podtég w tazienkach z kratkami lub bez, bez duzego narazenia na
wode z obszaru prysznica.

w1 [
W2-1 (wysoki)

Powierzchnie $cienne narazone na dziatanie wody, np.
Sciany w prysznicach — wewnatrz. Powierzchnie
podtogowe narazone na dziatanie wody, np. podfogi w
prysznicach W2 -1

Powierzchnie $cienne prysznicow w obiektach sportowych /
handlowych. Obszary podtogowe z odptywami i / lub kratkami.
Powierzchnie podtogowe z prysznicami na poziomie podiogi.
Powierzchnie $Scienne i podtogowe obiektéw sportowych /
handlowych.

Wyktadziny PVC w strefach prysznicéw sg narazone na wysokie obcigzenia pod wzgledem witasciwosci
chemicznych, termicznych, a w obszarze posadzek wiasciwosci antyposlizgowe. Dlatego sg to wyktadziny
specjalne i wymagajg zgody producenta wykfadzin.

Domowa tazienka z wannag Domowa tazienka z wanng Domowa tazienka z wanng
i brodzikiem i brodzikiem z przegroda

[ Wanna z prysznicem i parawanem [ Wanna zdeszczownica bez kabiny [ Wanna zdeszczownica bez kabiny
prysznicowym prysznicowej prysznicowej
M Bez prysznica B Prysznic z brodzikiem bez B Prysznic z brodzikiem
przegrody prysznicowej i przegroda prysznicowg




Wymagania dotyczace podioza

Podtoze musi by¢ odpowiednie jako powierzchnia dla warstwy hydroizolacyjnej pod wzgledem wytrzymatosci.
Powierzchnie muszg by¢ suche, wolne od kurzu, rowne, bez ubytkdéw i peknie¢, nierownosci oraz od
szkodliwych zanieczyszczenh np. plesni.

W obszarach o niskim (W0-l) oraz umiarkowanym (W1-l) obcigzeniu woda na podtozach wrazliwych
na wilgo¢, np.:

Tynki gipsowe zgodnie z normg PN EN 13279-1

Bloczki gipsowe zgodnie z normg PN EN 12859

Ptyty gipsowe wzmocnione wtdkning zgodnie z normg PN EN 15283-1
Piyty gipsowo - wiéknowe zgodne z normg PN EN 15283-2

Ptyty gipsowe zgodnie z DIN 18180 lub PN EN 13813

Podtoza drewniane i materiaty drewnopochodne

W obszarach o duzym (W2-l) obcigzeniu woda wymagane s3a podioza odporne na wilgo¢, np.:

Beton zgodny z PN EN 206

Tynk wapienno-cementowy z grupy zapraw CS Il / Il zgodnie z PN EN 998-1
Tynk cementowy z grupy zapraw CS IV zgodnie z normg PN EN 998-1
Bloczki z betonu lekkiego zgodnie z normg DIN 18148

Mineralne ptyty budowlane na bazie cementu

Elementy kompozytowe ze spienionego lub ekstrudowanego polistyrenu z powtokg z zaprawy
i wzmocnieniem tkaning

Piyty budowlane z gazobetonu zgodne z normg DIN 4166

Jastrych cementowy

Metalowe materiatly zabezpieczone przed korozjg

Stare ptytki i kostka brukowa
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Zalecenia montazowe

ARDEX oferuje odpowiednie rozwigzania systemowe od przygotowania podtoza po klej do uktadania wybranej
wykfadziny. Nasze produkty sg optymalnie dopasowane i zapewniajg maksymalne bezpieczenstwo funkcjonalne.

Stosowanie produktow uszczelniajgcych nie jest wymagane w przypadku powierzchni o klasie WO-I,
tfj. narazonych na sporadyczne dziatanie wody rozpryskowej, np. $ciany nad umywalkami. Uszczelnienia
wymagane sg na powierzchniach na ktérych czesto wystepuje woda rozpryskowa i/ lub uzytkowa (W1-I i W2-I),
np. podtogi w tazienkach i powierzchnie Scian nad wannami i pod prysznicami.

. Podloga poza prysznicem

1 Podtoze: Jastrych cementowy

@ Masa wyrownujaca ARDEX

. ARDEX AF 180 klej SMP
do wyktadzin elastycznych lub ARDEX AF 181 W

\ 4 Uszczelnienie ARDEX SK 100 W

. Lateksowa masa wyréwnujgca ARDEX K 60

. ARDEX AF 180 klej SMP do
wyktadzin elastycznych lub ARDEX AF 181 W

‘ @ \Wykiadzina dekoracyjna LVT

1 Podioze: mieszane tynk lub ptytki

A

@ Masa wypeniajaca ARDEX A 45

. ARDEX AF 181 W klej SMP
do $ciennych wyktadzin LVT

. Wyktadzina dekoracyjna LVT

1 Podioze: Tynk cementowy
@ Masa wypeniajaca ARDEX A 45

Izolacja ARDEX SK 100 W
klejona na kleju ARDEX AF 181 W

. Btyskawiczna masa szpachlowa ARDEX FIX

. ARDEX AF 181 W klej SMP
do sciennych wyktadzin LVT

‘ . Wykfadzina dekoracyjna LVT



SYSTEM USZCZELNIEN

ARDEX SK 100 W Mata uszczelniajgca

Do wewnatrz i na zewnatrz, na Sciany i podtogi
e o a a— Wodoszczelna
T Pokrywa i zamyka rysy
Zapewnia robwnomierng - jednakowg grubo$¢ warstwy

Odporna na alkaliczne materiaty - kleje / masy

7765-09

(LRI szpachlowe

tatwa w uktadaniu oraz przycinaniu
Oszczedza czas i pozwala na szybkie rozpoczecie

kolejnych prac

Uszczelnienie powierzchni podtogowych i $ciennych pod ptytkami i ptytami, ktére sg utozone
w kabinach prysznicowych, tazienkach, nad wannami, w pomieszczeniach sanitarnych, w basenach,
na balkonach i tarasach, jak rébwniez w miejscach chemicznie obcigzonych, np. w kuchniach
przemystowych.

ARDEX SK 12 TRICOM Tasma uszczelniajgca

= Do wewnatrz i na zewnatrz

-4 ’ Nieprzepuszczalna dla wody
& Odporna na warunki atmosferyczne
Bardzo odporna na rozdarcie i rozcigganie
Odporna na alkalia

Odporna na agresywne media

Zestaw uszczelniajgey do elastycznego i wodoszczelnego zamykania szczelin dylatacyjnych, szczelin
brzegowych, jak réwniez miejsc zagrozonych zarysowaniem lub peknieciem oraz w miejscach
przepustow, przejs¢ i potgczen ptaszczyzn.
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SYSTEM USZCZELNIEN

ARDEX SK TRICOM Akcesoria uszczelniajgce

Do wewnatrz i na zewnatrz, na Sciany i podtogi
Nieprzepuszczalny dla wody

Odporny na warunki atmosferyczne

Bardzo odporny na rozdarcie i rozcigganie

S " Odporny na alkalia

Odporny na agresywne media

W mokrych i wilgotnych pomieszczeniach z nienapierajgcg wodg powierzchniowg. W stale mokrych
pomieszczeniach réwniez z napierajgcg wodg np. w basenach.




ARDEX SC Silikon matowy

Do wewnatrz i na zewnatrz, na Sciany i podtogi

Sieciujgcy na bazie kwasu octowego

Wypetniacz silikonowy z dodatkami grzybobojczymi

Powierzchnia optycznie zblizona do fug cementowych

Do trwale elastycznego wypetniania spoin dylatacyjnych

tatwy w obrébce

Odporny na wptyw warunkéw atmosferycznych oraz promienie UV
Odporny na dziatanie ogolnie dostepnych $rodkéw czyszczacych

Jako spoina dylatacyjna na balkonach, tarasach i fasadach

ARDEX SC MATT // Silikon matowy

Delikatna, matowa powierzchnia
tatwy w aplikacji i obrébce
Bardzo dobra przyczepnos¢ do
krawedzi ptytek

Odporny na warunki
atmosferyczne i promienie UV
Do wewnatrz i na zewnatrz
Odporny na tworzenie sie plesni
i grzybow
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ARDEX SE Silikon sanitarny

Wewnatrz i na zewnatrz

Na sciany i podtogi

Latwe rozprowadzanie i wygtadzanie

[
[
m Elastyczne zamykanie szczelin dylatacyjnych, fug naroznych i fug tgczacych
[
B Dobra przyczepnosc¢

[

Odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, promieniowania UV

oraz domowych chemicznych substancji czyszczacych i dezynfekujgcych

Elastyczne zamykanie szczelin dylatacyjnych, fug naroznych i fug taczacych w fazienkach pod
prysznicami i WC, w mieszkaniach przy oktadzinach ceramicznych, przy drzwiach, oknach i elementach
zabudowanych, przy oktadzinach ceramicznych na tarasach, balkonach i fasadach.
Dostepny w kolorach: biaty, pergamon, srebrnoszary, manchatan, szary, jasnoszary, cementowoszary,
bazalt, antracyt, jasmin, bahama bez, Sredniobrgzowy, czekoladowobrgzowy, brylantowobiaty,
przezroczysty.

ARDEX CA 20 P Fuga elastyczna

B Wewnatrz i na zewnatrz

m Na Sciany i podtogi

B Elastyczne i szczelne zamykanie szczelin dylatacyjnych na podtogach, fug
naroznych i fug tgczacych, w kontakcie z metalem, drewnem, ceramikg oraz
tworzywami sztucznymi

B Nie zawiera rozpuszczalnikow, wody oraz izocyjaniandéw

m Wysoki stopienh przyczepnosci i doskonate wlasciwosci wigzgce

W tazienkach pod prysznicami i WC, w mieszkaniach przy oktadzinach ceramicznych, przy drzwiach,
oknach i elementach zabudowanych, przy oktadzinach ceramicznych na tarasach, balkonach i fasadach.
Dostepny w kolorach: biaty, szary.

38



Naprawy szpachlowe wykonaj
stosujgc ARDEX A 45 lub
ARDEX FIX

)

Manszety ARDEX TRICOM
wklej za pomocg
ARDEX AF 181 W

7 Uszczelnij powierzchnie podiog
membrang uszczelniajgcg ARDEX
SK100 W i ARDEX AF 181 W

Przyklej dekoracyjne wyktadziny
PCV do sciany za pomocg
ARDEX AF 181 W

Narozniki uszczelniajgce
ARDEX TRICOM wklej na
ARDEX AF 181 W

@
\ 5 l."‘ i‘

Powierzchnie $cian uszczelnij
membrang uszczelniajgcg ARDEX
SK 100 W i ARDEX AF 181 W

Wklej manszety ARDEX TRICOM
za pomocg ARDEX AF 181 W

m Zamontuj odplyw

Ames

Tasme uszczelniajgcg ARDEX
TRICOM 12 wklej za pomocg
ARDEX AF 181 W

Potgczenia doszczelnij taSma
uszczelniajgcg ARDEX SK 12
i ARDEX AF 181 W

i

PR

-

-

N

Przejscia na Scianie wygtadz
masg szpachlowg ARDEX FIX

Uszczelnij potaczenia
silikonem
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ARDEXacadenly

TRAINING EXCELLENCE

to projekt szkoleniowy w ramach
ktérego dzielimy sie wiedzg i umiejetnosciami
z naszymi klientami i

-

-

ARDEX oferuje szkolenia w przyjaznym
Srodowisku z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza
szkoleniowego. Koncentrujemy sie szczegodlnie na
praktycznym zastosowaniu produktow ARDEX opierajac
sie na naszym codziennym doswiadczeniu. W trakcie
seminariow szkoleniowych taczymy aspekty techniczne
Z rozwigzaniami ekonomicznymi.

Zalety szkolen ARDEX
* poszerzanie wiedzy merytorycznej i praktycznej

* szkolenia prowadzone przez praktykow
* certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

* szkolenia prowadzone na terenie catego kraju.

tel. +48 71 716 45 60

ARDEX_ Polska Sp. Z0.0.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! a Q0 ice ul. Jarzebinowa 6

Formularz zgtoszeniowy na stronie www.ardex.pl/szkolenia e-mail: szkolenia@ardex.pl

www.ardex.pl




ARDEX Polska Sp. z 0.0.
Stanowice,

ul. Jarzebinowa 6

55-200 Stanowice k. Ofawy
tel.: 71 716 45 60

fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl




