
 do wytwarzania szybko obciążalnych i wysokowytrzymałych jastrychów
 cementowych, stosowanych w obiektach przemysłowych i komercyjnych
 oraz jastrychów warstwowych 
 wytrzymałość do CT-C50-F7
 doskonały do wygładzania powierzchni 
 długi czas użycia i obróbki
 zredukowany skurcz i naprężenia podczas utwardzania
 możliwość szybkiego wykonywania dalszych prac okładzinowych 

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Wysokiej jakości jastrychy w budownictwie przemysłowym
i użytkowym 
– związany z podłożem 
– na warstwie oddzielającej 
– pływający 
– z ogrzewaniem podłogowym 
Jako podkład podłogowy pod: 
– powłoki malarskie
– płytki ceramiczne 
– płyty kamienne i betonowe 
– wykładziny elastyczne i dywanowe 
– parkiet 
Po 1 dniu możliwość układania okładzin ceramicznych,
kamiennych i betonowych. 
Po 4 dniach możliwość układania wykładzin elastycznych
i dywanowych oraz parkietu.
Po 4 dniach możliwość malowania powierzchni.

ARDEX A 60
Spoiwo jastrychowe szybkowiążące, wysokowytrzymałe  

Producent z certyfikatem
jakości zgodnym z  
EN ISO 9001/14001
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Rodzaj (Opis materiału)
Potrójny kontrolowany system wiązania ze specjalnymi dodatkami dla
uzyskania zredukowanego skurczu i naprężeń podczas wysychania.
Krystaliczne wiązanie wody (efekt ARDURAPID ) oraz ograniczona
możliwość powstawania wykwitów. 
Kolor: cementowo-szary 
Możliwość barwienia - 3% dodatek pigmentu w stosunku do ilości spoiwa. 

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: + 49 (0) 23 02/664-240
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ARDEX A 60
Spoiwo jastrychowe szybkowiążące, wysokowytrzymałe

Warunki wbudowywania 
Temperatura powietrza podczas wbudowywania oraz wiązania
produktu, jak również temperatura podłoża i składników powinna
wynosić od +5° do +25°C. W przypadku odchyleń temperaturowych
stosować odpowiednie środki ochrony. 
Podczas aplikacji unikać przeciągów, oddziaływania wilgoci,
bezpośredniego nasłonecznienia i narażenia na działanie ciepła.            

Dodatek/Kruszywo 
Jako dodatek stosować kruszywo o uziarnieniu 0/8 zgodnie z krzywą
przesiewu »3« do »4« (A8 do C8) zgodnie z normą DIN 1045-2.
W niektórych obszarach zastosowań mogą być również przydatne inne
krzywe przesiewu i muszą zostać uzgodnione z producentem.
Aby zwiększyć wytrzymałość zaprawy, można dodać 10-20% grysu
objętościowo - grys zastępuje tę samą proporcję piasku jastrychowego 0/8.   

Podłoże 
Podłoże ocenić zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Nośność podłoża musi odpowiadać założonym obciążeniom
i wymaganiom. Zastosowane materiały do izolacji akustycznej
i cieplnej dobrać w odpowiedni sposób w fazie projektowej. Podłoże
musi być suche, trwałe, nośne i pozbawione warstw zmniejszających
przyczepność. Temperatura podłoża musi wynosić minimum +5°C
i nie przekraczać +25°C. W przypadku wykonywania jastrychów
zespolonych z podłożem należy przestrzegać dodatkowych
wytycznych w zakresie przygotowania podłoża: 
ewentualne pęknięcia naprawić z użyciem żywic naprawczych
ARDEX FB lub ARDEX PU 5. 
Gładkie, mineralne podłoża, a także powłoki cementowe należy
przygotować mechanicznie poprzez frezowanie lub śrutowanie,
względnie usunąć nalot cementowy.
Wymagana przyczepność do podłoża: 
Powierzchnie przemysłowe i komercyjne ≥ 1,5 N/mm²
Budownictwo mieszkaniowe ≥ 1,0 N/mm²            

Jastrych zespolony  
W przypadku jastrychu zespolonego na podłoże zastosować
systemowy szlam sczepny ARDEX A 18. Jastrych wyłożyć na świeżą
warstwę szlamu. 
Mocno chłonne podłoża przed naniesieniem szlamu sczepnego
ARDEX A 18 zwilżyć wodą, by powierzchnia była matowo-wilgotna,
bez tworzenia się zastoisk wody. 
Przy wysokich obciążeniach lub podłożach krytycznych do wykonania
mostka sczepnego można zastosować żywice epoksydowe
ARDEX EP 2000 lub ARDEX FB. W tym przypadku nie zwilżać podłoża. 
Minimalna grubość jastrychu wynosi 25 mm.          

Jastrychy na warstwie oddzielającej i pływające  
Folię oddzielającą, bez załamań, rozłożyć na podłożu z odpowiednim
zakładem na krawędziach. 
Odpowiednio zaprojektowane pola dylatacyjne skoordynować
z wykonawcami instalacji grzewczej, jastrychu i prac okładzinowych. 
Określenie grubości warstwy jastrychu (w przypadku jastrychu
ogrzewanego od górnej krawędzi rury) wykonać zgodnie z normą
DIN 18560 cz. 2 i 4 lub zgodnie z indywidualnymi wyliczeniami.
Grubość jastrychu zwiększa się w zależności od rodzaju i grubości
użytego materiału izolacyjnego, wbudowanej okładziny i oczekiwanych
obciążeń. 
Np. minimalna grubość jastrychu dla obciążenia użytkowego
≤ 2,0 kN/m²: 
35 mm na warstwie oddzielającej 
40 mm jako pływający 
45 mm jako warstwa ostateczna, pod okładziny sztywne (płytki/płyty
ceramiczne) oraz jako podkład pod dekoracyjne wykończenia          

Wykonanie   
Podczas wykonywania prac jastrychowych stosować się do zasad
wykonywania prac, wytycznych i zaleceń, szczególnie do norm DIN
18560 »Jastrychy w budownictwie«, DIN 18563 »Prace jastrychowe«,
EN 13813 »Podkłady podłogowe i materiały do ich wykonania« oraz
do wytycznych BEB. Należy również uwzględnić zalecenia
producenta dotyczące obróbki ze względu na specyfikę produktu. 

Mieszanie/mechaniczne podawanie  
Do przygotowywania jastrychów nadają się wszystkie maszyny, używane
do mieszania zapraw i urządzenia wspomagające. Aby uzyskać jednolitą
mieszankę, mieszać od 2 do 3 minut oraz stosować się do wytycznych
producenta maszyn w zakresie zalecanej ilości napełnienia urządzenia. 
Mieszalnik wypełnić 2/3 wymaganej ilości wody zarobowej i kruszywem.
Następnie dodać odpowiednią ilość spoiwa ARDEX A 60 i piasek
jastrychowy. Pozostałą ilość wody dozować do uzyskania mieszanki
w konsystencji wilgotnej ziemi i łatwo zagęszczonej zaprawy.  Przy tym
zwrócić  uwagę na wilgotność kruszywa. 
Maksymalna wartość wskaźnika w/c (woda/cement) wynosi 0,46 dla
konwencjonalnego urządzenia z przenośnikiem sprężonego powietrza
(mieszarka do jastrychów) lub betoniarki o wymuszonym działaniu. Wyższe
wartości w/c dla płynnej konsystencji można osiągnąć tylko za pomocą
wspomaganego komputerowo systemu mieszania i w konsultacji
z serwisem technicznym ARDEX.
Zmiany w tym zakresie prowadzą do odstępstw w deklarowanych
parametrach produktu. 
Późniejsze mieszanie w mieszarce o wymuszonym działaniu prowadzi do
uzyskania bardziej jednolitej zaprawy jastrychowej (szczególnie zalecane
jest w przypadku wykonywania jastrychu pigmentowanego). 
Nie stosować dodatków do jastrychów, jak przyspieszacze wiązania,
upłynniacze itp. Nie mieszać z innymi cementami.   

 

Wytrzymałość Proporcje
mieszania

Zużycie A60 Kruszywo

CT-C50-F7 1:4
4 worki (80 kg) = 4,0 kg/m²
na cm  ok. 320 kg

CT-C50-F6 1:4,5
3,5 worka (70 kg) = 3,7 kg/m²
na cm   ok. 315 kg

CT-C45-F5 1:5
3 worki (60 kg) = 3,3 kg/m²
na cm   ok. 300 kg

Proporcje mieszania dla agregatu do jastrychu 200l

Zgodnie z normą EN 13813 wykonawca jest zobowiązany do
przeprowadzenia  wstępnej kontroli oraz regularnej kontroli produkcyjnej
właściwości technicznych zaprawy jastrychowej. 
Jeżeli stosowane są inne dodatki, badanie wstępne należy powtórzyć.

Prowadzenie prac   
Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C. Niskie
temperatury wydłużają, a wyższe skracają czas pracy. 
Czas użycia ARDEX A 60 wynosi ok. 90 minut. Czynności mieszania,
nakładania, wyrównywania i wygładzania muszą następować szybko
jedna po drugiej.
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ARDEX A 60
Spoiwo jastrychowe szybkowiążące, wysokowytrzymałe

Podczas prac jastrychowych zwracać uwagę na jednolitą strukturę
i zagęszczenie w całym przekroju mieszanki. 
W miejscach przeciągu, na zewnątrz czy przy obniżonej wilgotności,
chronić powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem. 
W przypadku jastrychów wykonywanych jako warstwa ostateczna
w przemyśle i obszarach komercyjnych należy bezwzględnie zagęścić
je mechanicznie i wygładzić. 
W przypadku kontynuowania prac jastrychowych jako mostka
sczepnego użyć płynnej żywicy ARDEX FB. 
W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić prace testowe.         

Zastosowanie jako jastrych ogrzewany  
Przy zastosowaniu spoiwa ARDEX A 60 jako jastrychu ogrzewanego czas
wykonywania dalszych prac ulega znacznemu skróceniu w odniesieniu do
jastrychów wykonywanych na tradycyjnym cemencie.

Pielęgnacja  
Celem poprawy jakości warstwy wierzchniej oraz wytrzymałości,
szczególnie w przypadku mechanicznie i dynamicznie wysoko
obciążonej posadzki, jak również wykonania powłok, obrobioną
powierzchnię po wygładzeniu przykryć folią na okres jednego dnia. 
Pokrycia powłokowe na jastrychach, wytworzonych na bazie spoiwa
ARDEX A 60 zmieszanego z kruszywem w proporcji 1:4 i 1:4,5 mogą
być wykonywane po ok. 4 dniach.

Proces wygrzewania jastrychu można rozpocząć po 3 dniach od
wbudowania i musi zostać potwierdzony protokołem grzewczym. 
Pokrycie rur grzewczych musi być dostosowane do przewidywanych
obciążeń oraz naprężeń i wynosić co najmniej 45 mm. 
Pola grzewcze muszą być w odpowiedni sposób zaplanowane
i zdylatowane. 
Podczas prac okładzinowych temperatura powierzchni jastrychu nie
powinna przekraczać +15°C. 

Prace okładzinowe   
Badanie wilgotności podkładu powinno być przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami i wartościami granicznymi normy DIN 18560-1 przez
wykonawcę okładziny wierzchniej. W razie potrzeby należy
przestrzegać specyfikacji pomiarowych innych producentów. 
Pomiar metodą CM - pobrać próbkę materiału 50 g na całym
przekroju jastrychu, czas pomiaru 10 minut. 
Możliwość prowadzenia prac okładzinowych przy następującym
poziomie wilgotności/czasie oczekiwania:

 

Okładzina wierzchnia
Jastrych
nieogrzewany

Jastrych
ogrzewany

Płytki ceramiczne i niewrażliwe na wilgoć
kamienie naturalne

ok. 1 dzień ≤ 2,0 %  

Wrażliwe na wilgoć kamienie

naturalne układane metodą cienko-,
średnio- i grubowarstwową

ok. 4 dni ≤ 2,0 % ≤ 2,0 %   

Szczelne i paroizolacyjne wykładziny
np. PCV, kauczuk, linoleum

Parkiet, drewno warstwowe, panele 

ok. 4 dni ≤ 2,0 % ≤ 1,8 %   

Powłoki malarskie ok. 4 dni, według wytycznych
producenta powłoki

Podane wartości są wynikiem badań laboratoryjnych i odnoszą się do
wskaźnika w/c 0,40 oraz spoiwa ARDEX A 60 i kruszywa o uziarnieniu
0/8 w proporcji mieszania 1:4 przy temperaturze otoczenia ok. +20°C
i wilgotności względnej 65%. 
Niższe temperatury, wyższa wilgotność powietrza, wpływ wilgoci oraz
ilość wody zarobowej są czynnikami, które wpływają na czas
wysychania jastrychu. 
Posadzki wytworzone na bazie spoiwa ARDEX A 60 w zależności od
warunków atmosferycznych i dodatku wody zarobowej można
obciążać mechanicznie po 2 do 5 dni. Do tego czasu na jastrychu nie
można składować ciężkich ładunków, jak np. maszyn lub palet
z okładzinami. Jastrychy związane z podłożem mogą być obciążane,
również ruchem kołowym, po 1 dniu. 
W większości standardowych warunków na placu budowy, po
osiągnięciu możliwości układania okładziny,  nie dochodzi do
ponownego zawilgocenia jastrychów ARDEX. 
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Faza grzewcza 
Pomiar wilgotności metodą
CM wg DIN 18560-1 

Lekkie wypełniacze  
Jastrychy związane z dodatkiem lekkich wypełniaczy można wytworzyć
z wykorzystaniem spoiwa jastrychowego 4-godzinnego ARDEX A38 lub
szybkowiążącego spoiwa do wykonania jastrychów, o zredukowanym
skurczu ARDEX A 58.

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Hasło ostrzegawcze (CLP): Niebezpieczeństwo 
Składniki niebezpieczne: cement portlandzki 
H315 - Działa drażniąco na skórę. 
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
P102 - Chronić przed dziećmi. 
P280 - Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne. 
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są
i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością
wody z mydłem.
P261 - Unikać wdychania pyłu. 

Utylizacja   
Resztki produktu zbierać, mieszać z wodą, pozostawić do związania oraz
składować zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Zawartość/opakowanie utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/
krajowymi/międzynarodowymi przepisami. 
Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby.
Dalsze wskazówki dotyczące utylizacji znajdują się w karcie charakterystyki
produktu.



Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produktów. Zalecenia dotyczące odróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Są to jednak
zalecenia ogólne, które nie gwarantują zachowania właściwości produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy oraz na jakość wykonywania prac.  
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ARDEX A 60
Spoiwo jastrychowe szybkowiążące, wysokowytrzymałe

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Klasa wytrzymałości 1:4                          CT-C50-F7
1:4,5                       CT-C50-F6
1:5                          CT-C45-F5  
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Przyrost wytrzymałości na ściskanie 

proporcja 1:4 

proporcja 1:4,5 

proporcja 1:5 
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[N/mm²] Przyrost wytrzymałości na zginanie  

proporcja 1:4 

proporcja 1:4,5 

proporcja 1:5 

 

Proporcje mieszania dla
mieszalnika 200l

Konsystencja Komponent A Komponent B Komponent C

Proporcja 1:4 80 kg ARDEX A 60 320 kg kruszywa 22 - 32 l wody

Proporcja 1:4,5 70 kg ARDEX A 60 315 kg kruszywa 18 - 28 l wody

Proporcja 1:5 60 kg ARDEX A 60 300 kg kruszywa 14 - 28 l wody
Ilość wody uzależniona jest od
wilgotności kruszywa.

Ciężar objętościowy (związany)  ok. 2,10 – 2,25 kg/l 

Gęstość nasypowa (cement)  ok. 1,1 kg/l 

Zużycie   na m² i cm grubości jastrychu 

1:4              4,0 kg spoiwa
1:4,5           3,7 kg spoiwa
1:5              3,3 kg spoiwa 
  

Możliwość chodzenia  po ok. 1 dniu 

Czas użycia   ok. 90 minut  

Prace okładzinowe    patrz punkt prace okładzinowe  

Dane techniczne odnoszą się do normalnych temperatur ok. +20°C i 50 - 65% względnej wilgotności powietrza.  

Ogrzewanie podłogowe  tak  

Działania korozyjne  nie zawiera komponentów sprzyjających korozji stali  

Reakcja na ogień   A1 fl

Oznakowanie według
GHS/CLP   

A1 
GHS05 „Drażniący”
GHS07 „Wykrzyknik“
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo  

GGVSEB/ADR  brak   

GISCODE    ZP1 - zawiera cement o niskiej zawartości chromianów   

EMICODE    
PLUSEC1   bardzo niskoemisyjny    

Opakowania     worki 20 kg netto    

Składowanie      w oryginalnie zamkniętych opakowaniach , w suchym pomieszczeniu przez 12 miesięcy    

Moduł E (proporcja 1:4)          ≈ 35.000 N/mm2    

Wytrzymałość na odrywanie                         ≥ 1,5 N/mm2 (po 28 dniach)     

Odporność na ścieranie według Böhme       ≤ 9 cm3/50 cm2 (klasa A9)    

Dla zwiększenia wytrzymałości powierzchni wierzchniej, po wygładzeniu jastrych przykryć folią na okres jednego dnia.    


