


PEWNY « SZYBKI « EKONOMICZNY

ARDEX stawia na ciggty rozw¢j i nieustannie dgzy do doskonatosci. Od ponad 70 lat jest liderem
jakosci w swojej branzy. Oferuje doskonate produkty chemii budowlanej o wyjatkowej niezawodno$ci,
jakosci i powtarzalnosci. ARDEX do dnia dzisiejszego jest niezalezng firmg rodzinng, dzieki czemu
w ciggtym dazeniu do innowacyjnosci nie zapomina 0 zachowaniu najwazniejszego celu - utrzymania
najwyzszej jakosci oferowanych produktow. Gwarantem tego stanu sg ciggte, skrupulatnie
wdrazane najnowsze procedury jakoSciowe oraz liczne, nieustanne badania laboratoryjne.
To nie przez przypadek ARDEX postrzegany jest jako najlepszy partner w sektorze chemii budowlane.



@AIE:

ARDEX stawia na ciggty rozwdj i nieustannie dgzy do doskonatosci.
Od ponad 70 lat jest liderem jakosci w swojej branzy.
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WSPARCIE NA INWESTYCJI SZKOLENIA SPECYFIKACJE PRODUKTOW

tel. 71 716 45 60
biuro@ardex.pl  www.ardex.pl
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' _ARD EX B1 6
CEMENTOWA ZAPRAWA R4 DO NAPRAW e |
(- ‘KONSTRUKCYJNYCH Z OCHRONA ANTYKOROZYJNA

PCC Betonreparaturmortel
~ Mortier de réparation PCC
: Concrete repair Mortar
Py cc:lem“-l’enaratlemortel
] Mg, -
- BN

. '. Do gruboscl warstw od 5 do 70 mm - ;
- Bez komecznoscl stosowama ochrony antykorozyjnel stalr}f 4

3.8 Bez komecznoscl stosowama mostka sczepnego

) . Pod wysokle obquema

v_certyflkowana jako R4zaprawa PCC zgodna ' EN 1_504'3€_~

T

__- Odporna na mro_z so drogowq, slarczan” nie zawwra'ch



ZAPRAWA NAPRAWCZA

ARDEX AM 100

Na bazie cementu

Wolna od naprezen

M Odporna na dziatanie wody i czynnikow
MAUSgIelchsmﬁrtel atmosferycznych
ortier d'égalisation .
Leveling morta, M tatwa do stosowania
: Uitvlakmore B Do naktadania warstw o grubosci od 5 do 50 mm
alta gj com -
w B Mozliwos¢ wygtadzania i uzyskania bardzo gtadkich
25k podtozy

M Juz po 2 godzinach mozliwo$¢ dalszych prac

ARDEX AM 100 przeznaczony jest do wyrownywania, napraw i wygtadzania powierzchni $cian w cienkich i grubych
warstwach wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz na powierzchniach, ktére bedg pod woda.

GRUBOSC WARSTWY: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJNOSC:
5-50 mm 30-40 minut 120 minut ok. 16 n? przy 1 mm

: z25kg
i Iv i 4} | i P ! 25kg

Przeznaczenie

Wygtadzanie Na podtoza betonowe
Szpachlowanie Na tynki wapienno-cementowe
Wypetnianie Mury z wyjatkiem betonu komérkowego



WYPELNIANIE, SZPACHLOWANIE

ARDEX B 10

B10

Beton-Feinspachtel
Ragréage fin pour

M Do wypetniania drobnych rys i poréw

w powierzchniach betonowych
béton M Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Concrete thin-coating compoung
Fijne uitvlakr,m'.tEeI
Lisciante per

a stramc:;ftﬁztmzz(, | gruboéé naktadanej warstwy mozna sprowadzi¢
0 zera.

B Do naktadania warstw o grubosci do 3 mm.

ARDEX B 10 na bazie szybkowigzacego cementu Witteskiego 32,5 R-SF. Do wygtadzania, naprawy i pokrywania
powierzchni cian i sufitbw betonowych. Szpachlowanie koricowe, szpachlowanie wigzace i wzmacniajgce powierzchnie oraz
jako podktad pod warstwy farby.

GRUBOSC WARSTWY: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJINOSC:
do 3 mm okoto 30 min okoto 60 min. ok. 1,2 kg/m? przy
grubosci 1 mm

i IY E 4} /\ 25 kg
| | /C B

Wygtadzanie Na $ciany i sufity
Szpachlowanie Szpachlowanie koricowe
Wypetnianie Jako podktad pod farby



WYGLADZANIE, WYPELNIANIE UBYTKOW

ARDEX B 12

B 12 B Na bazie cementu

M Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
Betonspachtel

Enduit de ragrsage g, b M Do wygtadzania i wypetniania ubytkow

Concrete finich . L.
® finishing compoung B Do naktadania warstw o grubo$ci do 5 mm

(powyzej 5 mm mieszac z piaskiem lub zwirem)

Betonreparatiemortel

Ra
Sante per calcestruzzo

M Odporna na dziatanie wody i czynnikow
25\ atmosferycznych

kg
net S5

ARDEX B 12 odporna na dziatanie wody i czynnikow atmosferycznych. Do wygtadzania, naprawiania, wyrdwnywania i pokrywania
powierzchni $cian i sufitbw. Zapetnianie rys, otworow i zagtebien o duzej powierzchni na Scianach i sufitach.

GRUBOSC WARSTWY: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJNOSC:
do 5 mm ok. 45 min. ok. 120 min. ok. 1,2 kg/m? przy

\ grubosci 1 mm
A J&@/\

Przeznaczenie

Do wygtadzania, naprawiania Zapetnianie rys
Na $ciany i sufity Zapelnianie otworow i zagtebien
Do wyréwnywania, pokrywania




NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

ARDEX B 14

M Wytrzymata i trwata jak beton
M Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
Betonreparaturmpriel

Mortier de réparation M Do tworzenia warstw o grubosci do 5 mm

powyzej 5 mm mieszac z piaskiem lub zwirem

Concrete 'epair mortar

Beton-reparatiemonel i i , } X
Malta per riparare = M Mozna miesza¢ z ARDEX E 100 jako dodatkiem
eStFUZZO

251 plastyfikujgcym

ARDEX B 14 na bazie szybkowigzacego cementu Witteriskiego 32,5 R-SF. Do napraw, wypetnien i szpachlowania defektow
cze$ci nosnych ze starego lub nowego betonu w grubych i cienkich warstwach. Wypetnianie otworow, wytoméw i pustek.
Wygtadzanie powierzchni $cian i sufitbw z: betonu, betonu warstwowego, prefabrykatéw betonowych.

GRUBOSC APLIKACJI: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJNOSC:
5mm okoto 30 minut ok. 90 min ok. 1,4 kg/m? przy

-—}@X 25kg
| | J T~

Przeznaczenie

Wyréwnywanie powierzchni $cian i sufitbw Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz na podtozach
Naprawa betonowych elementéw no$nych suchych i mokrych
Naprawa powierzchni betonowych

10



NAPRAWA KONSTRUKCJI, OCHRONA ZBROJEN

ARDEX B 16

GHIEX
B16

L M Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Mortier de réparation PCC
Concrete 'epair mortar

1y
G Beton~reparatiemorte|

Maita
il c:alcep

B Materiat wzmocniony wioknami

Il Do tworzenia warstw o grubo$ci do 70 mm

Il Do naprawy, wypetniania i wygtadzania elementow
konstrukcyjnych z betonu

©F riparar,
Struzzg PCeC

28. o B Chroni zbrojenie przed korozjg

v

ARDEX B 16 cementowa zaprawa naprawcza PCC o wtasciwo$ciach antykorozyjnych. Do wypetniania i uzupetniania otwordw,
wytomow i pustek. Do naprawy lub wyréwnywania powierzchni betonowych. Chroni zbrojenie przed korozjg. Odporna na mréz,
sol drogowa, siarczany, nie zawiera chlorkow.

GRUBOSC WARSTWY: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJNOSC:
5-70 mm 60 minut 8 godzin ok. 1,8 kg/m? przy
1mm

25 kg

A : <>

Przeznaczenie

|
|
|
|
|
|
|

Wygtadzanie Na poditoza betonowe
Szpachlowanie Na tynki wapienno-cementowe
Wypetnianie Mury, z wyjatkiem betonu komorkowego

"



NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

ARDEX CEM GROUT

ayi

CEMGROUT

MORTERO FLIIDO ESTRUCTURAL SN RETRAC GG
' DE MUY AUAS RESISTINCIAS.
:momu

<

M Do kotwienia elementéw metalowych

=N

B Podlewanie $cian oraz stupow

WA

=

B Bezskurczowa

MGROUT

e~
) =

B Wysokie wytrzymato$ci mechaniczne

C

CEM GROUT bezskurczowa zaprawa montazowa do podlewek i kotwienia.

GRUBOSC APLIKACJI: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJNOSC:
do 12cm ok. 4 godziny 12 godzin ok. 1,9 kg/m? przy
1mm

et gﬁf P
| | ; el

Szpachlowanie i kotwienie na betonowych Szpachlowanie miedzy Scianami i filarami itp.
posadzkach

Naprawy specjalne poziomych powierzchni betonowych

Wypetnianie i uszczelnianie w stupach Iniekcje

betonowych, podporach mostowych, szynach

12



ZESTAWIENIE ZAPRAWY

Zakres stosowania

Klasa zgodnie z En 1504-3
Zgodnaz En 1504-7
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na zginanie
Przyczepnos¢

Grubo$¢ warstwy

Czas uzycia

Zastosowanie

EMICODE

Zuzycie

Nr katalogowy

ARDEX E 100

ARDEX B 10
Zaprawa szpachlowo-
gladziowa

Na zewnafrz i wewnarz
Sciany i sufity

R2 (nie konstrukcyjne)

ok. 15 N/mm?
ok.6 N/mm?
20,8 N/mm?

0do3mm

ok. 30 Min.

Zamykanie drobnych
rys i porow w podtozu.
Szpachlowanie finiszowe

ok. 1,2 kgim?
(na 1 mm grubosci warstwy)

50150

PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW

Umozliwia trwate naprawy elementéw betonowych, betonu, tynkéw i jastrychdw cementowych. Akrylowy dodatek modyfikujacy

ARDEX B 12
Zaprawa szpachlowa

Na zewnafrz i wewnatrz
Sciany i sufity

R2 (nie konstrukcyjne)

ok. 10 N/mm?

ok.5 N/mm?
20,8 N/mm?
do5mm

ok. 45 Min.

Wygtadzanie
i wyrownywanie
powierzchni betonowych

EcftSR:

ok. 1,2 kg/m?
(na 1 mm gruboéci warstwy)

50110

B do wewnatrz i na zewnatrz, na Sciany i podtogi

ARDEX B 14
Zaprawa do napraw
konstrukeyjnych

Na zewnafrz i wewnarz
Sciany i sufity

R2 (nie konstrukcyjne)

ok.20 N/mm?
ok.7 N/mm?
20,8 N/mm?

do 5 mm

ok. 30 Min.

Naprawa
i wyréwnywanie
ubytkow

EcflSR

ok. 1,4 kg/m?
(na 1 mm grubosci warstwy)

50130

ARDEX B 16
Zaprawa do napraw
konstrukcyjnych R4

Na zewnafrz i wewnatrz
Sciany, sufity i podiogi

R4 (konstrukcyjne)
tak
ok.48 N/mm?
ok.8 N/mm?
22,0 N/mm?
od 5do 70 mm

ok. 60 - 90 Min.

Naprawa elementéw
z odsfonietq stalg
zbrojeniowa,

ok. 1,8 kg/m?
(na 1 mm grubosci warstwy)

32586

M dodatek do zapraw cementowych i mas szpachlowych

B podwyzsza wytrzymatoS¢, elastycznosé i przyczepnos$é

M redukuje powstawanie rys skurczowych i odspojen

M wiasciwosci antykorozyjne

do zapraw cementowych i betonowych mas szpachlowych.

13



OCHRONA PRZECIW WODZIE | WILGOCI

ARDEX HUMISTOP

Ochrona konstrukcji betonowych przed dziataniem
wody i wilgoci zgodnie z PN-1504-2

Odporna na negatywne parcie wody
Bardzo wysoka wytrzymato$¢

Moze stanowi¢ warstwe ostateczng

Mozliwo$¢ uzyskania elastycznej zaprawy
po zmieszaniu z dyspersja Humistop FLEX * ywsTop FLex

oo Liauioo pe:

HUMISTOP GRIS

ARDEX HUMISTOP cementowa powtoka ochronna przeciw wodzie i wilgoci. Cementowa powfoka uszczelniajaca do
konstrukgji betonowych i murowych.

GRUBOSC WARSTWY: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJNOSC:
3mm okoto 30 godzin ok. 4 dni ok. 5,5 n? przy 1 mm
z25kg

25 kg

|
N A : R

Przeznaczenie

Do wewnafrz i na zewnarz Tunelach oraz szybach wind

Do stosowania na betonie i murach Rurach betonowych i studzienkach
W piwnicach, zbiornikach na wode

14



WYPELNIENIE, REPROFILACJA

ARDEX A 45

E M Wykorzystuje efekt ARDURAPID
A 4 5 ARDURAPID B Do stosowania wewnqtrz
Standfeste Fiillmasse [ | Szybko twardnieje
Produit de garnissage pop., -Coulant — o, il oo d T .
Solid fillng compoung M Do wypetniania ubytkow i nierdwnos$ci w jastry-
Sandvasting vyjproq chach, sufitach i stropach betonowych
Riempitiyg non
“oievdie B Do wyréwnywania i napraw schodéw, podestéw,

Masa wype'"‘aJaca

spocznikow

ARDEX A 45 do wypetniania ubytkéw i nierownosci w jastrychach, sufitach i stropach betonowych, do wyréwnywania i napraw
stopni schoddw, podestow i spocznikow; szybko twardnieje, szybko schnie, szybko nadaje sie do potozenia kolejnych warstw
takze na grube warstwy utozonej masy.

GRUBOSC WARSTWY: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJINOSC:
0-5 mm warstwy powyzej okoto 15 minut ok 1 godzina ok. 15 m? przy 1 mm
5 mm mieszac z plasklem z25kg

kwarcowym

25 kg

T
TN

Przeznaczenie

Do stosowania wewnatrz Wyréwnywanie powierzchni schodéw i spocznikow
Wygtadzanie powierzchni $cian i sufitow Wygtadzanie stropow betonowych
Wyréwnywanie jastrychow

\
|
|
|
| ) |
[ | |
[ ) |
[} \ \
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WYPELNIENIE, REPROFILACJA

ARDEX A 45 Fein

M Na bazie cementu
M Do stosowania wewnafrz

B Szybko twardnieje

Standfeste Spachtelmasse, fein

Endui -
duit de ragréage, Non-coulant fine

Stable levelling €ompound, fip,
, fine

M Szybko wysycha

Stabj
biel Stuccg per Paviment; fijne

Stucco Per payi enti stah €, fine

M Bardzo niski poziom emisji

www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX A 45 FEIN przeznaczona jest do wygtadzania i szpachlowania schodéw i podestow oraz innych powierzchni.
Szpachlowanie finiszowe mozliwo$¢ pracy do ,zera”. Na wszystkie odpowiednie podfoza jako zaprawa naprawcza,
wypetniajaca i wygtadzajaca.

GRUBOSC WARSTWY: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJNOSC:
0-20 mm powyzej 15 minut ok. 90 min ok. 20 m2 przy 1 mm
20 mm miesza¢ z piaskiem z25kg

‘ | y ‘ .
: i a‘ ; ; 25 kg
IV & <>
| | % N

Do napraw schoddw, podestow itp. Do stosowania wewnatrz na podtogach
Do wypetniania ubytkow
Do naprawy stropéw betonowych




SZPACHLOWANIE, WYROWNYWANIE

ARDEX A 46

Na bazie cementu

Szpachlowanie $cian i podtdg warstwami masy
szpachlowej o grubosci od 2 do 30 mm

Do uzycia wewnatrz i na zewnatrz

Ade K

Standfester Auﬂenspachtel

Daje sie tatwo wygtadzac i filcowac

Ragreage extérieur non-coulant

tatwe i wygodne przygotowanie i stosowanie masy

Solid external Ievel|ing Compoung
ni

Stabie| uitvlakproduct

Bez tendenciji do tworzenia rys

Stucco stabile per esternj
I

Sz%/bka. mozliwo$¢ wykorzystania i obcigzenia
25;(5‘\ gotowej powierzchni

ARDEX A 46 przeznaczona jest do wykonywania warstw spadkowych, wyrdwnywania powierzchni oraz szpachlowanie przejs¢
pomiedzy pomieszczeniami. Tworzenia warstw wyréwnujgcych na podtodze i Scianie w warstwach o grubosci od 2 do 30mm.

GRUBOSC APLIKACJI: CZAS PRACY:  CZAS WIAZANIA: WYDAJINOSC:
2-30 mm okoto 20 minut 2-3 godziny ok. 17 m?2 przy 1 mm
z25kg

{ |
[ |
[ |
[ )
v i

Przeznaczenie

Wyréwnywanie powierzchni $cian i podtég Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
Wykonywanie warstw spadkowych Wyréwnywanie powierzchni Scian i podtdg w basenach
Szpachlowanie powierzchni $cian i podtog



SZPACHLOWANIE, WYGLADZANIE

ARDEX F 11

B Odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych

F 1 1 I Na bazie cementu
~

Fassadenspachtel
Ragréage de facades

Facade Ievelling Compoung

B WigZe bez naprezen

M Paroprzepuszczalna

Gevelegalisatie o o
Stuccatura pe, i B Szczegolnie pod farby i tynki mineralne

25k

ARDEX F 11 biata cementowa masa szpachlowa, przeznaczona jest do szpachlowania, wygtadzania oraz naprawy
Scian i sufitbw wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

GRUBOSC WARSTWY: CZAS PRACY: CZAS WIAZANIA: WYDAJNOSC:
0-5 mm warstwy powyzej  okoto 30 minut 24 godziny ok. 20 m? przy 1 mm
5 mm mieszac z piaskiem z25kg

kwarcowym

25 kg

P
LN

Przeznaczenie

Do stosowania wewnatrz i na zewnafrz Wyréwnywanie fasad

|
|
|
|
|
|
|
|

[ |
[ |
| |
[ |

Wygtadzanie powierzchni $cian i sufitow Wygtadzanie powierzchni z betonu

. Jo I .
Wyréwnywanie $cian z gazobetonu elewacyjnego

18



WYROWNYWANIE NA ZEWNATRZ

ARDEX K 301

B Na bazie cementu

Szpachlowanie, wyrdwnywanie, niwelowanie
powierzchni podtog na zewnatrz i wewnatrz budynkow

01 Do stosowania w warstwach o grubo$ci

Abenshachteimasse od 2 do 20 mm

Endu .
nduit de fagréage poyr I'extérieur

External Ievelling Compoung

Samowyg*adzajqca
Buitenegalisatie

Szybka mozliwo¢ obcigzenia ruchem pieszym

Stucco Per estern;

]

Szybka mozliwos$¢ obcigzenia gotowej powierzchni

"

Bez tendencji do tworzenia rys

ARDEX K 301 przeznaczona jest do wykonywania powierzchni uzytkowych, gospodarczych oraz przemystowych,
wyréwnywania powierzchni podtogowych w obszarach narazonych na state dziatanie wody, wilgoci, na balkonach, tarasach
w celu dalszego uktadania ptytek ceramicznych, oktadzin, malowania i powlekania powierzchni uzytkowych.

Instrukcja aplikacji

GRUBOSC CZAS PRACY: RUCH PIESZY: KOLEJINA WYDAJINOSC:
APLIKACJI: 30 minut po WARSTWA ok. 3 m2 przy 5 mm
2-20 mm ok. 2-3 godzinach 48 godzin z25kg

25 kg

...................................... & > ~

Przeznaczenie

Podjazdy Balkony Hale produkcyjne
Garaze Tarasy
Parking Warsztaty



POSADZKI PRZEMYSLOWE, WYROWNYWANIE

ARDEXK 80

Wyréwnujgca masa do wykonywania posadzek
przemystowych

Na bazie cementu

F

ARDURAPID

K80

B Do wyréwnywania i niwelowania posadzek
Diinnestri . -
it Do wylewania warstw o grubosci od 5 do 50 mm
Chape Mince I ) .
Thinscreeg Masa bez tendencji do tworzenia rys. nawet
Dunne Cementdekyloey B w grubych warstwach
Cald = ;
ane Sottil B Do podawania pompg
\ . .
25'¢ ¢ B Do wewnafrz pomieszczen

ARDEX K 80 przeznaczona jest o wykonywania powierzchni uzytkowych w pomieszczeniach gospodarczych
i przemystowych oraz jako warstwa uzytkowa w piwnicach, warsztatach amatorskich, strychach, sktadach, pomieszczeniach

magazynowych.
Instrukcja aplikacji Opakowanie
GRUBOSC CZAS PRACY: RUCH PIESZY: KOLEJNA WYDAJNOSC:
APLIKACJI: 30 minut po 2 godzinach WARSTWA ok. 3 m2 przy 5 mm
2-50 mm 48 godzin z25kg

25 kg

| I
| 3 = _a T~

Magazyny Powierzchnie przemystowe
Warsztaty Pomieszczenia gospodarcze
Hale produkcyjne

20



WYROWNANIE PODLOZA

ARDEX CL 100

B Na bazie cementu

B Szpachlowanie, wyrbwnywanie, niwelowanie
powierzchni podtdg wewnatrz budynkow

CL 100

Bodenspachtelmasse

B Do stosowania w warstwach o grubosci
od 1 do 10 mm

B Samowygladzajaca

Enduit de ragréage

Levelling Compoung

B Do podidg z ogrzewaniem podtogowym

Vloeregalisatie

Massa Jise: ;
*a Isciante B Do nanoszenia pompa

B Bardzo niskoemisyjna

ARDEX CL 100 przeznaczona jest do szpachlowania i wyrdwnywania jastrychow cementowych, anhydrytowych,
asfaltowych, magnezytowych i innych odpowiednich podtozy pod wyktadziny tekstylne i elastyczne, jak réwniez parkiet.

Instrukcja aplikacji

GRUBOSC CZAS PRACY: RUCH PIESZY: KOLEJNA WYDAJINOSC:
APLIKACJI: 30 minut po WARSTWA ok. 3,3 m? przy 5 mm
1-10 mm ok. 2,5 godzinach 48 godzin z225kg

25kg

: : ~_——

Przeznaczenie

Pod wykfadziny tekstylne Pod parkiety z klejami ARDEX AF 460 i 480
Pod wyktadziny elastyczne
Pod oktadziny ceramiczne



WYROWNYWANIE PODLOZA

ARDEX CL 300

Na bazie cementu

B Wyréwnywanie powierzchni podidg wewnatrz budynku
C L 3 B Do stosowania w warstwach o grubosci
od 2 do 20 mm
Objekt-AusgleichSmasse -
E0ddt o, B Samowygladzajaca
Chantier
C = r .
omm;;;:u.ivf..;ng e B Do podidg z ogrzewaniem podtogowym
"Wlakproduct :
Stucco gj =
X Silbran, B Do nanoszenia pompg
B Bardzo niskoemisyjna

ARDEX CL 300 przeznaczona jest do szpachlowania i wyréwnywania jastrychow cementowych, anhydrytowych,
asfaltowych, magnezytowych i innych odpowiednich podtozy pod wyktadziny tekstylne i elastyczne, jak rowniez parkiet.

Instrukcja aplikacji

GRUBOSC CZAS PRACY: RUCH PIESZY: KOLEJNA WYDAJNOSC:
APLIKACJI: 30 minut po 2-3 godzinach WARSTWA ok. 3 m? przy 5 mm
2-20 mm 72 godziny z25kg

25 kg

/\
~"

Przeznaczenie

Pod oktadziny ceramiczne Pod wyktadziny elastyczne
Pod oktadziny kamienne Pod parkiety z klejami ARDEX AF 460 i 480
Pod wyktadziny tekstylne
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WZMACNIANIE PODLOZA

ARDEX EP 2000

Gruntowanie i wzmacnianie podtoza

Bariera i odciecie dla kapilarnie podcigganej wody
z podtozy betonowych i jastrychow cementowych
maksymalnie 8% zawarto$ci szczatkowej wilgoci

EP 2000 Zalewanie rys w jastrychach i betonach

Multifunitionales Epoxidhar?
ine €poxy multi-fonctionnell®
Mulﬁ!unctionelo epoxyhars

\4,5 Mo 1, U/y

=== =

Latwy w stosowaniu

Nie zawiera rozpuszczalnikow

ARDEX EP 2000 przeznaczona jest do tworzenia barier dla kapilarnie podcigganej wilgoci, gruntowania i wzmacniania podtozy,
zalewania rys w jastrychach i betonie. Wytwarzania mostkow sczepnych, wykonywania jastrychow epoksydowych.

Instrukcja aplikacji Opakowanie
GRUBOSC CZAS PRACY: RUCH PIESZY: KOLEJNA WYDAJNOSC:
APLIKACJI: 30 minut 12 godzin WARSTWA 0,3 kg nam®
Zmienna 24 godziny
4,5kg

A S <>
Przeznaczenie

« Wzmacnianie i gruntowanie stabych jastrychow  Jako mostek sczepny
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SZYBKA ZYWICA NAPRAWCZA

ARDEX PU 5

Dwusktadnikowa zywica poliestrowa

Krotki czas wigzania oraz mozliwo$¢ szybkiego
obcigzenia powierzchni.

Do trwatego wypetniania rys i peknie¢

Niski poziom emisji

Schnellreparaturhar?
Résing poyy réparation ropid?
s reparatiehars

\ 5",,5,8 ot

ARDEX PU § przeznaczona jest dotrwatego wypetniania rys, dylatacji skurczowych i peknie¢, a takze do mocowania listew
za pomoca, kotew, szyn i profili metalowych i drewnianych oraz innych materiatow.

Instrukcja aplikacji Opakowanie

GRUBOSC CZAS PRACY: RUCH PIESZY: CZAS WYDAJNOSC:

APLIKACJI: 10 minut 20 minut WIAZANIA: ok. 4 mb F

Zmienna 20 minut

‘ ‘ ‘ 0,815 kg

I ‘ | ﬁ ‘ > @ </\ B
Przeznaczenie

« Wypetnianie rys i peknie¢ « Metal

v Wypelnianie dylatacji «/ Plastik

« Mocowanie listew i kotew v/ Drewno



NOTATKI
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ARDEXacadenlU

TRAINING EXCELLENCE

to projekt szkoleniowy w ramach g .

- s

ktorego dzielimy sie wiedza i umiejetnosciami | .
Zz haszymi klientami \ 25

ARDEX oferuje szkolenia w przyjaznym  Zalety szkolen' ARDEX

srodowisku z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza ® poszerzanie wiedzy merytorycznejii.praktycznej
szkoleniowego. Koncentrujemy sie szczegodlnie na
praktycznym zastosowaniu produktow ARDEX opierajac
sie na naszym codziennym doSwiadczeniu. W trakcie e certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
seminariow szkoleniowych taczymy aspekty techniczne
Z rozwigzaniami ekonomicznymi.

¢ szkolenia prowadzone przez praktykow

¢ /szkolenia prowadzone na terenie catego kraju

ARDEX Polska Sp. z 0.0.
Stanowice ul. Jarzebinowa 6
55-200 Otawa

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! m tel, 48 71716 45 60

e-mail: szkolenia@ardex.pl
www.ardex.pl

Formularz zgtoszeniowy na stronie www.ardex.pl/szkolenia




ARDEX Polska Sp. z o0.0.

Stanowice, ul.

Jarzebinowa 6
55-200 Ofawa
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

W przypadku pytan dotyczacych produktow ARDEX, prosimy
o kontakt biuro@ardex.pl

Zdjecia przedstawione w tym katalogu sg chronione prawem autorskim. Kazde nieautoryzowane uzycie jest
niedopuszczalne i moze skutkowac¢ nakazem sgdowym oraz roszczeniami o odszkodowanie.

Ponosimy petng odpowiedzialno$¢ za wysokg jako$¢ naszych produktéw. Zalecenia dotyczgce obrébki zostaty
opracowane na podstawie wieloletnich doswiadczen. S3 to jednak tylko zalecenia ogdlne, ktére nie gwarantujg
zachowania wtasciwosci produktu, poniewaz nie mamy wptywu na warunki panujgce na placu budowy oraz

na jakos¢ wykonywania prac.
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