ROZWIAZANIA SYSTEMOWE




PEWNY - SZYBKI - EKONOMICZNY

ARDEX stawia na ciggty rozwdj i nieustannie dgzy do doskonatosci. Od ponad 70 lat jest liderem jakosci w swojej branzy. Oferuje doskonate produkty chemii
budowlanej o wyjatkowe] niezawodnosci, jakosci i powtarzalnosci. ARDEX do dnia dzisiejszego jest niezalezng firmg rodzinna, dzieki czemu w ciggtym dazeniu
do innowacyjno$ci nie zapomina o0 zachowaniu najwazniejszego celu - utrzymania najwyzszej jakosci oferowanych produktéw. Gwarantem tego stanu sg ciagte,

skrupulatnie wdrazane najnowsze procedury jakosciowe oraz liczne, nieustanne badania laboratoryjne. To nie przez przypadek ARDEX postrzegany jest jako
najlepszy partner w sektorze chemii budowlane;.



ARDEX stawia na ciggty rozwdj i nieustannie dgzy do doskonatosci.
Od ponad 70 lat jest liderem jakoSci w swojej branzy.
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tel. 71 716 45 60
biuro@ardex.pl  www.ardex.pl



SPIS TRESCI
SYSTEM LAZIENKOWY | Umiarkowane obcigzenie wilgocia. Uszczelnienie zespolone
SYSTEM LAZIENKOWY | Umiarkowane obcigzenie wilgocig. Mata uszczelniajaca
OKLADZINY WIELKOFORMATOWE | Jastrych cementowy wewnatrz pomieszczen
OKLADZINY WIELKOFORMATOWE | Jastrych anhydrytowy wewnatrz pomieszczen
KAMIEN NATURALNY (wrazliwy na wilgoé) | Wewnatrz pomieszczen
KAMIEN NATURALNY (niewrazliwy na wilgoé) | Wewnatrz pomieszczen
KAMIEN NATURALNY (niewrazliwy na wilgoé¢) | Na zewnatrz pomieszczen
SYSTEM TARASOWO BALKONOWY | Uszczelnienie zespolone
SYSTEM BASENOWY
SYSTEM KLEJENIA | Dekoracyjnych wyktadzin LVT w pomieszczeniach mokrych. Sciana poza prysznicem
SYSTEM KLEJENIA | Dekoracyjnych wyktadzin LVT w pomieszczeniach mokrych. Sciana pod prysznicem
SYSTEM KLEJENIA | Dekoracyjnych wyktadzin LVT w pomieszczeniach mokrych. Podtoga poza prysznicem
SYSTEM KLEJENIA | Dekoracyjnych wyktadzin LVT
SYSTEM KLEJENIA | Oktadzin drewnianych

SYSTEM KLEJENIA | Wyktadzin dywanowych
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ARDEX
SYSTEM LAZIENKOWY

Umiarkowane obcigzenie wilgocia
Uszczelnienie zespolone

Stan surowy ARDEX AM 100

Pierwsza warstwa uszczelnienia
ARDEX 8+9

0 Tasma uszczelniajagca ARDEX SK 12

(@ zaprawa kiejowa ARDEX X 7 G PLUS
() zaprawa fugowa ARDEX G 10

(€)) Fuga silikonowa ARDEX SE

0 Druga warstwa uszczelnienia ARDEX 8+9

STAN SUROWY
ARDEX AM 100 | Zaprawa wyréwnujaca

Wewnatrz i na zewnatrz

Sciana i podtoga

Szybka, po 2 godzinach uktadanie ptytek
Odporna na wode i warunki atmosferyczne
Wiagze bezskurczowo

Warstwa od 5 do 50 mm

. ARDEX 8+9 | Masa uszczelniajaca

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga

Warstwa od 5 do 50 mm

do malowania i szpachlowania

Bardzo niskie zuzycie, wymagane tylko 0,8 mm &
facznej grubosci warstw

Wigze bezskurczowo w kazdej grubosci

Przekrywa rysy

Mozliwo$¢ zmiany konsystencji w trakcie pracy

Nadaje si¢ do uszczelniania przepustow

i osadzania elementéw odwadniajgcych

Szybka, po 2 godzinach uktadanie ptytek i’".

Mozliwo$¢ regulowania konsystencji /“ -

. ARDEX SK 12 | Taéma uszczelniajaca

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podioga
tatwos¢ wklejania dzigki minimalnej grubosci
Bardzo elastyczna i wytrzymata

Odporna na starzenie i alkalia

. ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
Wodoodporna, mrozoodporna

Bardzo wysoka wydajnos¢, ok. 10m?
(10x10x10 mm)

Bardzo duza stabilnos¢

Dtugi czas uzycia 5 godz.

Duza tatwo$c¢ pracy dzigki wysoko plastycznej
konsystencji

Bez gruntowania na ptytach G-K i betonie
komérkowym

. ARDEX G10 | Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM

Wewnatrz i na zewnatrz $ciana i podtoga

Do szerokosci fug od 1 do 10 mm

Wysoka trwato$¢ koloru

Bardzo gtadka powierzchnia spoiny

Elastyczna

Wysoka odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadzin
Wysoka wytrzymatos¢

Na ogrzewanie podtogowe i $cienne

. ARDEX SE | Silikon sanitarny

» Wiasciwosci antygrzybiczne
« Odporny na warunki atmosferyczne
« Odporny na promienie UV



ARDEX
SYSTEM LAZIENKOWY

Umiarkowane obcigzenie wilgocia
Mata uszczelniajgca

Stan surowy ARDEX AM 100 @ zaprawa klejowa ARDEX X 7 G PLUS

STAN SUROWY
ARDEX AM 100 | Zaprawa wyréwnujaca

« Wewnatrz i na zewnatrz

+ Sciana i podtoga

« Szybka, po 2 godzinach uktadanie ptytek

« Odporna na wode i warunki atmosferyczne
» Wiaze bezskurczowo

» Warstwa od 5 do 50 mm

. ARDEX 7+8 | Klej uszczelniajacy . ARDEX SK 12 | Tasma uszczelniajaca

* Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga * Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga

 Klej montazowy do mat ARDEX SK 100 W "' .+ tatwosc wklejania dzigki minimalnej grubosci
+ Szybkie utwardzanie i wigzanie ] {-“, » Bardzo elastyczna i wytrzymata
« Wysoko elastyczna, wodoszczelna zaprawa 4 & "« Odporna na starzenie i alkalia

klejowa C2 FE S2
&

. ARDEX SK 100 W | Mata uszczelniajaca

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
Uszczelnienie powierzchni pod ptytkami i ptytami
Przekrywa rysy

Gwarantuje jednolitg grubo$¢ warstwy
Mozliwos$¢ szybkiego pokrycia oktadzinami
Odporna na starzenie i alkalia

Bardzo tatwa w obrobce

Zgodna z ETAG 022-2

Bardzo niskoemisyjna EC1 PLUS

. ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
Wodoodporna, mrozoodporna

Bardzo wysoka wydajnos¢, ok. 10m?
(10x10x10 mm)

Bardzo duza stabilnos¢

Dtugi czas uzycia 5 godz.

Duza tatwo$c¢ pracy dzigki wysoko plastycznej
konsystencji

Bez gruntowania na ptytach G-K i betonie
komdrkowym

X7G PLUS

. ARDEX G10 | Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM . ARDEX SE | Silikon sanitarny

Wewnatrz i na zewnatrz $ciana i podtoga

Do szerokosci fug od 1 do 10 mm

Wysoka trwatos$¢ koloru

Bardzo gtadka powierzchnia spoiny

Elastyczna

Wysoka odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadzin
Wysoka wytrzymato$¢

Na ogrzewanie podtogowe i $cienne

@) Kiej uszczelniajacy ARDEX 7+8 () zaprawa fugowa ARDEX G10

€) Mata uszczelniajaca ARDEX SK 100W (/) Fuga silikonowa ARDEX SE

e Tasma uszczelniajagca ARDEX SK 12

» Wiasciwosci antygrzybiczne
» Odporny na warunki atmosferyczne
» Odporny na promienie UV



GRUNTOWANIE

A R D E X ARDEX P 52 | Koncentrat gruntujacy

OKLADZINY e
WIELKOFORMATOWE

Wigze luzne pyty na podtozu

Mostek sczepny dla mas wyréwnawczych ARDEX
Bardzo niskie zuzycie ok. 50 gr/m?

Bardzo niski poziom emisji EC1 PLUS

Jastrych cementowy wewnatrz
pomieszczen

. ARDEX CL 100 | Cienkowarstwowa masa wyréwnujaca 1-10 mm

Do stosowania wewnatrz

Na bazie cementu

Mozliwo$¢ podawania pompag
Bez tendencji do naprezen
Odporna na obcigzenia skupione
tatwa w szlifowaniu

. ARDEX COLAFIX 8x8 | Cementowa zaprawa klejowa S2

* Wewnatrz i na zewnatrz
* Wodoodporna, mrozoodporna
* Elastyczna i wysokoodksztatcalna

“‘%(
g Mrozoodporna i odporna na dziatanie wody
4 Do mocowania oktadzin ceramicznych wielkoformatowych

CRUGOWANE
1 Gruntowanie ARDEX P 52 (1 3) 9 Fuga silikonowa ARDEX SE . ARDEX G10 | Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM . ARDEX SE | Silikon sanitarny

Wewnatrz i na zewnatrz $ciana i podtoga » Wiasciwosci antygrzybiczne

Do szerokosci fug od 1 do 10 mm » Odporny na warunki atmosferyczne
Wysoka trwatos$¢ koloru + Odporny na promienie UV

Bardzo gtadka powierzchnia spoiny

Elastyczna

Wysoka odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadzin
Wysoka wytrzymato$¢

Na ogrzewanie podtogowe i $cienne

@) Wyréwnanie posadzki ARDEX CL 100

Q Zaprawa klejowa ARDEX COLAFIX 8x8

Q Zaprawa fugowa ARDEX G10



GRUNTOWANIE

A R D EX ARDEX P 52 | Koncentrat gruntujacy

OKLADZINY e )
WIELKOFORMATOWE

Wiaze luzne pyty na podtozu

Mostek sczepny dla mas wyréwnawczych ARDEX
Jastrych anhydrytowy wewnatrz
pomieszczen

Bardzo niskie zuzycie ok. 50 gr/m?
Bardzo niski poziom emisji EC1 PLUS

. ARDEX S 28 NEU | Elastyczna zaprawa klejowa MicroTec C

Wewnatrz, $ciana i podtoga

Do oktadzin wielkoformatowych

Z efektem ARDURAPID

Na jastrychy anhydrytowe w potgczeniu z
koncentratem gruntujgcym ARDEX P 52
Szybkowigzaca, obcigzanie po 4 godzinach
Bardzo wysoka wydajno$é, ok. 9m?
(10x10x10 mm)

Grubos$¢ warstwy 2 — 15 mm

Czas uzycia 75 minut

Na ogrzewanie podtogowe

Bardzo niski poziom emisji EC1

. ARDEX G10 | Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM . ARDEX SE | Silikon sanitarny

Wewnatrz i na zewnatrz $ciana i podtoga « Wiasciwosci antygrzybiczne

Do szerokoéci fug od 1 do 10 mm 4 « Odporny na warunki atmosferyczne
Wysoka trwatos¢ koloru » Odporny na promienie UV

Bardzo gtadka powierzchnia spoiny

Elastyczna

Wysoka odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadzin
Wysoka wytrzymato$¢

Na ogrzewanie podtogowe i $cienne

o Jastrych anhydrytowy e Fuga silikonowa ARDEX SE

2 Gruntowanie ARDEX P 52 (1:3)
€) zaprawa kiejowa ARDEX S 28 NEU

o Zaprawa fugowa ARDEX G10



ARDEX

(wrazliwy na wilgog)

Wewnatrz pomieszczen

1 Gruntowanie ARDEX P 52 (1:3)

@) Wyréwnanie posadzki ARDEX CL 100

Zaprawa klejowa ARDEX N 23,
ARDEX N 23 W

O Zaprawa fugowa ARDEX G10

KAMIEN NATURALNY

() Fuga silikonowa ARDEX ST

GRUNTOWANIE
ARDEX P 52 | Koncentrat gruntujacy

Wewnatrz, $ciana i podfoga

Wyréwnuje chtonno$¢ podtoza

Wigze luzne pyty na podtozu

Mostek sczepny dla mas wyréwnawczych ARDEX
Bardzo niskie zuzycie ok. 50 gr/m?

Bardzo niski poziom emisji EC1 PLUS

. ARDEX CL 100 | Cienkowarstwowa masa wyréwnujaca 1-10 mm

Do stosowania wewnatrz

Na bazie cementu

Mozliwo$¢ podawania pompag
Bez tendencji do naprezen
Odporna na obcigzenia skupione
tatwa w szlifowaniu

. ARDEX N 23 | Elastyczna zaprawa klejowa do kamieni .

naturalnych MicroTec

Wewnatrz, $ciana i podtoga

Z efektem ARDURAPID

Technologia AMF, wzmocnienie wtéknami
Szybkowigzgca, obcigzanie po 2 godzinach
Czas uzycia 1 godzina

Bardzo wysoka wydajnos¢, ok. 9m?
(10x10x10 mm)

Grubos¢ warstwy 2 — 15 mm

Bardzo niski poziom emisji EC1

ARDEX N 23 W | Elastyczna zaprawa klejowa do kamieni
naturalnych MicroTec

Wewnatrz, $ciana i podioga

Z efektem ARDURAPID

Technologia AMF, wzmocnienie wtéknami
Szybkowigzaca, obcigzanie po 2 godzinach
Czas uzycia 1 godzina

Bardzo wysoka wydajnos¢, ok. 9m?
(10x10x10 mm)

+ Grubo$¢ warstwy 2 — 15 mm

+ Bardzo niski poziom emisji EC1

. ARDEX G10 | Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM . ARDEX ST | Silikon do kamienia naturalnego

Wewnatrz i na zewnatrz $ciana i podtoga

Do szerokosci fug od 1 do 10 mm

Wysoka trwato$¢ koloru

Bardzo gtadka powierzchnia spoiny

Elastyczna

Wysoka odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadzin
Wysoka wytrzymatos¢

Na ogrzewanie podtogowe i $cienne

» Wiasciwosci antygrzybiczne
« Odporny na warunki atmosferyczne
« Odporny na promienie UV



GRUNTOWANIE

A R D E X ARDEX P 52 | Koncentrat gru.ntujq‘cy
KAMIEN NATURALNY e i

Wyréwnuje chtonno$¢ poditoza
(niewrazliwy na wilgo¢)

Wiaze luzne pyty na podtozu

Mostek sczepny dla mas wyréwnawczych ARDEX
Bardzo niskie zuzycie ok. 50 gr/m?

Bardzo niski poziom emisji EC1 PLUS

Wewnatrz pomieszczen

. ARDEX CL 100 | Cienkowarstwowa masa wyréwnujaca 1-10 mm

« Do stosowania wewnatrz

« Na bazie cementu

* Mozliwo$¢ podawania pompg

* Bez tendencji do naprezen

« Odporna na obcigzenia skupione
* tatwa w szlifowaniu

. ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa . ARDEX X 7 W PLUS | Elastyczny klej biaty

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
Wodoodporna, mrozoodporna

Bardzo wysoka wydajnos¢, ok. 10m?
(10x10x10 mm)

Bardzo duza stabilnos¢

Dtugi czas uzycia 5 godz.

Duza tatwo$c¢ pracy dzigki wysoko plastycznej
konsystencji

Bez gruntowania na ptytach G-K i betonie
komdérkowym

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i poditoga
Wodoodporna, mrozoodporna

Bardzo duza stabilnos¢

Dtugi czas uzycia 5 godz.

Do cienkich, jasnych kamieni naturalnych
Do transparentnej mozaiki szklanej
Grubos¢ warstwy do 10 mm

Bardzo niski poziom emisji EC1

(I

X7G PLUS

1 Gruntowanie ARDEX P 52 (1 :3) 6 Fuga silikonowa ARDEX ST . ARDEX G10 | Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM . ARDEX ST | Silikon do kamienia naturalnego

Wewnatrz i na zewnatrz $ciana i podtoga » Wtasciwosci antygrzybiczne

Do szerokosci fug od 1 do 10 mm 4 » Odporny na warunki atmosferyczne
Wysoka trwatos$¢ koloru » Odporny na promienie UV

Bardzo gtadka powierzchnia spoiny

Elastyczna

Wysoka odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadzin
Wysoka wytrzymato$¢

Na ogrzewanie podtogowe i $cienne

@) wyréwnanie posadzki ARDEX CL 100

e Zaprawa klejowa ARDEX X 7 G PLUS,
ARDEX X7 W PLUS

() zaprawa fugowa ARDEX G10



Stan surowy ARDEX AM 100

Profil tarasowo — balkonowy
np. Gutjahr DP

Uszczelnienie powierzchni
ARDEX 8+9 — | warstwa

0 Tasma uszczelniajaca ARDEX SK 12

ARDEX

KAMIEN NATURALNY

(niewrazliwy na wilgo¢)

Na zewnatrz pomieszczen

Uszczelnienie powierzchni
ARDEX 8+9 — Il warstwa

Zaprawa klejowa ARDEX X 32,
ARDEX X 7 G PLUS

GZaprawa fugowa ARDEX G10

() Fuga silikonowa ARDEX SE

STAN SUROWY

ARDEX AM 100 | Zaprawa wyréwnujaca

. ARDEX 8+9 | Masa uszczelniajaca

. ARDEX X 32 | Grubowarstwowa zaprawa klejowa

. ARDEX G10 | Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM

.

.

Wewnatrz i na zewnatrz

Sciana i podtoga

Szybka, po 2 godzinach uktadanie ptytek
Odporna na wode i warunki atmosferyczne
Wiaze bezskurczowo

Warstwa od 5 do 50 mm

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
Szybka, po 2 godzinach uktadanie ptytek
Warstwa od 5 do 50 mm

Mozliwo$¢ regulowania konsystenciji

do malowania i szpachlowania

Bardzo niskie zuzycie, wymagane tylko 0,8 mm
tacznej grubosci warstw

Wiagze bezskurczowo w kazdej grubosci
Przekrywa rysy

Mozliwo$¢ zmiany konsystencji w trakcie pracy
Nadaje sie do uszczelniania przepustéw i osadza-
nia elementéw odwadniajgcych

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
Wodoodporna, mrozoodporna

Do niekalibrowanych oktadzin kamiennych
Grubos¢ warstwy 3 — 30 mm

Czas uzycia 1 godzina

Szybkowiagzgca, obcigzanie po 3 godzinach

Wewnatrz i na zewnatrz $ciana i podioga

Do szerokosci fug od 1 do 10 mm

Wysoka trwatos¢ koloru

Bardzo gtadka powierzchnia spoiny

Elastyczna

Wysoka odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
Wysoka przyczepnos$¢ do krawedzi oktadzin
Wysoka wytrzymato$¢

Na ogrzewanie podtogowe i $cienne

. ARDEX SK 12 | Tasma uszczelniajaca

« Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
 tatwos¢ wklejania dzieki minimalnej grubosci
» Bardzo elastyczna i wytrzymata

« Odporna na starzenie i alkalia

. ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa

« Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga

« Wodoodporna, mrozoodporna

« Bardzo wysoka wydajnos¢, ok. 10m?
(10x10x10 mm)

« Bardzo duza stabilno$¢

« Dtugi czas uzycia 5 godz.

« Duza tatwos$¢ pracy dzieki wysoko plastycznej
konsystenciji

« Bez gruntowania na plytach G-K i betonie
komaérkowym

. ARDEX SE | Silikon sanitarny

« Wiasciwosci antygrzybiczne
« Odporny na warunki atmosferyczne
« Odporny na promienie UV

1"



ARDEX

BALKONOWY

Uszczelnienie zespolone

Stan surowy ARDEX AM 100

9 Uszczelnienia podptytkowe ARDEX 8+9 0 Fuga silikonowa ARDEX SE

e Tasma uszczelniajagca ARDEX SK 12

@) zaprawa klejowa ARDEX X 7 G PLUS

SYSTEM TARASOWO

(&) zaprawa fugowa ARDEX G10

STAN SUROWY
ARDEX AM 100 | Zaprawa wyréwnujaca

Wewnatrz i na zewnatrz

Sciana i podtoga

Szybka, po 2 godzinach uktadanie ptytek
Odporna na wode i warunki atmosferyczne
Wiagze bezskurczowo

Warstwa od 5 do 50 mm

. ARDEX 8+9 | Masa uszczelniajaca

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
Szybka, po 2 godzinach uktadanie ptytek
Warstwa od 5 do 50 mm

Mozliwo$¢ regulowania konsystencji

do malowania i szpachlowania

Bardzo niskie zuzycie, wymagane tylko 0,8 mm
facznej grubosci warstw

Wigze bezskurczowo w kazdej grubosci
Przekrywa rysy

Mozliwo$¢ zmiany konsystenciji w trakcie pracy
Nadaje sie do uszczelniania przepustow

i osadzania elementéw odwadniajgcych

. ARDEX SK 12 | Taéma uszczelniajaca

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
tatwos¢ wklejania dzigki minimalnej grubosci
Bardzo elastyczna i wytrzymata

Odporna na starzenie i alkalia

. ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa

« Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podioga

* Wodoodporna, mrozoodporna

‘HH\_:'.\’ « Bardzo wysoka wydajnos¢, ok. 10m?

(10x10x10 mm)

X7G PLUS + Bardzo duza stabilno$¢

i « Diugi czas uzycia 5 godz.

' + Duza tatwosc¢ pracy dzigki wysoko plastycznej
konsystencji

» Bez gruntowania na ptytach G-K i betonie
komoérkowym

. ARDEX G10 | Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM

» Wewnatrz i na zewnatrz $ciana i podtoga

» Do szerokosci fug od 1 do 10 mm

* Wysoka trwatos$¢ koloru

« Bardzo gtadka powierzchnia spoiny

* Elastyczna

* Wysoka odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
» Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadzin

« Wysoka wytrzymato$é

« Na ogrzewanie podtogowe i $cienne

. ARDEX SE | Silikon sanitarny

» Wiasciwosci antygrzybiczne
» Odporny na warunki atmosferyczne
» Odporny na promienie UV



Stan surowy ARDEX AM 100,
ARDEX A 38

9 Wyréwnanie podtoza ARDEX A 46

Uszczelnienia podptytkowe
ARDEX S 7 Plus

Klejenie plytek i kamienia
ARDEX X 7 G PLUS, ARDEX X 77 W

ARDEX
SYSTEM BASENOWY

Fugowanie ARDEX RG 12 1-6,
ARDEX G10

STAN SUROWY
ARDEX A 38 | Spoiwo jastrychowe, 4-godzinne ARDEX AM 100 | Cementowa zaprawa wyréwnujaca

* Wewnatrz i na zewnatrz » Wewnatrz i na zewnatrz

« Podtoga ? % + Sciana i podioga

« Dalsze prace po ok. 2 h « Dalsze prace po ok. 2 h

« Odporna na wode i warunki atmosferyczne « Odporna na wode i warunki atmosferyczne
* Warstwa od 10 do 100 mm + Wigze bezskurczowo

« Idealna do ,wyptycania niecki” * Warstwa od 5 do 50 mm

. ARDEX A 46 | Masa wypetniajagca zewnetrzna

« Wewnatrz i na zewnatrz

« Sciana i podioga

« Dalsze prace po ok. 2-3h

» Odporna na wode i warunki atmosferyczne
« Wigze bezskurczowo

* Warstwa od 2 do 30 mm

. ARDEX S 7 Plus | Elastyczny szlam uszczelniajacy . ARDEX SK 12 | Tasma uszczelniajacy
* Wewnatrz i na zewnatrz « Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
« tgczna grubos$¢ warstw 2 mm ?‘". « tatwosc¢ wklejania dzieki minimalnej grubosci
« Niskie zuzycie — ok. 2,4 kg/m? | # . Bardzo elastyczna i wytrzymata
* Przekrywa rysy ,/' - « Odporna na starzenie i alkalia

* Wodoszczelno$¢ do ci$nienia 5 bar
&

. ARDEX X 7 G PLUS | Elastyczna zaprawa klejowa . ARDEX X 77 W | Elastyczny klej MicroTec, biaty

Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
Wodoodporna, mrozoodporna

Bardzo wysoka wydajnos¢, ok. 10m?
(10x10x10 mm)

Bardzo duza stabilno$¢

Dtugi czas uzycia 5 godz.

Duza tatwos¢ pracy dzigki wysoko plastycznej
konsystenciji

» Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga

* Wodoodporna, mrozoodporna

« Bardzo wysoka wydajno$c¢

+ Bardzo duza stabilno$¢

* Dtugi czas uzycia 3 godz.

« Duza tatwo$¢ pracy dzieki wysoko plastycznej
konsystenciji

* |dealna do mozaiki szklanej

» Wzmocniona wiéknami — technologia AMF

¢flb

X7G PLUS

. ARDEX RG 12 1-6 | Drobnoziarnista zaprawa fugowa . ARDEX G10 | Elastyczna zaprawa fugowa PREMIUM

* Wewnatrz i na zewnatrz, $ciana i podtoga
« Wodoodporna, mrozoodporna

« Szerokos¢ 1 — 6 mm

« Bardzo duza stabilno$¢

« Bardzo tatwa obrobka

« Chemoodporna

* Réwniez jako zaprawa klejowa

« I[dealna do mozaiki szklanej

Wewnatrz i na zewnatrz $ciana i podfoga

Do szerokosci fug od 1 do 10 mm

Wysoka trwatos¢ koloru

Bardzo gtadka powierzchnia spoiny

Elastyczna

Wysoka odporno$¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
Wysoka przyczepnos¢ do krawedzi oktadzin
Wysoka wytrzymatos¢

Na ogrzewanie podtogowe i $cienne




A R D E X . ARDEX A 45 | Masa wypetniajaca
Szpachlowanie finiszowe, mozliwo$¢ pracy do ,zera”
. SYSTEM KLEJENIA

Do warstw o grubosci do 20 mm
Dekoracyjnych wyktadzin LVT

Szybko twardniejgca
Szybko schnaca
w pomieszczeniach mokrych

Na bazie cementu

Technologia ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY
Z efektem Ardurapid

Zuzycie ok. 1,25 kg na m*mm

o e e e e e

.

Sciana poza prysznicem

. ARDEX AF 181 W | Klej SMP do wykladzin Elastycznych

Homogenicznych i heterogenicznych wyktadzin PCV w rolkach, ptytach, ptytkach
Wyktadzin PVC

Wyktadzin CV

Wyktadzin gumowych w ptytach i ptytkach

Wyktadzin z korka zgodnie z DIN EN 655

Sztucznej trawy

Linoleum

Wielowarstwowych wyktadzin igtowych

Zuzycie — ok. 300-580 g/m.2 w zalezno$ci od uzytej pacy lub watka

o s s s e e

.

. ARDEX SC | Silikon matowy

« Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
« Sciany i podtogi
« Elastyczne wypetnianie szczelin dylatacyjnych,
naroznych i tgczgcych:
— w fazienkach, prysznicach i toaletach
— w pomieszczeniach mieszkalnych na powtokach
ceramicznych, przy drzwiach, oknach i elementach zabudowy
— na powtokach ceramicznych na balkonach, tarasach i fasadach

1 Podtoze: mieszane - tynk lub plytki e ARDEX SC Silikon matowy

@) Masa wypetniajaca ARDEX A 45

e ARDEX AF 181 W klej SMP do Ssciennych
wyktadzin LVT

0 Wyktadzina dekoracyjna LVT



ARDEX

. SYSTEM KLEJENIA

Dekoracyjnych wyktadzin LVT
w pomieszczeniach mokrych

Sc

ana pod prysznicem

ARDEX AF 181 W klej SMP do sciennych
wyktadzin LVT

1 Podtoze: tynk cementowy

9 Masa wypetniajgca ARDEX A 45 e Wyktadzina dekoracyjna LVT

Mata uszczelniajaca ARDEX SK 100 W

klejona na klej SMP ARDEX AF 181 W ) ARDEX sC silikon matowy

Blyskawiczna masa szpachlowa
ARDEX FIX

. ARDEX A 45 | Masa wypetniajaca . ARDEX FIX | Blyskawiczna masa szpachlowa

Szpachlowanie finiszowe, mozliwo$¢

pracy do ,zera”

Do warstw o grubosci do 20 mm

Szybko twardniejgca

Szybko schnaca

Na bazie cementu

Technologia ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY
Z efektem Ardurapid

Zuzycie ok. 1,25 kg na m*mm

» Wyréwnywanie podtozy:
- przed uktadaniem okfadzin podtogowych
» Wypetnianie: dziur, wytoméw i szczelin oraz
réznic w wysokosci w:
- jastrychach
- ptytach pil$niowych
- innych ptytach budowlanych
* Zuzycie: ok. 1,15 kg na m*mm

. ARDEX SK 100 W | Mata uszczelniajaca

.+ Wodoszczelna

Pokrywa i zamyka rysy

Zapewnia réwnomierng — jednakowg grubo$¢ warstwy

« Odporna na alkaliczne materiaty — kleje/masy szpachlowe
« tatwa w uktadaniu oraz przycinaniu

. ARDEX AF 181 W | Klej SMP do wyktadzin Elastycznych

Homogenicznych i heterogenicznych wyktadzin PCV w rolkach, ptytach, ptytkach
Wyktadzin PVC

Wyktadzin CV

Wyktadzin gumowych w ptytach i ptytkach

Wyktadzin z korka zgodnie z DIN EN 655

Sztucznej trawy

Linoleum

Wielowarstwowych wyktadzin igtowych

Zuzycie — 300 - 350 g/m.2 w zaleznosci od uzytej pacy lub watka

. ARDEX SC | Silikon matowy

« Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
« Sciany i podtogi
« Elastyczne wypetnianie szczelin dylatacyjnych,
naroznych i tgczgcych:
— w fazienkach, prysznicach i toaletach
— w pomieszczeniach mieszkalnych na powtokach
ceramicznych, przy drzwiach, oknach i elementach zabudowy
— na powtokach ceramicznych na balkonach, tarasach i fasadach




A R D E X [ ARDEX A 45 FEIN | Masa wypetniajaca [ LATEKSOWA MASA WYROWNUJACA ARDEX K 60

. SYSTEM KLEJENIA 2 bazio ok

Do wewnatrz

Do grubosci warstw od 2 do 15 mm, po
Dekoracyjnych wyktadzin LVT
w pomieszczeniach mokrych

.

Szpachlowanie finiszowe, mozliwo$¢ pracy

.

.

Do warstw o grubosci do 20 mm

Szybko twardniejgca

Szybko schnaca

Na bazie cementu

Technologia ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY
Z efektem Ardurapid

Zuzycie ok. 1,25 kg na m*mm

zmieszaniu z kruszywem do 30 mm
Rozptywna i samowygtadzajgca
Wysoka przyczepno$¢ do podioza
Odporna na wodeg i wilgo¢
Ekstremalnie bezskurczowa
Zuzycie - ok. 1,6 kg na m¥mm

o e s e

Podioga poza prysznicem

. ARDEX SK 100 W | Mata uszczelniajaca

.+ Wodoszczelna

e « Pokrywa i zamyka rysy

s = am we e\ Zapewnia rownomierng — jednakowa grubo$¢ warstwy
+ Odporna na alkaliczne materiaty — kleje/masy szpachlowe
* tatwa w uktadaniu oraz przycinaniu

. ARDEX AF 180 | Klej SMP do wyktadzin Elastycznych

Homogenicznych i heterogenicznych wyktadzin PCV w rolkach, ptytach, ptytkach
Wyktadzin PVC

Wyktadzin CV

Wyktadzin gumowych w ptytach i ptytkach

Wyktadzin z korka zgodnie z DIN EN 655

Sztucznej trawy

Linoleum

Wielowarstwowych wyktadzin iglowych

Zuzycie — 300 - 350 g/m.2 A1

. ARDEX AF 181 W | Klej SMP do wyktadzin Elastycznych

Homogenicznych i heterogenicznych wyktadzin PCV w rolkach, ptytach, ptytkach
Wyktadzin PVC

Wyktadzin CV

Wyktadzin gumowych w ptytach i ptytkach

Wyktadzin z korka zgodnie z DIN EN 655

Sztucznej trawy

Linoleum

Wielowarstwowych wyktadzin igtowych

Zuzycie — 300 - 350 g/m.2 A1

1 Podtoze: jastrych cementowy kagglé?r(vzanasa wyrownujaca

0 ARDEX AF 180 klej SMP do wyktadzin [l ARDEX SC| Silikon matowy

@ Wasa wypeiniajaca ARDEX A 45 FEIN elastycznych lub ARDEX AF 181 W

« Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
« Sciany i podtogi
« Elastyczne wypetnianie szczelin dylatacyjnych,
naroznych i tgczacych:
— w fazienkach, prysznicach i toaletach
— w pomieszczeniach mieszkalnych na powtokach
ceramicznych, przy drzwiach, oknach i elementach zabudowy
— na powtokach ceramicznych na balkonach, tarasach i fasadach

9 ARDEX AF 180 klej SMP do wyktadzin e Wykiadzina dekoracyjna LVT
elastycznych lub ARDEX AF 181 W

Uszczelnienie ARDEX SK 100 W () ARDEX SC silikon matowy



GRUNTOWANIE

A R D E X ARDEX P 4 READY | Wielofunkcyjny szybki srodek gruntujacy

Mozna naktada¢ na kazdy typ podtoza: chtonne i niechtonne
I Jednokomponentow

. SYSTEM KLEJENIA —— e

Dekoracyjnych wyktadzin LVT

Szybko wysycha

Z zawarto$cig piasku kwarcowego
Konsystencja tatwa i wygodna w stosowaniu
Nie zawiera rozpuszczalnikow

Stare, wodoodporne resztki klejow
Oktadziny PVC

Plyty OSB

Lakierowane podtogi drewniane

Powtoki epoksydowe

. ARDEX CL 100 | Cienkowarstwowa masa wyréwnujaca 1-10 mm

+ Do podawania pompg

« Samowygtadzajgca

« Wykonywanie warstw od 1 do 10 mm grubosci

« Bez tendencji do zarysowan i mikropeknie¢

* Wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie (25,0 N/mm?2)
» Pod wszystkie oktadziny tekstylne oraz PVC

« Obcigzenie ruchem pieszym po 2-3 godzinach

. ARDEX AF 155 | Specjalny klej do wyktadzin elastycznych

. ARDEX AF 1140 | Klej wzmacniany wiéknami do
wyktadzin PCV

« Szczegolnie nadaje sie do wyktadzin PVC, LVT « Szeroki zakres zastosowan
oraz wyktadzin dekoracyjnych « Dtugi czas pracy do 60 min.
"« Doskonate zwilzanie powierzchni "« Bardzo wydajny
« Wzmocnienie wiéknem minimalizuje ryzyko » Niski poziom emisji
odksztatcen « Do klejenia:
« Bardzo niska emisja » Wyktadzin PVC we wszystkich postaciach
* Zuzycie — 290 g/m.2 A2h + Wyktadzin CV
* LVT - oraz wykfadzin dekoracyjnych
« Plyt kwarcowo-winylowch
» Wyktadzin gumowych o grubosci do 2,5 mm
* Zuzycie — 250 g/m? A1 do 350 g/m? A2

Gruntowanie ARDEX P 4 READY

@) wyréwnanie podtoza ARDEX CL 100

Klejenie wyktadzin LVT ARDEX AF 140,
AF 155



ARDEX
I SYSTEM KLEJENIA

Oktadzin drewnianych

€ wyrownanie podtoza ARDEX A 45 FEIN

Gruntowanie ARDEX PU 30

e Klejenie oktadzin drewnianych
ARDEX AF 460, AF 480

. ARDEX A 45 FEIN | Masa wypetniajaca

« Szpachlowanie finiszowe. Mozliwo$¢ szpachlowania do "zera,

« Na bazie cementu

« Nie wymaga gruntowania

* Szybko wysycha

« Do wypetniania ubytkow i nierownosci
« Do szpachlowania miejscowego

GRUNTOWANIE
ARDEX PU 30 | 1K — PU Poliuretanowa zywica gruntujaca

« Nie zawiera rozpuszczalnikow

« Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

« Gruntowanie i wzmacnianie podtozy

« Jednokomponentowy

» Szybkoschnacy, dalsze prace po uptywie godziny
» Szybkie gruntowanie pod kleje reaktywne ARDEX
« Srodek o niskim poziomie lepkosci

« Dobre wtasciwosci wnikania

* Po 10 - 15 minutach od natozenia powierzchnig mozna obrobi¢ i modelowaé

. ARDEX AF 460 | Gotowy klej do parkietu

« Elastyczny klej polimerowy, modyfikowany
silanami
« Latwy w rozprowadzaniu
« Zachowuje wzér szpachli
« Szybki przyrost sity klejenia
« Elastyczny klej SMP do klejenia:
- parkietéw przemystowych wg DIN EN 13489
- ptyt akustycznych i mat odsprzegajacych na
odpowiednich chtonnych i niechtonnych
powierzchniach wewnatrz pomieszczen

. ARDEX AF 480 | Elastyczny klej do parkietu

* Wysokoelastyczny klej polimerowy modyfikowany
silanami

« Latwy w rozprowadzaniu

» Gotowy do uzycia - jednokomponentowy

* Szybki przyrost wytrzymatosci - wysoka wytrzymatosé
koncowa

* Zmniejsza ryzyko powstania szczelin w parkiecie

« Lgczy w sobie zalety klejow elastycznych odpornych
na $cinanie



GRUNTOWANIE

A R D EX ARDEX P 52 | Koncentrat gruntujacy

) « Do podtdg, cian i sufitow

B SYSTEM KLEJENIA == g ey
el

P52 & « Tylko do wewnatrz

Wyktadzin dywanowych e iy

=

. ARDEX CL 100 | Cienkowarstwowa masa wyréwnujaca 1-10 mm

+ Do podawania pompg

« Samowygtadzajgca

* Wykonywanie warstw od 1 do 10 mm grubosci

« Bez tendencji do zarysowan i mikropeknie¢

» Wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie (25,0 N/mm?)
» Pod wszystkie oktadziny tekstylne oraz PVC

« Obcigzenie ruchem pieszym po 2-3 godzinachh

. ARDEX AF 230 | Dyspersyjny klej obiektowy do wyktadzin tekstylnych

« Klej do wyktadzin dywanowych
« Szeroki zakres zastosowan
"+ Dobra przyczepno$¢ poczatkowa

i { - Niski poziom emisji
!-mai\F 230, * Do kIejer_1ia:
[ FaaE, « Wyktadzin tekstylnych

£ « Wyktadzin tekstylnych z ggbkg lateksowg oraz z naturalng wtékning

« Wyktadzin tekstylnych tkanych jedno i wielowarstwowych wyktadzin igtowych
« Zuzycie — 390 g/m.2 B1 do 530 g/m? B2

Gruntowanie ARDEX P 52

@) wyréwnanie podtoza ARDEX CL 100

Klejenie wyktadzin dywanowych
ARDEX AF 230

« Przy szpachlowaniu zapobiega wydostawaniu sie pecherzykéw powietrza z podtoza




Notatki



Notatki



Notatki



ARDEX oferuje szkolenia w przyjaznym

Srodowisku z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza

AR DE Xacade'?ly szkoleniowego. Koncentrujemy sie szczegélnie na

TRAINING EXCELLENCE praktycznym zastosowaniu produktéw ARDEX opierajac

to projekt szkoleniowy w ramach sie na naszym codziennym doswiadczeniu. W trakcie

ktorego dzielimy sie wiedzg i umiejetnosciami
z nhaszymi klientami

seminariow szkoleniowych tgczymy aspekty techniczne
.\ Z rozwigzaniami ekonomicznymi.

Zalety szkolen ARDEX

* poszerzanie wiedzy merytorycznej i praktycznej
* szkolenia prowadzone przez praktykow
« certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

* szkolenia prowadzone na terenie catego kraju.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Formularz zgtoszeniowy na stronie www.ardex.pl/szkolenia

ARDEX Polska Sp. z 0.0.
Stanowice ul. Jarzebinowa 6
55-200 Otawa

tel. +48 71 716 45 60
e-mail: szkolenia@ardex.pl
www.ardex.pl
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