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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 
Nazwa produktu : ARDEX P 10 SR 2-K Component A 
Kod produktu : 4970 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Kategoria głównego zastosowania : Materiały budowlane 
Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Przygotowanie podłoża 

Kategoria funkcji lub zastosowania : Materiały budowlane 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 
Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu alarmowego : Tel. +48 71 716 45 60 (8.00 – 16.00)  / Fax. +48 71 716 45 61 (8.00 – 16.00) 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: para), kategoria 4 H332 

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 H315 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319 

Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 H334 

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 H317 

Rakotwórczość, kategoria 2 H351 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, 
kategoria 3, działanie drażniące na drogi oddechowe 

H335 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, 
kategoria 2 

H373 

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 

Dostawca
ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, Jarzębinowa 6
55-200 Oława - Polska
T +48 71 716 45 60 - F +48 71 716 45 61 
piotr.wiorkiewicz@ardex.pl - www.ardex.pl
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Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 
Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może 
powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

GHS07 GHS08 
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 
Zawiera : polymethylene polyphenyl isocyanate 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w 

następstwie wdychania. 
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka (w następstwie wdychania). 
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 
powtarzane. 
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
H319 - Działa drażniąco na oczy. 
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H315 - Działa drażniąco na skórę. 
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi. 
P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków 
bezpieczeństwa. 
P260 - Nie wdychać mgły, par, rozpylonej cieczy, gazu. 
P280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. 
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić 
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego 
oddychania. 
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. 
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P342+P311 - W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: 
Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. 

Zwroty EUH : EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
Dodatkowe zwroty : Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi/ 

narodowymi/międzynarodowymi/miejscowymi. 
. 
Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed 
użyciem przemysłowym lub profesjonalnym. 

2.3. Inne zagrożenia 

PBT: nie istotny – nie wymaga rejestracji 
vPvB: nie istotny – nie wymaga rejestracji 
Nie zawiera substancji PBT/vPvB ≥ 0,1% ocenianych zgodnie z załącznikiem XIII REACH 

Składnik 

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik 
XIII 
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik 
XIII 
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Mieszanina nie zawiera substancji włączonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na 
właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi w 
rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % 
wag. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

polymethylene polyphenyl isocyanate Numer CAS: 9016-87-9 
Numer indeksowy: 618-498-9 

> 50 - ≥ 100 Carc. 2, H351 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4 (Wdychać), H332 
STOT RE 2, H373 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Zdjąć brudną odzież. Objawy zatrucia mogą pojawić się dopiero po kilku godzinach. 
Zapewnić nadzór lekarski przez co najmniej 48 godzin. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody i mydła. Po styczności ze 
skórą natychmiast umyć się dużą ilością glikolu polietylenowego a następnie spłukać obficie 
wodą. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeżeli objawy 
się utrzymują, wezwać lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Nie powodować wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy/skutki narażenia : Brak dodatkowych informacji. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. In case of lung irritation, initial treatment with dexamethasone metered dose aerosol. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : proszku gaśniczego. Ditlenek węgla (CO2). Woda rozpylana. W przypadku dużego pożaru: 
Piana odporna na działanie alkoholu. Woda rozpylana. Dostosować środki gaśnicze do 
otoczenia. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : obfity strumień wody. 
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5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Zagrożenie pożarowe : W przypadku pożaru, obecność niebezpiecznych oparów. 
Zagrożenie wybuchem : Żadne(a). 
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Możliwe tworzenie się toksycznych gazów. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru : Ewakuować teren. 
Instrukcje gaśnicze : Powstrzymać płyny gaśnicze poprzez obwałowanie. 
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Stosować samodzielny 

aparat oddechowy a także chemicznie odporną odzież ochronną. Nie wdychać dymów 
powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. 

Inne informacje : Pozostałości po spaleniu oraz zanieczyszczoną wodę gaśniczą usuwać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zebrać zanieczyszczoną wodę gaśniczą w osobne miejsce, tak 
aby nie dostała się do kanalizacji. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Ogólne środki zaradcze : Zapewnić odpowiednią wentylację. Oddalić osoby nieposiadające sprzętu ochronnego. 
Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Wyposażenie ochronne : Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować. 
Procedury awaryjne : Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. 
Środki działania w przypadku uwolnienia pyłu : Nosić aparat oddechowy w przypadku narażenia na pary/pyły/aerozole. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 

dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Obwałować i powtrzymać rozlanie. Nie dopuścić do jakiegokolwiek przedostania się do kanalizacji ściekowych lub cieków wodnych. Jeśli to 
konieczne, powiadomić właściwe władze lokalne. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zebrać wyciek. 
Metody usuwania skażenia : Wchłonąć materiałem wiążącym ciecz (np. piaskiem, ziemią okrzemkową, czynnikami 

wiążącymi kwasy lub uniwersalnymi). 
Inne informacje : Umieścić pozostałości w beczce celem usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(patrz sekcja 13). Zapewnić odpowiednią wentylację. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz sekcja 7. Patrz sekcja 8. Patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Nie dopuszczać do powstawania aerozolu lub rozprysków. Patrz sekcja 8. 
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Nosić indywidualne środki ochrony. Używać wyłącznie w odpowiednio wietrzonych 
pomieszczeniach. Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Od dnia 24 sierpnia 2023 
r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub 
profesjonalnym. 

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem. 
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki przechowywania : Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnych, suchych warunkach w szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 

Produkty niezgodne : Alkohol. Zasady. Kwasy. Aminy. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Przestrzegać warunków użycia (odnieść się do instrukcji obsługi). 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne 
Brak dodatkowych informacji 

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania 
Brak dodatkowych informacji 

8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze 
Brak dodatkowych informacji 

8.1.4. DNEL i PNEC 
Brak dodatkowych informacji 

8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka 
Brak dodatkowych informacji 

8.2. Kontrola narażenia 

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 

Stosowne techniczne środki kontroli: 
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. 

8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne 

Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 

   

8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy 

Ochrona oczu: 
Unikać rozpryskiwania. 
 

Ochrona oczu 

rodzaj Zakres zastosowania Właściwości Norma 

Szczelne okulary ochronne    

8.2.2.2. Ochrona skóry 

Ochrona skóry i ciała: 
Nosić odpowiednią odzież ochronną 
 
Ochrona rąk: 
Preventive skin protection is recommended. 
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Ochrona rąk 

rodzaj Materiał Czas przebicia Grubość (mm) Przenikanie Norma 

Rękawice jednorazowego 
użytku, Rękawice 
wielokrotnego użytku 

Kauczuk nitrylowy (NBR), 
Wybór odpowiednich 
rękawic to decyzja, która 
zależy nie tylko od 
rodzaju materiału, ale i od 
innych cech 
jakościowych, które różnią 
się w zależności od 
producenta 

 > 0,35 mm Skontaktować się z 
dostawcą/producente
m 

 

 
Innej ochrony skóry 
Materiały na ubrania ochronne: 
Nosić odpowiednią odzież ochronną. Umyć ręce przed przerwami i po pracy 

8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych 

Ochrona dróg oddechowych: 
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 
 

Ochrona dróg oddechowych 

Urządzenie Rodzaj filtru Warunek Norma 

Filtrujący aparat oddechowy (chroniący przed 
drobinkami i gazem) 

A-P2 krótkotrwałe  

8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne 
Brak dodatkowych informacji 

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska 

Kontrola narażenia środowiska: 
Unikać uwolnienia do środowiska. 
Inne informacje: 
Observe general hygiene measures when handling chemicals. Przechowywać z dala od produktów spożywczych i napojów, w tym również 
żywności dla zwierząt. Nie wdychać gazów/oparów/aerozoli. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Unikać zanieczyszczenia skóry i 
oczu. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem 
przemysłowym lub profesjonalnym. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciekły 
Kolor : brunatna. 
Wygląd : Ciekły. 
Zapach : Charakterystyczny. słaby. 
Próg zapachu : nie określono 
Temperatura topnienia : ≈ 10 °C 
Temperatura krzepnięcia : 10 °C 
Temperatura wrzenia : > 260 °C 
Palność materiałów : Nie dotyczy 

Niesamozapalne 
Właściwości wybuchowe : Żadne(a). 
Właściwości utleniające : nie pali się. Niesamozapalne. 
Granica wybuchowości : nie określono 
Dolna granica wybuchowości : nie określono 
Górna granica wybuchowości : nie określono 
Temperatura zapłonu : > 200 °C 
Temperatura samozapłonu : ≥ 600 °C 
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Temperatura rozkładu : Niedostępny 
pH : nie określono 
Lepkość, kinematyczna : nie określono 
Lepkość, dynamiczna : 150 Pa.s 
Rozpuszczalność : nierozpuszczalny w wodzie. 

Woda: Ulega hydrolizie 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) : Niedostępny 
Prężność pary : < 0,00001 hPa 
Prężność pary w temperaturze 50 °C : Niedostępny 
Gęstość : 1,13 g/cm³ (EN ISO 2555) 
Gęstość względna : Niedostępny 
Gęstość względna pary w temp. 20°C : Niedostępny 
Względna gęstość gazu : nie określono 
Charakterystyka cząsteczek : Nie dotyczy 

9.2. Inne informacje 

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego 
Brak dodatkowych informacji 

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa 
Zawartość LZO : 0 % 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Reaguje z: alkoholem. Aminy. Alkalia. kwasy. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7). 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak dodatkowych informacji. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 
Toksyczność ostra (inhalacja) : Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
 

ARDEX P 10 SR 2-K Component A  

ATE CLP (pary) 11 mg/l/4h 
 

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) 

LD50 doustnie, szczur > 10000 mg/kg (Szczur, Literatura, Droga pokarmowa) 

LD50 skóra, królik > 5000 mg/kg (Królik, Literatura, Skóra) 
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polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) 

ATE CLP (gazy) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (pary) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (pył, mgły) 1,5 mg/l/4h 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Działa drażniąco na skórę. 
pH: nie określono 

 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy 

: Działa drażniąco na oczy. 
pH: nie określono 

 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie rakotwórcze : Podejrzewa się, że powoduje raka (w następstwie wdychania). 
 

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) 

Grupa IARC 3 - Niedający się zaklasyfikować 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe 

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

 

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
powtarzane 

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane 
(w następstwie wdychania). 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 
 

ARDEX P 10 SR 2-K Component A  

Lepkość, kinematyczna nie określono 

11.2. Informacje o innych zagrożeniach 

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 
Brak dodatkowych informacji 

11.2.2. Inne informacje 
Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na zdrowie 
człowieka i możliwe objawy 

: Brak danych 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe) 

: Nie sklasyfikowany 

 

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) 

LC50 - Inne organizmy wodne [1] > 1000 mg/l (96 g, Literatura) 
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12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

ARDEX P 10 SR 2-K Component A  

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dodatkowych informacji. 
 

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Niezbyt łatwo biodegradowalny w wodzie. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

ARDEX P 10 SR 2-K Component A  

Zdolność do bioakumulacji Brak dodatkowych informacji. 
 

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) 

BCF - Ryby [1] 268,1 l/kg (BCFBAF v3.01, Oszacowana wartość, Waga substancji swieżej) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 10,46 (Obliczony, KOWWIN) 

Zdolność do bioakumulacji Niski potencjał bioakumulacji (BCF < 500). 

12.4. Mobilność w glebie 

ARDEX P 10 SR 2-K Component A  

Ekologia - gleba Brak dostępnej informacji. 
 

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9) 

Napięcie powierzchniowe Brak dostępnych danych w literaturze 

Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla 
organicznego (Log Koc) 

9,078 – 10,597 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Obliczona wartość) 

Ekologia - gleba Wchłaniany w grunt. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

ARDEX P 10 SR 2-K Component A  

PBT: nie istotny – nie wymaga rejestracji 

vPvB: nie istotny – nie wymaga rejestracji 

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Brak dodatkowych informacji 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania 

Dodatkowe informacje : Unikać uwolnienia do środowiska. Nie wylewać do kanalizacji ani cieków wodnych 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Nie usuwać z odpadami gospodarstwa domowego. Unikać odprowadzania do kanałów 
ściekowych. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi/ 
narodowymi/międzynarodowymi/miejscowymi. 

Zalecenia dotyczące usuwania wód ściekowych : Nie wprowadzać bezpośrednio do kanalizacji. Należy poddać obróbce fizykochemicznej 
przed odprowadzeniem. 

Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania 

: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 08 00 00 - ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZANIA I 
STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII 
CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH 
08 05 00 - Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08 
08 05 01* - odpady izocyjanianu 
08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
 

 
 

 

    
ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

Nieuregulowany 

 

Nieuregulowany 

 

Nieuregulowany 

 

Nieuregulowany 

 

Nieuregulowany 

 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.4. Grupa pakowania 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

Brak dodatkowych informacji 

 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport drogowy 
  

Nieuregulowany 

- transport morski 
  

Nieuregulowany 

- Transport lotniczy 
  

Nieuregulowany 

- Transport śródlądowy 
  

Nieuregulowany 

- Transport kolejowy 
  

Nieuregulowany 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 
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Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń) 
Nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH 
Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń) 
Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (rozporządzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów) 
Nie zawiera substancji wymienionych na liście POP (Rozporządzenie UE 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych) 
Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporządzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczących warstwę 
ozową) 
Nie zawiera substancji wymienionych na liście prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do 
obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych) 
Zawartość LZO : 0 % 
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Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne : 1. Nie mogą one być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych 
substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 
sierpnia 2023 r, chyba że: 
a) stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, 
lub 
b) pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub 
profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów 
przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin. 
 
2. Nie mogą być wprowadzane do obrotu jako substancje w ich postaci własnej, jako 
składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i 
profesjonalnych po dniu 24 lutego 2022 r, chyba że: 
a) stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, 
lub 
b) dostawca zapewnia, aby odbiorca substancji lub mieszanin otrzymał informacje 
dotyczące wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. b), oraz umieszcza następujące 
oświadczenie na opakowaniu w sposób wyraźnie oddzielony od reszty informacji na 
etykiecie: »Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia 
przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.«. 
 
3. Na potrzeby niniejszego wpisu »użytkownicy przemysłowi i profesjonalni« oznaczają 
jakiegokolwiek pracownika lub pracownika samozatrudnionego posługującego się 
diizocyjanianami w ich postaci własnej bądź jako składnika innych substancji lub w 
mieszaninach do celów zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, lub nadzorującego 
takie czynności. 
 
4. Szkolenia, o których mowa w pkt 1 lit. b) muszą obejmować instrukcję kontroli narażenia 
przez skórę i drogi oddechowe na diizocyjaniany w miejscu pracy bez uszczerbku dla 
jakichkolwiek krajowych dopuszczalnych wartości narażenia lub innych odpowiednich 
środków zarządzania ryzykiem na poziomie krajowym. Szkolenia te powinien prowadzić 
specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z uprawnieniami uzyskanymi w ramach 
odpowiedniego szkolenia zawodowego. Przedmiotowe szkolenie musi obejmować co 
najmniej: 
a) elementy szkolenia wymienione w pkt 5 lit. a) dla wszystkich zastosowań przemysłowych 
i profesjonalnych; 
b) elementy szkolenia wymienione w pkt 5 lit. a) i b) odnośnie do następujących 
zastosowań: 
— postępowanie z mieszaninami w pojemnikach otwartych w temperaturze otoczenia (z 
uwzględnieniem tuneli piankowych), 
— natryskiwanie w wentylowanej kabinie, 
— nakładanie wałkiem, 
— nakładanie pędzlem, 
— nakładanie metodą zanurzania i polewania, 
— mechaniczna obróbka końcowa (np. cięcie) nie w pełni utwardzonych artykułów, które 
nie są już ciepłe, 
— sprzątanie i odpady, 
— wszelkie inne zastosowania o podobnym narażeniu przez skórę lub narażeniu przez 
drogi oddechowe; 
c) elementy szkolenia wymienione w pkt 5 lit. a), b) i c) odnośnie do następujących 
zastosowań: 
— postępowanie z nie w pełni utwardzonymi artykułami (np. niedawno utwardzanymi nadal 
ciepłymi), 
— zastosowania w odlewnictwie, 
— konserwacja i naprawy wymagające dostępu do urządzeń, 
— otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (> 45 °C), 
— natryskiwanie na powietrzu, przy ograniczonej wentylacji lub tylko z wentylacją naturalną 
(z uwzględnieniem dużych hal przemysłowych) lub natryskiwanie wysokoenergetyczne (np. 
pianki, elastomery), 
— oraz wszelkie inne zastosowania o podobnym narażeniu przez skórę lub narażeniu przez 
drogi oddechowe. 
 
5. Elementy szkolenia: 
a) szkolenie ogólne, w tym szkolenie internetowe, w tematach: 
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— chemia diizocyjanianów, 
— zagrożenia związane z toksycznością (z uwzględnieniem toksyczności ostrej), 
— narażenie na działanie diizocyjanianów, 
— dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, 
— sposób powstawania działania uczulającego, 
— zapach jako wskaźnik zagrożenia, 
— znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń, 
— lepkość, temperatura i masa cząsteczkowa diizocyjanianów, 
— higiena osobista, 
— wymagane środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w 
zakresie ich prawidłowego użytkowania i ich ograniczeń, 
— ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe, 
— ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji, 
— system ochrony skóry i dróg oddechowych, 
— wentylacja, 
— oczyszczanie, wycieki, konserwacja, 
— usuwanie pustych opakowań, 
— ochrona osób postronnych, 
— określenie krytycznych etapów obróbki produktu, 
— szczególne krajowe systemy kodów (w stosownych przypadkach), 
— bezpieczeństwo behawioralne, 
— świadectwo lub dokument potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia; 
b) szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, w tym szkolenie internetowe, w 
tematach: 
— dodatkowe aspekty bezpieczeństwa behawioralnego, 
— konserwacja; 
— zarządzanie zmianą, 
— ocena istniejących instrukcji w zakresie bezpieczeństwa, 
— ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji, 
— świadectwo lub dokument potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia; 
c) szkolenia na poziomie zaawansowanym, w tym szkolenia internetowe, w tematach: 
— wymagana dodatkowa certyfikacja niezbędna dla określonych zastosowań objętych 
zakresem szkolenia, 
— natryskiwanie poza kabiną, 
— otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (> 45 °C); 
— świadectwo lub dokument potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia. 
 
6. Szkolenie musi być zgodne z przepisami ustanowionymi przez państwo członkowskie, w 
którym prowadzą działalność użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni. Państwa 
członkowskie mogą wdrożyć lub w dalszym ciągu stosować swoje wymogi krajowe 
dotyczące stosowania substancji i mieszanin, o ile spełnione są minimalne wymogi 
określone w pkt 4 i 5. 
 
7. Dostawca, o którym mowa w pkt 2 lit. b) zapewnia, aby odbiorca otrzymał materiały 
szkoleniowe i przeszedł szkolenia zgodnie z pkt 4 i 5 w języku urzędowym (językach 
urzędowych) państwa członkowskiego (państw członkowskich), do którego (których) 
dostarczane są substancje lub mieszaniny. Szkolenia muszą uwzględniać specyfikę 
dostarczanych produktów, w tym skład, opakowanie i przeznaczenie. 
 
8. Pracodawca lub osoba samozatrudniona dokumentują zaliczenie szkoleń, o których 
mowa w pkt 4 i 5. Szkolenia powtarza się przynajmniej co pięć lat. 
 
9. W sprawozdaniach przedkładanych na podstawie art. 117 ust. 1 państwa członkowskie 
uwzględniają następujące informacje dotyczące: 
a) wszelkich ustanowionych wymogów w zakresie szkoleń i innych środków zarządzania 
ryzykiem związanych z zastosowaniami przemysłowymi i zawodowymi diizocyjanianów 
przewidzianych w prawie krajowym; 
b) liczby zgłoszonych i uznanych przypadków astmy zawodowej i zawodowych chorób 
układu oddechowego oraz zawodowych chorób skórnych związanych z diizocyjanianami; 
c) krajowych dopuszczalnych wartości narażenia dla diizocyjanianów, jeżeli występują; 
d) informacji na temat działań w zakresie egzekwowania przepisów związanych z 
przedmiotowym ograniczeniem. 
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10. Niniejsze ograniczenie stosuje się, nie naruszając innych przepisów unijnych 
dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. 

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej(-ych) na liście prekursorów narkotyków (Rozporządzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i 
wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji 
psychotropowych) 

15.1.2. Przepisy krajowe 
Brak dodatkowych informacji 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 4 (Wdychać) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4 

Acute Tox. 4 
(Wdychać:pary) 

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: para), kategoria 4 

Carc. 2 Rakotwórczość, kategoria 2 

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 

STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 2 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na drogi 
oddechowe 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.




