
szybkowiążąca i szybkoschnąca, o niskim skurczu,
bez pęknięć we wszystkich grubościach warstw 
wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
optymalna na krytyczne podłoża, do prac
naprawczych i renowacyjnych
bez gruntowania na prawie wszystkich budowlanych
podłożach

Do stosowania wewnątrz, na podłogi.
Masa szpachlowa na podłogi do szpachlowania i wyrównywania
- jastrychów cementowych i posadzek betonowych
- jastrychów anhydrytowych
- starych podłoży, wodoodpornych, z przylegającymi pozostałościami
  klejów do wykładzin
- krytycznych podłoży mieszanych
- płyt wiórowych P4-P7 oraz płyt OSB 2-4
- podłóg drewnianych
- jastrychów z lanego asfaltu
- jastrychów magnezjowych
- płytek i płyt ceramicznych
- posadzek z lastrico
- i innych odpowiednich podłoży
Pod następnie układane tekstylne i elastyczne wykładziny podłogowe,
ozdobne, kauczukowe okładziny, linoleum, PCV i CV, gotowy i lity
parkiet, okładziny ceramiczne, kamienne i wielkoformatowe.

ARDEX K 66 F
Podłogowa masa szpachlowa wzmocniona
włóknami z REVOCEM, 3-30 mm  

Producent z certyfikatem
jakości zgodnym z  
EN ISO 9001/14001
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Rodzaj (Opis materiału)
Szary proszek ze specjalnym cementem, wyselekcjonowane wypełniacze
mineralne i łatwo dyspergowalne tworzywa sztuczne.

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: + 49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de
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Zakres stosowania:
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ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Stanowice k. Oławy
POLSKA
Tel: +48 71 716 45 60
Fax: + 48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl
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Innowacja REVOCEM®
Dwie wyjątkowe właściwości!

Bardzo szybkie wysychanie, bez skurczu, w połączeniu z bardzo wysoką
wytrzymałością końcową, dzięki REVOCEM®.
Dzięki nowemu materiałowi wiążącemu REVOCEM® możliwe było
opracowanie wyjątkowej masy szpachlowej. REVOCEM® jest kombinacją
cech:
   bardzo długiego czasu użycia - 30 minut
   późniejszego, niemal nagłego utwardzenia
   i wczesnej możliwości obciążania ruchem pieszym, wynoszącej 2
   godziny, przy wysokiej wytrzymałości
   szybko osiąganej i wysokiej wytrzymałości końcowej do 48 N/mm²
   prawie bez skurczu  

System produktów ARDEX: Szczególnie przeznaczony do systemów podłogowych.
Członek Stowarzyszenia GEV (Stowarzyszenie Kontroli Emisyjności Materiałów).

•
•
•

•
•
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ARDEX K 66 F
Podłogowa masa szpachlowa wzmocniona
włóknami z REVOCEM, 3-30 mm

Podłoże
Podłoże musi spełniać wymagania określone w normie DIN 18365
„Podłogowe prace okładzinowe” i DIN 18356 „Prace przy wykonaniu
parkietu”. Musi być szczególnie równe, trwale suche, stabilne, nośne,
pozbawione warstw zmniejszających przyczepność i pęknięć oraz
wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie lub zostanie odpowiednio
przygotowane. Rysy i szczeliny należy odpowiednio i fachowo
zamknąć np. stosując żywicę silikatową ARDEX P 10 SR lub płynną
żywicą ARDEX FB.
Jastrychy anhydrytowe muszą być zeszlifowane i odkurzone. Aby
uniknąć unoszenia się pęcherzyków powietrza z podłoża, mocno
chłonne powierzchnie należy zagruntować. Właściwe grunty, jak np.
ARDEX P 52, należy stosować w zależności od rodzaju podłoża z tej
grupy produktów ARDEX.
Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych
odpowiednich produktów, których należy przestrzegać.
ARDEX K 66 F może być stosowany na:
- starych, szpachlowanych podłożach z resztkami kleju
- starych okładzinach ceramicznych
bez gruntowania.
Szkliwione płytki ceramiczne muszą być dokładnie oczyszczone
i przeszlifowane. Na dokładnie oczyszczone płytki nieszkliwione masa
szpachlowa ARDEX K 66 F może być stosowana bezpośrednio.
Wentylacja podłóg drewnianych
Podłoża drewniane muszą być trwale suche, aby zapobiec
uszkodzeniom, spowodowanym oddziaływaniem wilgoci –
odkształceniom, gniciu, rozwojowi pleśni itp. W celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji, zwłaszcza przy układaniu szczelnych okładzin,
należy wykonać szczeliny wentylacyjne. Drewniane deski muszą być
mocno przymocowane do legarów oraz połączone na pióro i wpust.
Nie mogą przesuwać się względem siebie i mogą wymagać
przymocowania wkrętami.
            

Do czystego naczynia do mieszania należy nalać czystej wody
i energicznie mieszając dodać zawartość worka, by powstała
jednorodna, pozbawiona grudek masa. ARDEX K 66 F stosowany
w temperaturze +18°C do +20°C nadaje się do użycia przez ok.
30 minut. Niższe temperatury wydłużają czas pracy, a wyższe
skracają ten czas. Na szczelnych podłożach masę ARDEX K 66 F
nanosi się w grubości min. 3mm.   

Wyrównywanie posadzki 

7 Dni
40 Nm

1 Dzień
20 Nm

2 Godziny
możliwość obciążania
ruchem pieszym
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Przygotowanie i stosowanie materiału
Do wymieszania 25 kg proszku ARDEX K 66 F potrzebne jest około
6,0 litrów wody.

            

Do czystego naczynia do mieszania należy nalać czystej wody
i energicznie mieszając dodać zawartość worka, by powstała
jednorodna, pozbawiona grudek masa. ARDEX K 66 F stosowany
w temperaturze +18°C do +20°C nadaje się do użycia przez ok.
30 minut. Niższe temperatury wydłużają czas pracy, a wyższe
skracają ten czas. Na szczelnych podłożach masę ARDEX K 66 F
nanosi się w grubości min. 3mm.
Na jastrychach anhydrytowych w klasie twardości IC10 i IC15 wzmocniona
włóknami masa szpachlowa ARDEX K 66 F może być nakładana w warstwie
o grubości do 10 mm.   

Grubość warstwy
Szpachlę ARDEX K 66 F można w jednym cyklu pracy nakładać warstwą
do 20 mm grubości.  

Proporcje mieszania
W przypadku warstw o grubości powyżej 10 mm do 20 mm masę można
wymieszać z piaskiem. Powyżej 20 mm do maks. 30 mm grubości warstwy
zaprawa musi zostać wymieszana z piaskiem:  

 

Kruszywo Uziarnienie
Masa szpachlowa Kruszywo

ARDEX SPS 0-3 mm 1,0 cz. obj.  0,3 cz. obj.

Piasek 0-8 mm 0,5 cz. obj.

Proporcje mieszania objętościowo

1,0 cz. obj.  

Należy przestrzegać następujących zaleceń
Masy szpachlowej ARDEX K 66 F nie należy stosować na zewnątrz ani
w obszarach stale mokrych. ARDEX K 66 F należy używać w temperaturach
powyżej +5°C. W przypadku wątpliwości wykonać powierzchnię próbną.  

Ogólne
Warstwa masy ARDEX K 66 F po 2-ch godzinach w temperaturze +18°C
do +20°C jest dopuszczona do ruchu pieszego. Układanie okładzin można
rozpocząć po osiągnięciu możliwości chodzenia. W przypadku wrażliwych
na oddziaływanie wilgoci kamieni naturalnych z ich przyklejaniem należy
zaczekać do wyschnięcia szpachli. ARDEX K 66 F posiada doskonałe
właściwości rozpływne i samopoziomujące, przy czym długi czas użycia
ok. 30 minut (przy +20°C) na zagruntowanych podłożach osiąga przy
grubości warstwy od 3 mm. Szpachlę chronić przed bezpośrednim
nasłonecznieniem i przeciągami, by zbyt szybko nie wysychała.  
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ARDEX K 66 F
Podłogowa masa szpachlowa wzmocniona
włóknami z REVOCEM, 3-30 mm

Wskazówki BHP
Prosimy przestrzegać zapisów zawartych w karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznych. Zawiera cement. GHS05 – drażniący.
Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo. Działa drażniąco na
oczy. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu, rękawice
ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są
i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU
ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wodą z mydłem. Unikać wdychania
pyłu. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas prac z tym produktem.
Podczas nakładania i wysychania zadbać o właściwą wentylację
pomieszczenia! Podczas obróbki nosić odpowiednią odzież roboczą
(np. długie spodnie) i niezbędne wyposażenie ochronne. Długotrwały
kontakt ze skórą zwiększa ryzyko jej uszkodzenia. W przypadku
utrzymującego się podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić się

            

Wyrównywanie posadzki 

Dzieci trzymać z dala od świeżego kleju i materiałów okładzinowych.
            
Utylizacja
Zawartość/opakowanie utylizować zgodnie z obowiązującymi
lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.
            
Produkt nie może przedostać się do kanalizacji, ścieków i gleby. Resztki
materiału zebrać, zmieszać z wodą, pozostawić do związania i utylizować
jako odpad budowlany. W stanie związanym nieszkodliwy fizjologicznie
i biologicznie.
            

pod opiekę lekarza. Narzędzia wyczyścić bezpośrednio po wykonaniu
pracy wodą i mydłem.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Proporcja mieszania

Właściwości zastosowania

Czas użycia 30 minut

Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na rozciąganie
przy zginaniu

Szczegóły produktu

Ogrzewanie podłogowe tak

Odporność na obciążenie kółek/wózków tak

Opakowanie worki po 25 kg netto

Składowanie w suchym miejscu, ok. 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

Składnik A

ok. 6,0 l wody

Składnik B

25 kg proszku

Zużycie materiału 1,5 kg proszku/m 2 przy grubości 1 mm

Gęstość nasypowa ok. 1,20 kg/l

Ciężar świeżej zaprawy ok. 1,90 kg/l

Obciążanie ruchem pieszym po ok. 2 godzinach

Układanie okładzin wierzchnich
(po ok.)

Okładzina
płytki
okładziny dyfuzyjne
otwarte
okładziny dyfuzyjne
zamknięte

Czas
2-3 godziny
 
12 godzin
okładziny dyfuzyjne
12 godzin
24 godziny
48 godzin

Grubość warstwy
 
 
3-30 mm
 
3-10 mm
10-20 mm
20-30 mm

Warunki stosowania/otoczenia +20°C /50% względnej wilgotności powietrza

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
4,5 N/mm²
11 N/mm²

Czas
po 1 dniu
po 28 dniach

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na ściskanie
21 N/mm²
47 N/mm²

Czas
po 1 dniu
po 28 dniach

EMICODE
PLUS

EC1   = bardzo niska emisja substancji organicznych



Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produktów. Zalecenia dotyczące odróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Są to jednak
zalecenia ogólne, które nie gwarantują zachowania właściwości produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy oraz na jakość wykonywania prac.  
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ARDEX K 66 F
Podłogowa masa szpachlowa wzmocniona
włóknami z REVOCEM, 3-30 mm

Porady dotyczące aplikacji
Normy i wytyczne do uwzględnienia przy układaniu podłóg
DIN 18 365                  Podłogowe prace okładzinowe
DIN 18 356                  Prace przy wykonaniu parkietu
DIN 18 352                  Prace okładzinowe wg BEB
ZVPF Merkblatt:          Wymagania jakościowe dotyczące równości podłoża pod okładziny podłogowe i parkietu
TKB-Formularz 8:        Ocena i przygotowanie podłoża pod podłogowe prace okładzinowe i układanie parkietu
TKB-Formularz 9:        Techniczny opis i obróbka podłogowych mas szpachlowych
TKB-Formularz 10:      Płyty drewnopochodne jak podłoże do układania
BEB-Formularz:           Wskazówki dotyczące oceny i przygotowania podłoża

            

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten (Niemcy)
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32601

EN 13813:2002

ARDEX K 66 F 
Podkład podłogowy na bazie cementu, 

do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych
EN 13813 : CT-C40-F10

Modyfikowany polimerami 

            Reakcja na ogień

Wydzielanie substancji korozyjnych

Przepuszczalność wody

Przepuszczalność pary wodnej

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na zginanie

Odporność na ścieranie

Izolacyjność akustyczna

Dźwiękochłonność

Opór cieplny

Odporność chemiczna                                        

            

klasa  A2fl – s1

CT

NPD

NPD

C40

F10

NPD                                                                    

NPD               

NPD

NPD

NPD
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