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SEIRE WP PRIMER 
Grunt epoksydowy na bazie wody 
Opis produktu:
SEIRE WP PRIMER to dwuskładnikowa, żywica epoksydowa 
na bazie wody o doskonałych właściwościach zwilżających, 
przeznaczona do stosowania jako grunt pod produkty 
uszczelniające z linii SEIRE WP oraz pod powłoki epoksydowe 
i poliuretanowe SEIRE, na wszystkich rodzajach podłoży 
wewnątrz i na zewnątrz. 
Można stosować na wilgotnych podłożach. 
Po utwardzeniu SEIRE WP PRIMER jest odporny na 
działanie wody, środków chemicznych, mrozu i warunków 
atmosferycznych. 

Zastosowanie:
⋅ Podkład gruntujący do wszystkich rodzajów powłok, 
szczególnie dostosowany do  systemów na bazie wody 

⋅ Grunt na podłożach niechłonnych (ceramika, metal itp.)

⋅ Grunt na podłożach porowatych (beton, asfalt itp.) 

⋅ Gruntowanie podłoży betonowych lub jastrychów 
cementowych o wilgotności resztkowej do 6%

·  Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej  
1,5 N/mm2, musi być zwilżone, ale nie nadmiernie nasączone 
(wilgotność resztkowa poniżej 6%), twarde, zwarte i wolne od 
mleczka cementowego, tłuszczu, olejów, wosków, kurzu lub 
innych luźnych cząstek, takich jak farba, środki rozdzielające, 
zanieczyszczenia wapienne, zaprawa, tynk, pozostałości 
kleju itp., które mogą osłabiać przyczepność.
Podłoże należy przygotować za pomocą obróbki 
mechanicznej: szlifowania, frezowania lub narzędzi 
diamentowych, w zależności od stanu podłoża. Następnie 
podłoże należy odkurzyć. 
Należy odpowiednio przygotować i uszczelnić wszystkie 
spoiny lub szczeliny dylatacyjne w podłożu betonowym,             
w których spodziewane są naprężenia.
Naprawy pęknięć, dziur itp. należy wykonać przed 
nałożeniem SEIRE WP PRIMER przy użyciu produktów do 
naprawy podłoża. 
W przypadku stosowania na powierzchniach metalowych do 
oczyszczenia/przygotowania podłoża należy użyć 
piaskowania do stopnia Sa2½. Zaleca się końcowe 
czyszczenie odpowiednim rozpuszczalnikiem. Przed 
nałożeniem SEIRE WP PRIMER należy upewnić się, że 
rozpuszczalnik całkowicie wysechł. 

Mieszanie produktu:
Przed zmieszaniem należy wymieszać poszczególne 
składniki SEIRE WP PRIMER. Wlać zawartość składnika B 
do pojemnika ze składnikiem A i dokładnie wymieszać oba 
składniki mieszadłem na niskich obrotach przez co najmniej 
3 minuty. 
Część mieszanki można ponownie wprowadzić do pojemnika  
z utwardzaczem, aby zebrać resztki pozostające w 
pojemniku. Mieszankę wprowadzoną do pojemnika z 
utwardzaczem można następnie wlać z powrotem do 
pojemnika z mieszanką i mieszać przez kolejne 30 sekund. 
Ten proces mieszania zapewnia spójność produktu i 
umożliwia reakcję pozostałej żywicy w pojemnikach, co 
ułatwia późniejsze usuwanie pozostałości. 
Nie należy mieszać objętościowo części produktu.  
Po zmieszaniu obu składników 1 kg SEIRE WP PRIMER 
zachowuje właściwości użytkowe przez 60 minut w 
temperaturze od 18°C do 20°C.
Jeśli czas przydatności do użycia zostanie przekroczony, 
wymieszany produkt traci swoje właściwości i należy go 
wyrzucić.

Wskazówki: 
Przed rozpoczęciem nakładania materiału zaleca się 
odczekanie około 5–10 minut (w temperaturze 20°C).            
Ze względu na swój wodny charakter materiał nie nagrzewa 
się pod koniec okresu przydatności do użycia. Koniec 
przydatności do użycia jest sygnalizowany wzrostem lepkości. 
Należy pamiętać, że wyższe temperatury skracają czas użycia, 
a niższe temperatury go wydłużają. 

Ograniczenia:
Nie należy stosować SEIRE WP PRIMER, gdy temperatura 
otoczenia i/lub podłoża jest niższa niż 10°C lub niższa niż 3°C 
powyżej punktu rosy. Nie należy stosować w temperaturach 
powyżej 30°C. 
Nie stosować w miejscach, gdzie wilgotność powietrza 
przekracza 85%. Grunt SEIRE WP PRIMER można stosować 
na podłożach o wilgotności do 6%; w przypadku podłoży o 
wyższej wilgotności prosimy o konsultację z Działem 
Technicznym.
Ze względu na epoksydowy charakter materiału, po nałożeniu 
może on żółknąć pod wpływem promieniowania UV. 

Sposób użycia:  
Po wymieszaniu SEIRE WP PRIMER należy bezzwłocznie 
rozprowadzić na powierzchni podłogi za pomocą pędzla lub 
wałka z krótkim/średnim włosiem. Produkt można rozcieńczyć 
30-40% wodą w celu dostosowania lepkości. W celu 
zapewnienia równomiernego zagruntowania, bez porów i 
suchych miejsc, oraz w celu wyrównania różnic w chłonności 
poszczególnych obszarów podłoża, może być konieczne
nałożenie jednej lub kilku warstw SEIRE WP PRIMER. 
Drugą warstwę należy nałożyć, gdy pierwsza całkowicie
wyschnie. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia i
powierzchni.
W razie potrzeby aplikację można wykonać metodą natryskową
pod ciśnieniem 200 barów barów z dyszą 417 i filtrem o
gęstości 50.
Należy zapewnić wentylację w miejscu, gdzie nakładany jest
grunt.

Zużycie: 
Zużycie SEIRE WP PRIMER wynosi 100–300 g/m² 
(w zależności od podłoża i sposobu nakładania). 

Czyszczenie narzędzi i sprzętu: 
SEIRE WP PRIMER można czyścić wodą bezpośrednio po 
użyciu. Jeśli produkt stwardnieje, należy go usunąć 
mechanicznie.

Pozostałości/rozlane substancje:
Wszelkie wycieki z dowolnego komponentu należy natychmiast 
usunąć za pomocą piasku, wermikulitu lub innego obojętnego 
materiału i zebrać do odpowiedniego pojemnika w celu 
właściwego postępowania i utylizacji. Pozostałości po rozlaniu i 
pustych opakowaniach należy utylizować zgodnie z lokalnymi 
przepisami.
Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki 
produktu. 

Przechowywanie: 
SEIRE WP PRIMER może być przechowywany do 12 miesięcy 
w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Produkt należy 
przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 ° C do 
25 ° C.   
Przechowywać z dala od mrozu, bezpośredniego światła 
słonecznego i źródeł ciepła.



SEIRE WP PRIMER 
Grunt epoksydowy na bazie wody 
Środki ostrożności: 
Niebezpieczne dla zdrowia w przypadku połknięcia.  
Może powodować oparzenia w przypadku długotrwałego 
kontaktu. Działa drażniąco na oczy i skórę. W przypadku 
kontaktu natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą i 
skonsultować się z lekarzem.
Podczas mieszania produktu i aplikacji należy przez cały 
czas nosić okulary ochronne i rękawice.   
W przypadku stosowania w pomieszczeniach należy 
zapewnić dobrą wentylację. Więcej informacji można znaleźć 
w karcie charakterystyki produktu.  
Po wyschnięciu  produkt jest neutralny fizjologicznie i 
ekologicznie. 
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki 
produktu. 

Dane techniczne

(na podstawie badań przeprowadzonych w naszym laboratorium 
zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

Proporcje mieszania: Zgodnie z informacją na opakowaniu 

Gęstość: Około 1 kg/l 

Zużycie: 
W zależności od porowatości 
podłoża.
Około 100–300 g/m²/warstwa

Czas pracy 
(20 ° C): Około 60 minut 

Kolejne warstwy 
(20°C): 

Minimum 6 godzin 
Maksimum 24 godziny

Kolejne warstwy na 
mokrym podłożu  
(20 ° C): 

Minimum 12 godzin 
Maksimum 24 godziny 

Wilgotność podłoża: Maksymalnie  6%

Opakowanie Zestaw 10 kg 

Przechowywanie: 
Około 12 miesięcy w suchym 
miejscu i oryginalnym, zamkniętym 
opakowaniu
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8005117 
EN 13813-2002   

SEIRE WP PRIMER 
Syntetyczna żywica do podłóg 

EN 13813:SR -B2,0 

Emisja substancji korozyjnych: SR 

Wytrzymałość na rozciąganie: B 2.0 

Firma Ardex ponosi odpowiedzialność za jakość swoich produktów. 
Zalecenia dotyczące stosowania podane w niniejszym dokumencie 
oparte są na testach i doświadczeniu praktycznym. 
Dawkowanie i stosowanie wykraczające poza zakres niniejszych 
informacji wyłączają naszą odpowiedzialność za produkt i jego 
zastosowanie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących 
produktu prosimy o kontakt z Działem Technicznym. Niniejsza 
karta techniczna jest ważna do momentu opublikowania nowego 
wydania. 
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