
Firma z certyfikatem ISO 9001

PROTECER W-120 
Hydrofobowy środek na bazie polisiloksanów 
w emulsji wodnej 

Do podłoży porowatych ceramicznych, zapraw, betonu, 
kamienia naturalnego

Chroni przed plamami z wody i wykwitami 
Ułatwia konserwację i czyszczenie 

Przepuszczalny 

Odporny na alkaliczne pH 

Bez efektu żółknięcia 

W większości przypadków nie zmienia wyglądu
Bez rozpuszczalników
Wysychanie bez przyklejania 

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
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Zakres zastosowania: 
PROTECER W-120 przeznaczony jest do ochrony 
podłoży chłonnych, takich jak: cegła, ceramika, zaprawa 
fugowa, kamień naturalny, beton, tynk mineralny itp. … 
przed plamami z wody, wykwitami i solami, poprawiając 
ich wygląd i ułatwiając konserwację. 
Na przykład: 
- Impregnacja chłonnych elementów ceramicznych:
gresu, terakoty itp.
- Impregnacja elewacji z cegły, kamienia naturalnego
lub innych materiałów porowatych.

Opis materiału: 
PROTECER W-120 to wodna emulsja polisiloksanów    
o wysokiej penetracji i właściwościach hydrofobowych.

Przygotowanie podłoża: 
Powierzchnie przeznaczone do impregnacji muszą być 
całkowicie suche, czyste, bez kurzu, tłuszczu, resztek 
wosku, mchu, glonów itp.
Do czyszczenia powierzchni można używać urządzeń 
czyszczących pod wysokim ciśnieniem (zimną lub 
gorącą wodą) lub stosować metody chemiczne.
W przypadku wykwitów, pozostałości cementu lub 
uszczelniaczy spoin należy je wcześniej usunąć za 
pomocą środka ADI 90 DESCALER. (Nie stosować na 
kamieniach wrażliwych na kwasy).
Glony, mchy i ogólne zabrudzenia można usunąć za 
pomocą środka czyszczącego ADI200. 
Szyby okienne i drzwiowe oraz inne delikatne materiały 
należy chronić przed zachlapaniem.
Zaprawy murarskie i betony muszą być poddane 
okresowi utwardzania wynoszącemu co najmniej   
4 tygodnie, przed przystąpieniem do hydrofobizacji. 

Przygotowanie i stosowanie materiału: 
Przed użyciem wstrząsnąć. 
PROTECER W-120 można nakładać natryskowo lub 
wałkiem.
Metoda natryskowa: (Szczególnie zalecana w 
przypadku dużych powierzchni). Można użyć 
urządzenia do malowania natryskowego lub 
opryskiwacza. Aby uniknąć rozbicia emulsji, pracę 
należy wykonywać przy niskim ciśnieniu (niskie 
ciśnienie można łatwo uzyskać po usunięciu dyszy).      
Nakładanie preparatu należy rozpocząć od górnej 
części ściany, tak aby ciecz zwilżyła obszar znajdujący 
się około 20–30 cm poniżej miejsca aplikacji. 
Impregnację wodoodporną należy wykonać w co 
najmniej dwóch warstwach, nakładając mokrą warstwę 
na mokrą (tylko powierzchnie mniej porowate 
wymagają nałożenia tylko jednej warstwy). 
Aplikacja wałkiem: Na mniejszych powierzchniach do 
nakładania środka hydrofobowego może być wskazane 
użycie wałka. Należy użyć wałka o średnim włosiu lub 
takiego, który nie będzie kapał, a środek hydrofobowy 
należy nałożyć w co najmniej 2 warstwach metodą 
mokre na mokre.
Aby uzyskać optymalny efekt, należy upewnić się, że 
cała powierzchnia została dokładnie pokryta 
preparatem. 

Dane techniczne 
(na podstawie badań przeprowadzonych w naszym laboratorium 
zgodnie z obowiązującymi przepisami) 
Wygląd: Mleczny
Gęstość(+20°C): Około 1,0 g/cm3. 
Kolor: Biały
Lepkość według 
kubka Forda: 15 sekund 

Zużycie: W zależności od porowatości 
podłoża od 150 do 400 g/m2

Kolejne warsty: 3-4 godziny
Opakowanie: Pojemniki 5 i 25 litrów 

Składowanie: 

Przechowywać w suchym miejscu  
w temperaturze od +10 do +35°C 
przez około 12 miesięcy w 
oryginalnym, zamkniętym 
opakowaniu.

Ardex ponosi odpowiedzialność za jakość swoich produktów. 
Zalecenia dotyczące stosowania zawarte w niniejszym 
dokumencie opierają się na praktycznych testach  
i doświadczeniu. Dawkowanie i stosowanie niezgodne  
z niniejszym opisem zwalniają nas z odpowiedzialności za 
produkt i jego stosowanie. W przypadku pytań dotyczących tego 
produktu prosimy o kontakt z Działem Technicznym. Niniejsza 
karta techniczna będzie obowiązywać do czasu opublikowania 
nowego wydania. 
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