
Fuga w tubie

Matowa, specjalna masa fugowa o drobnoziarnistej strukturze do 
wypełniania spoin 
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Zakres zastosowania
Elastyczna masa fugowa do wypełniania spoin, przeznaczona do 
stosowania w obszarach ruchu pieszego na powierzchniach 
prywatnych i publicznych, do wypełniania spoin dylatacyjnych, 
łączących i pomiędzy różnymi nawierzchniami. Do stosowania na 
okładzinach związanych i niezwiązanych z podłożem, a także 
okładzinach na podkładkach. Nadaje się do stosowania w 
strefach basenowych  i wellness, zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz.

Rodzaje powierzchni
MorTec® SOFT nadaje się stosowania na powierzchniach 
ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz z betonu 
architektonicznego.

Właściwości
• MorTec® SOFT kompensuje ruchy wynikające ze zmian długości

pod wpływem temperatury, łagodząc w ten sposób naprężenia.
• MorTec® SOFT umożliwia wykonywanie spoin o zmniejszonych

naprężeniach, szczególnie w wielkoformatowych powierzchniach
zewnętrznych z odwodnieniem

• Brak rzucających się w oczy, oddzielnych dylatacji, ponieważ ten
sam materiał wypełniający można stosować zarówno do spoin
między płytami, jak i do spoin między płytami a elementami
przylegającymi oraz dylatacji

• Umożliwia zmniejszenie wymaganej szerokości szczeliny 
dylatacyjnej z 8–10 mm do 5 mm w przypadku montażu okładzin 
układanych na stałe/przyklejanych, co pozwala na uzyskanie 
jednolitego wzoru szczelin dylatacyjnych w przypadku spoin w 
okładzinach

• Zapobiega pękaniu spoin między płytkami oraz wykruszaniu się 
zaprawy fugowej

• Dzięki możliwości układania po przekątnej i z przesunięciem płyty 
podłogowe, w przypadku fugowania na całej powierzchni, są 
zabezpieczone przed przesuwaniem się w przypadku braku 
statycznie sztywnych obramowań krawędziowych, które w 
przeciwnym razie byłyby konieczne przy układaniu na podkładkach 
lub przy układaniu niezwiązanym z podłożem

• MorTec® SOFT jest odporny na działanie wody morskiej i chloru 
występującego w basenach w typowych stężeniach.
W zastosowaniach zewnętrznych zapewnia odporność na typowe 
stężenia soli drogowej

Systemy drenażowe i montażowe

Forma dostawy
• MorTec® SOFT: 310 ml kartusz, 580 ml kiełbasa,
• MorTec® SOFT Środek wygładzający: 250 ml

butelka, 1 l opakowania zbiorcze i butelka z rozpylaczem
o pojemności 500 ml

Wskazówki dotyczące transportu i przechowywania 
Można przechowywać przez co najmniej 15 miesięcy w oryginalnym, 
nieotwartym opakowaniu, w temperaturze 23°C, w suchych 
pomieszczeniach. Kilka tygodni w wyższych temperaturach prowadzi 
do zmniejszenia trwałości i zmiany właściwości materiału.

Masa do wypełniania spoin, umożliwiający tworzenie 
elastycznych i odprężonych spoin

• Watec®Drain KP+: kapilarno-pasywny drenaż cienkowarstwowy do 
pływającego układania okładzin w zaprawie cienkowarstwowej

• AquaDrain® EK/HU-EK: kapilarno-pasywny drenaż powierzchniowy do 
stałego montażu okładzin na zaprawie drenażowej

• AquaDrain® FS: system mocujący do lekkich okładzin na żwirze lub grysie   
w połączeniu z AquaDrain® T+, T25 i HU, kapilarno-pasywny drenaż 
powierzchniowy do luźnego układania okładzin na niezwiązanych 
warstwach grysu lub żwiru

• TerraMaxx® PF: kapilarno-pasywny system montażu do 
punktowego mocowania płyt samonośnych

• TerraMaxx® DS: kapilarnie pasywny system podkładek 
drenażowych do trwałego układania samonośnych płyt w zaprawie 
drenażowej

• TerraMaxx® TSL: system podkładek z regulacją wysokości do 
montażu płyt samonośnych

• TerraMaxx® RS: aluminiowy system ramowy do montażu płyt 
samonośnych

• TerraMaxx® PROTECT: elastyczny system układania
z zabezpieczeniem przed przebiciem
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Instrukcja stosowania Dane techniczne

Właściwości materiału 
• Tworzenie naskórka w temp. 23°C: ok. 10 min
• Czas utwardzania w ciągu 24 godzin w temp. 23°C: 2–3 mm
• Temperatura aplikacji: od + 5°C do + 35°C
• Dopuszczalne całkowite odkształcenie: 25 %
• Odporność na temperaturę po utwardzeniu: -40°C do +180°C
• Na bazie oksymu
• Matowa powierzchnia o drobnoziarnistej strukturze
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Sieciowanie neutralne
• Zawiera środek grzybobójczy, chroni przed pleśnią
•  Nie powoduje korozji (rdzy) na niezabezpieczonych 

powierzchniach metalowych
•  Odporny na działanie wody morskiej i chloru w stężeniach 

typowych dla basenów pływackich

Zużycie materiału 
Przykładowe obliczenia:  
wypełnienie spoiny o przekroju 5 x 5 = 25 mm²

• Pojemność kartusza w ml należy podzielić przez przekrój
spoiny w mm².
Kartusz 310 ml : 25 mm² = 12,4 metra bieżącego netto

Nadmiar zużytego materiału i ilość odpadów będą się różnić     
w zależności od szerokości spoiny i powierzchni płytek. 
Ilość tę należy doliczyć do obliczeń.

Bezpieczeństwo 
• Przepisy bezpieczeństwa/utylizacja:

Patrz karta charakterystyki dostępna na stronie
https://www.gutjahr.com/de/klebermortel/mortec-soft-sy2614

•  Klasyfikacja transportowa: Nieklasyfikowany jako towar
niebezpieczny

• Produkt może wywoływać reakcje alergiczne
• Podczas stosowania i utwardzania w pomieszczeniach

należy zapewnić dobrą wentylację

Przygotowanie 

• Krawędzie spoin muszą być suche, wolne od kurzu, tłuszczu
i innych substancji utrudniających przyleganie.

• Podczas aplikacji spoiny muszą być całkowicie wolne od
resztek zaprawy i innych twardych materiałów.

• MorTec® SOFT należy nakładać bezpośrednio po tym, jak
powierzchnia stanie się nadająca do chodzenia.

• W przypadku szerokości fug > 5 mm oraz fug dylatacyjnych
i łączących należy zastosować sznury dylatacyjne o
zamkniętych komórkach. Alternatywnym rozwiązaniem są
paski izolacyjne AquaDrain® RD/SR z samoprzylepną warstwą
spodnią. Końcowa grubość fugi nie powinna przekraczać 1/2
jej szerokości.

• W przypadku okładzin ceramicznych, kamienia naturalnego
i betonu gruntowanie nie jest z reguły wymagane.

• W zależności od rodzaju powierzchni (np. powierzchnie
chropowate ) lub sąsiadujących elementów, konieczne może
okazać się zabezpieczenie ich odpowiednią taśmą klejącą.

•  Sąsiadujące profile systemu GUTJAHR oraz wszystkie inne
gładkie elementy wykonane z metalu lub tworzywa
sztucznego należy oczyścić środkiem czyszczącym DiProtec®

FLK w celu usunięcia tłuszczu.
• Należy unikać kontaktu MorTec® SOFT z materiałami

zawierającymi plastyfikatory i bitumy, takimi jak butyl, EPDM,
neopren, bitumiczne powłoki izolacyjne. Może to spowodować
przebarwienia i zmiany właściwości materiału.

• W przypadku braku informacji na temat rodzaju powierzchni
i jej struktury, niezbędnych do zastosowania odpowiedniej
techniki wygładzania fug, a także w przypadku braku wiedzy
na temat właściwego stosowania i dozowania środków
wygładzających, konieczne jest wykonanie próby fugowania.
Środki wygładzające mogą powodować przebarwienia na
chłonnych powierzchniach.

Wypełnienie spoiny 
• MorTec® SOFT ułożony w szczelinę fugową, należy zwilżyć 

środkiem wygładzającym MorTec® SOFT; nadmiar środka 
wygładzającego w trakcie fugowania usunąć – zmyć.

• Środek wygładzający MorTec® SOFT należy zawsze stosować 
w postaci nierozcieńczonej

• Nadmiar MorTec® SOFT należy usunąć za pomocą narzędzia 
wygładzającego zwilżonego środkiem wygładzającym MorTec® 

SOFT.
• Wygładzanie należy wykonać tylko raz. Powtarzanie tej 

czynności prowadzi do utraty matowego wykończenia – fuga 
stanie się bardziej błyszcząca. Ponadto, poprzez powtarzanie 
wygładzania, zanika drobna struktura powierzchni.

• W przypadku bardzo delikatnych kamieni naturalnych, takich 
jak Nero Assoluto czy Nero Impala, środki wygładzające mogą 
powodować nieodwracalne przebarwienia. Pozostałości 
środków wygładzających należy natychmiast usunąć czystą 
wodą.

• Podczas układania można dokonywać poprawek na świeżych 
fugach z MorTec® SOFT. Należy usunąć środek wygładzający 
z powierzchni fugi, nałożyć MorTec® SOFT i wygładzić zgodnie 
z powyższym opisem.

em 

• Należy unikać mechanicznego czyszczenia powierzchni; 
czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem oraz 
stosowanie automatów szczotkujących może spowodować 
osłabienie wytrzymałości spoin

• Należy wykluczyć obciążenia mechaniczne powierzchni 
posadzek wykraczające poza obciążenia związane z ruch 
pieszym, ponieważ MorTec® SOFT nie zapewnia podparcia 
krawędzi płytek i płyt w obszarze fug.

Wskazówki po fugowaniu 
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Parametry spoin w poszczególnych systemach drenażowych i montażowych

System Szerokość spoiny Spoiny łączące Odstęp między dylatacjami przy 
szerokości dylatacji ≥ 5 mm

Watec® Drain KP+ ≥ 5 mm ≥ 8 mm ≥ 5 m

AquaDrain® EK ≥ 3 mm ≥ 8 mm
≥ 5 m w przypadku jasnych powierzchni   
≥ 3 m w przypadku ciemnych powierzchni

AquaDrain® HU-EK ≥ 3 mm ≥ 8 mm

AquaDrain® FS ≥ 3 mm ≥ 8 mm

powierzchnie o korzystnej geometrii:  
nie są wymagane dylatacje;  

różnice poziomów –  
niekorzystna geometria powierzchni:  
powinna być podzielona dylatacjami

TerraMaxx® RS ok. 3 mm ≥ 8 mm

TerraMaxx® TSL ok. 2 mm ≥ 8 mm

TerraMaxx® PL ok. 2,5 mm ≥ 8 mm

TerraMaxx® PF ≥ 3 mm ≥ 8 mm

TerraMaxx® DS ≥ 3 mm ≥ 8 mm

TerraMaxx® PROTECT ≥ 3 mm ≥ 8 mm

Należy przestrzegać dodatkowych wskazówek zawartych w karcie technicznej danego systemu drenażowego lub montażowego.

• Pozostałości MorTec® SOFT na powierzchniach są trudne do 
usunięcia. Po całkowitym utwardzeniu, skuteczne może być 
usunięcie ich za pomocą ściernego środka czyszczącego.

• Nie można całkowicie wykluczyć pęknięć na powierzchniach 
zewnętrznych spowodowanych rozszerzalnością cieplną.
Są one jednak nieszkodliwe ze względu na drenaż podłoża         
i nie stanowią wady.

≥ 5 m w przypadku jasnych powierzchni   
≥ 3 m w przypadku ciemnych powierzchni
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Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na naszych dokładnych badaniach i doświadczeniach. Nie jesteśmy w stanie szczegółowo zweryfikować ani wpłynąć 
na wiele substancji i materiałów stosowanych w całej konstrukcji, a także na różne warunki panujące na placu budowy i warunki wykonania. Wiedza fachowa, 
prawidłowa ocena sytuacji oraz właściwe zastosowanie produktu stanowią podstawę trwałych i niezawodnych realizacji budowlanych. W razie wątpliwości należy 
przeprowadzić własne testy lub zasięgnąć porady technicznej dotyczącej zastosowania. Oprócz informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów i wytycznych właściwych organizacji i stowarzyszeń branżowych, a także odpowiednich norm DIN dotyczących realizowanego 
przedsięwzięcia. Z chwilą opublikowania niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie karty tracą ważność. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Aktualne wersje kart technicznych oraz aktualne instrukcje układania są dostępne w Internecie pod adresem www.gutjahr.com.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. 
Aktualne wersje kart technicznych oraz aktualne instrukcje układania można znaleźć pod adresem  
https://www.gutjahr.com/downloads/

www.gutjahr.com

Kosy.Gutjahr.com

Der Konfigurator für die Balkon- 
und Terrassen-Entwässerung  

Stellt das passende Komplettsystem 
zusammen, kalkuliert die benötigten 
Mengen aller Systemkomponenten  
und liefert eine Materialliste sowie  
einen Verlegeplan.

MorTec® SOFT
Kartusz
310 ml
· piaskowy - matowy
· kamiennoszary - matowy
· cementowoszary - matowy
· antracyt - matowy

MorTec® SOFT
Kiełbasa
580 ml
· kamiennoszary – matowy
· cementowoszary - matowy

MorTec® SOFT  
Płyn wygładzający
1 l – opakowanie 
zbiorcze, butelka       
z rozpylaczem           
o pojemności 500 ml

Komponenty systemu

Dodatkowe komponenty do kompletnych systemów, które można wykonać za pomocą Mortec® SOFT, 
można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR lub w aktualnym cenniku.

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Str. 5-7 · D-64404 Bickenbach
Tel. +49 (0) 62 57/93 06-0 · Fax 93 06-31
www.gutjahr.com

ARDEX Polska Sp.z o.o.  
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6 
55-55-200 Oława
Tel.: 71 716 45 60
biuro@ardex.pl, 
www.ardex.pl




