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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 
Nazwa handlowa : MorTec Soft 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie profesjonalne 
Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

: Materiały budowlane 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Impregnowanie 
Kategoria funkcji lub zastosowania : Materiały budowlane 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Kraj/obszar Organ/Spółka Adres Numer telefonu 
alarmowego 

Komentarz 

Niemcy Giftnotruf Mainz 24-h-Notdienst/ Poison 
Control Center Mainz - 24 hour 

   +49 (0) 6131 / 19240  

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nie sklasyfikowany 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 
Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka pod warunkiem, że przestrzegane będą ogólne reguły 
BHP stosowane w przemyśle. 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi. 
Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, 3-aminopropyltriethoxysilane. 

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

Dodatkowe zwroty : Pojemnik wraz z zawartością utylizować w stanie związanym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. 

2.3. Inne zagrożenia 

Inne zagrożenia, które nie skutkują klasyfikacją : Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać zanieczyszczenia skóry. 
Przechowywać z dala od dzieci. 

 
Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB ≥ 0,1% ocenionych zgodnie z załącznikiem XIII REACH 
 

Dostawca 
Gutjahr Systemtechnik GmbH 
Philipp-Reis-Str. 5-7 
DE 64404 Bickenbach 
Deutschland 
T +49 (0) 6257 / 9306 - 30 
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Składnik 

Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów PBT 
rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1)(¹), 3-aminopropyltriethoxysilane 
(919-30-2) 

Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów vPvB 
rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1)(¹), 3-aminopropyltriethoxysilane 
(919-30-2) 

 

(¹) Substancja(-e) w stężeniu poniżej 0,1% i wyświetlana(-e) na zasadzie dobrowolności 
 
Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na 
właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub substancja(-e) nie została(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e) 
zaburzająca(-e) funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 
lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym 0,1 % lub wyższym 
 

Składnik 

Substancja(-e) niewłączona(-e) do wykazu 
ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 
rozporządzenia REACH ze względu na właściwości 
zaburzające gospodarkę hormonalną lub 
niezidentyfikowana(-e) jako zaburzająca(-e) 
gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami 
określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji 
(UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 
2018/605 

2-Pentanone,O ,O' ,O''-(Phenysilylidyne)trixomine  (1170315-90-8) 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

2-Pentanone,O ,O' ,O''-(Phenysilylidyne)trixomine  Numer CAS: 1170315-90-8 
Numer WE: 700-833-6 
REACH-nr: 01-2120087364-
51 

< 2,5 Acute Tox. 4 (Doustne), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

2-Pentanone, O, O', O'' -(ethylsilylidyn)trioxime Numer CAS: 37859-55-5 
Numer WE: 484-460-1 
REACH-nr: 01-2120004323-
76 

< 2,5 Acute Tox. 4 (Doustne), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

3-aminopropyltriethoxysilane Numer CAS: 919-30-2 
Numer WE: 213-048-4 
Numer indeksowy: 612-108-
00-0 
REACH-nr: 01-2119480479-
24 

< 1 Acute Tox. 4 (Doustne), H302 
Skin Corr. 1B, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on Numer CAS: 26530-20-1 
Numer WE: 247-761-7 
Numer indeksowy: 613-112-
00-5 

< 0,0015 Acute Tox. 4 (Doustne), H302 
Acute Tox. 3 (Skórne), H311 
Acute Tox. 3 (Poprzez wdychanie), H331 
Skin Corr. 1, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 
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Specyficzne stężenia graniczne: 

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stężenia graniczne (%) 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on Numer CAS: 26530-20-1 
Numer WE: 247-761-7 
Numer indeksowy: 613-112-
00-5 

(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. Jeżeli objawy się utrzymują, wezwać lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Jeżeli podrażnienie skóry się utrzymuje, zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast przemyć 
wodą z mydłem i dokładnie wypłukać. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Płukać wodą 
trzymając powieki szeroko rozwarte przez kilka minut i zasięgnąć porady lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : NIE wywoływać wymiotów. W przypadku spożycia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i 
pokazać mu opakowanie lub etykietę. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak dodatkowych informacji 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Ditlenek węgla (CO2). proszku gaśniczego. Woda rozpylana. W przypadku dużego pożaru: 
Woda rozpylana. Piana odporna na działanie alkoholu. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : obfity strumień wody. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Używać ochronnego 
aparatu oddechowego. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Wyposażenie ochronne : Zapewnić odpowiednią wentylację. 
Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu. 

Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 

dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie odprowadzać do kanalizacji ani do środowiska. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Inne informacje : Umieścić pozostałości w beczce celem usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(patrz sekcja 13). 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony. 

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Środki techniczne : Unikać przenikania do podglebia. 
Warunki przechowywania : Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w 

suchym i chłodnym miejscu. Przechowywać w chłodnych, suchych warunkach w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach. 

Informacja na temat składowania mieszanego : Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

Niemcy 
Klasa przechowywania (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Ciecze niepalne 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne 
 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1) 

Niemcy - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) 0,05 mg/m³ (E) 

Współczynnik ograniczenia ekspozycji szczytowej 2(I) 

Uwaga DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 
(MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

Odniesienie regulacyjne TRGS900 

DNEL i PNEC 

3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2) 

DNEL/DMEL (Pracownicy) 

Ostra - skutki ogólnoustrojowe, w kontakcie ze skórą 8,3 mg/kg masy ciała/dzień 

Ostra - skutki ogólnoustrojowe, w następstwie 
wdychania 

59 mg/m³ 
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3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2) 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w kontakcie 
ze skórą 

8,3 mg/kg masy ciała/dzień 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
następstwie wdychania 

59 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Ogólna populacja) 

Ostra - skutki ogólnoustrojowe, w kontakcie ze skórą 5 mg/kg masy ciała/dzień 

Ostra - skutki ogólnoustrojowe, w następstwie 
wdychania 

17,4 mg/m³ 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
następstwie wdychania 

17,4 mg/m³ 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w kontakcie 
ze skórą 

5 mg/kg masy ciała/dzień 

PNEC (Woda) 

PNEC aqua (woda słodka) 0,33 mg/l 

PNEC aqua (woda morska) 0,033 mg/l 

PNEC (Osady) 

PNEC osady (woda słodka) 1,2 mg/kg suchej masy 

PNEC osady (woda morska) 0,12 mg/kg suchej masy 

PNEC (Ziemia) 

PNEC gleba 0,05 mg/kg suchej masy 

PNEC (STP) 

PNEC oczyszczalnia ścieków 13 mg/l 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 

Stosowne techniczne środki kontroli: 
Żadne(a). SEKCJA 7. 

Indywidualne wyposażenie ochronne 

Środki ochrony indywidualnej: 
Rękawice. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Okulary ochronne. 
Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 

   

Ochronę oczu lub twarzy 

Ochrona oczu: 
Okulary ochronne 

Ochrona skóry 

Ochrona skóry i ciała: 
Nosić odpowiednią odzież ochronną 
 
Ochrona rąk: 
Rękawice ochronne. Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu penetracji, dostarczonych przez producenta 
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Ochrona rąk 

rodzaj Materiał Czas przebicia Grubość (mm) Przenikanie Norma 

 Kauczuk nitrylowy (NBR) Prosimy o 
przestrzeganie 
instrukcji dotyczących 
przepuszczalności i 
czasu penetracji, 
dostarczonych przez 
producenta 

>0,4 Skontaktować się z 
dostawcą/producente
m 

EN ISO 374 

Ochrona dróg oddechowych 

Ochrona dróg oddechowych: 
Stosować odpowiednią wentylację. [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 
 

Ochrona dróg oddechowych 

Urządzenie Rodzaj filtru Warunek Norma 

 ABEK  EN 14387 

Kontrola narażenia środowiska 

Kontrola narażenia środowiska: 
Unikać uwolnienia do środowiska. 
Inne informacje: 
Podczas obchodzenia się z substancjami chemicznymi należy przestrzegać ogólnych zasad higieny. Umyć ręce przed przerwami i po pracy. Unikać 
zanieczyszczenia skóry i oczu. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciekły 
Kolor : Różne kolory. 
Wygląd : Papkowaty. 
Zapach : Charakterystyczny. 
Próg zapachu : Niedostępny 
Temperatura topnienia : Nie dotyczy 
Temperatura krzepnięcia : Niedostępny 
Temperatura wrzenia : Niedostępny 
Palność materiałów : Nie dotyczy 
Dolna granica wybuchowości : Niedostępny 
Górna granica wybuchowości : Niedostępny 
Temperatura zapłonu : Niedostępny 
Temperatura samozapłonu : Niedostępny 
Temperatura rozkładu : Niedostępny 
pH : Niedostępny 
Lepkość, kinematyczna : Niedostępny 
Rozpuszczalność : Substancja nierozpuszczalna w wodzie. 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) : Niedostępny 
Prężność pary : Niedostępny 
Prężność pary w temperaturze 50 °C : Niedostępny 
Gęstość : Niedostępny 
Gęstość względna : Niedostępny 
Gęstość względna pary w temp. 20°C : Niedostępny 
Charakterystyka cząsteczek : Nie dotyczy 

9.2. Inne informacje 

Inne właściwości bezpieczeństwa 
Zawartość LZO : LZO - Rozporządzenie szwajcarskie 
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Brak dodatkowych informacji. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak dodatkowych informacji 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Brak dodatkowych informacji 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak dodatkowych informacji 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

At temperatures> 150 ° C in the presence of air (oxygen), small amounts of formaldehyde can be formed through oxidative degradation. The 
product splits off a small amount of butanone-2-oxime when exposed to moisture (air humidity). Contact with water (humidity) may form small 
amounts of methanol. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 
 

2-Pentanone,O ,O' ,O''-(Phenysilylidyne)trixomine  (1170315-90-8) 

LD50 doustnie, szczur 1514 mg/kg 

ATE CLP (droga pokarmowa) 500 mg/kg masy ciała 
 

2-Pentanone, O, O', O'' -(ethylsilylidyn)trioxime (37859-55-5) 

LD50 doustnie, szczur 1234 mg/kg 

ATE CLP (droga pokarmowa) 1234 mg/kg masy ciała 
 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1) 

LD50 doustnie, szczur 550 mg/kg (Szczur, Literatura, Droga pokarmowa) 

LD50 skóra, królik 690 mg/kg masy ciała (Królik, Literatura, Skóra) 

LC50 Inhalacja - Szczur > 2 mg/m³ (4 g, Szczur, Literatura, Wdychanie (pary)) 

ATE CLP (droga pokarmowa) 550 mg/kg masy ciała 

ATE CLP (skóra) 690 mg/kg masy ciała 

ATE CLP (gazy) 700 ppmv/4h 

ATE CLP (pary) 3 mg/l/4h 

ATE CLP (pył, mgły) 0,5 mg/l/4h 
 

3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2) 

LD50 doustnie, szczur 1,57 – 2,83 ml/kg (EPA OTS 798.1175, Szczur, Samiec / samica, Wartość doświadczalna, 
Droga pokarmowa) 
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3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2) 

LD50 skóra, królik 4,29 ml/kg (EPA OTS 798.1100, 24 g, Królik, Samiec / samica, Wartość doświadczalna, 
Skóra) 

LC50 Inhalacja - Szczur [ppm] > 5 ppm (OECD 403, 6 g, Szczur, Samiec, Wartość doświadczalna, Wdychanie (pary)) 

ATE CLP (droga pokarmowa) 1491,5 mg/kg masy ciała 

ATE CLP (skóra) 4075,5 mg/kg masy ciała 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 
 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy 

: Nie sklasyfikowany 

 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 
 

2-Pentanone,O ,O' ,O''-(Phenysilylidyne)trixomine  (1170315-90-8) 

Lepkość, kinematyczna Nie dotyczy 
 

3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2) 

Lepkość, kinematyczna 2,105 mm²/s 

11.2. Informacje o innych zagrożeniach 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe) 

: Nie sklasyfikowany 

 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1) 

LC50 - Ryby [1] 0,14 mg/l (96 g, Pimephales promelas, Literatura) 

LC50 - Ryby [2] 0,05 mg/l (96 g, Oncorhynchus mykiss, Literatura) 

EC50 - Skorupiaki [1] 0,18 mg/l (48 g, Daphnia magna, Literatura) 

EC50 - Skorupiaki [2] 0,32 mg/l (48 g, Daphnia magna, Literatura) 
 

3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2) 

LC50 - Ryby [1] > 934 mg/l (OECD 203, 96 g, Brachydanio rerio, System półstatyczny, Woda słodka, 
Wartość doświadczalna, DPL) 

EC50 - Skorupiaki [1] 331 mg/l (OECD 202, 48 g, Daphnia magna, System statyczny, Woda słodka, Wartość 
doświadczalna, DPL) 

Algi ErC50 > 1000 mg/l (Metoda UE C.3, 72 g, Scenedesmus subspicatus, System statyczny, Woda 
słodka, Wartość doświadczalna, DPL) 
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12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

MorTec Soft  

Trwałość i zdolność do rozkładu Szybko degradowalny 
 

2-Pentanone,O ,O' ,O''-(Phenysilylidyne)trixomine  (1170315-90-8) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Szybko degradowalny 
 

2-Pentanone, O, O', O'' -(ethylsilylidyn)trioxime (37859-55-5) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Szybko degradowalny 
 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Naturalnie rozkładający się biologicznie. 
 

3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Niezbyt łatwo biodegradowalny w wodzie. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1) 

BCF - Ryby [1] 1280 (67 dzień/dni, Lepomis macrochirus, System cyrkulacyjny, Literatura) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 2,45 (Wartość doświadczalna) 

Zdolność do bioakumulacji Potencjał bioakumulacji (500 ≤ BCF ≤ 5000). 
 

3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2) 

BCF - Ryby [1] 3,4 (OECD 305, 8 tygodnie, Cyprinus carpio, System cyrkulacyjny, Woda słodka, Wartość 
doświadczalna, Waga substancji swieżej) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 1,7 (QSAR, 20 °C) 

Zdolność do bioakumulacji Niski potencjał bioakumulacji (BCF < 500). 

12.4. Mobilność w glebie 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1) 

Ekologia - gleba Brak danych (badawczych) dotyczących mobilności dostępnej substancji. 
 

3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2) 

Ekologia - gleba Brak danych (badawczych) dotyczących mobilności dostępnej substancji. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Składnik 

Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów PBT 
rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1)(¹), 3-aminopropyltriethoxysilane 
(919-30-2) 

Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów vPvB 
rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII 

oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (26530-20-1)(¹), 3-aminopropyltriethoxysilane 
(919-30-2) 

 

(¹) Substancja(-e) w stężeniu poniżej 0,1% i wyświetlana(-e) na zasadzie dobrowolności 

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Brak dodatkowych informacji 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Regionalne przepisy dotyczące odpadów : Pojemnik wraz z zawartością utylizować w stanie związanym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 
zbiórki odpadów. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.4. Grupa pakowania 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

Brak dodatkowych informacji 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport drogowy 
Nieuregulowany 
 
transport morski 
Nieuregulowany 
 
Transport lotniczy 
Nieuregulowany 
 
Transport śródlądowy 
Nieuregulowany 
 
Transport kolejowy 
Nieuregulowany 

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 

Przepisy UE 

Załącznik XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń) 
Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń) 
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Załącznik XIV REACH (Lista zezwoleń) 
Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń) 

Lista kandydacka REACH (SVHC) 
Nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH 

Rozporządzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu) 
Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (rozporządzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów) 

Rozporządzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne) 
Nie zawiera substancji wymienionych na liście POP (Rozporządzenie UE 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych) 

rozporządzenie w sprawie ozonu (2024/590) 
Nie zawiera substancji wymienionych na liście substancji zubożających warstwę ozonową (rozporządzenie UE 2024/590 w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową) 

Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktów podwójnego zastosowania 
Nie zawiera substancji podlegających ROZPORZĄDZENIU RADY (WE) w sprawie kontroli produktów podwójnego zastosowania. 

Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Związki Organiczne) 
Zawartość LZO : LZO - Rozporządzenie szwajcarskie 

Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE 2019/1148) 
Nie zawiera substancji wymienionych na liście prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do 
obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych) 

Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotyków (WE 273/2004) 
Nie zawiera żadnej substancji wymienionej(-ych) na liście prekursorów narkotyków (Rozporządzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i 
wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji 
psychotropowych) 

Przepisy krajowe 
 
 

Niemcy 
Klasa zagrożenia dla wody (WGK) : WGK 1, niewielkie zagrożenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Załącznik 1). 
Zawartość LZO : LZO - Rozporządzenie szwajcarskie 
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Polska 
Polskie regulacje krajowe : Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 

2011 nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2020, poz. 10) 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 
227, poz. 1367 wraz z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 
2005 nr 11, poz. 86 wraz z późn. zm) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z 
późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141) 
Umowa ADR: Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie 
zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 
1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu 
oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do 
przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny 
stwarzające zagrożenie (Dz.U. 2015 poz. 1368 wraz z późn. zmian.) 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 3 (Poprzez 
wdychanie) 

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 3 

Acute Tox. 3 (Skórne) Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 3 

Acute Tox. 4 (Doustne) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

Skin Corr. 1 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1 

Skin Corr. 1B Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1B 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 

Skin Sens. 1A Działanie uczulające na skórę, kategoria 1A 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
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Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

EUH208 Zawiera oktylinon (ISO); 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, 3-aminopropyltriethoxysilane. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej. 

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

Karta charakterystyki (SDS), EU 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu. 
 


